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przycisk przewietrzania

=
A

puszka PIP 2A

naped drzwi napowietrzajgcych

UWAGA:

konwencjonalna optyczna czujka dymu parter
przycisk oddymiania parter
przycisk przewietrzania parter

napedy otwierajgce drzwi napowietrzajgce parter

LEGENDA:

1. Instalacje oddymiania klatki schodowej wykona¢ przewodami jak PH 90 HTKSH 3x2x0,8 - sterowanie
przyciskami RT, przewodem PH 90 HDGS 3x2,5mm2 dla zasilania napedéw oraz przewodem YDY 4x0,8 -

dla zasilania przyciskéw przewietrzania.

2. Przewody uktadac¢ pod tynkiem, przykry¢ min 0,5 cm warstwg tynku, lub w korytkach kablowych -
przewdd w takim wypadku zabezpieczy¢ dodatkowymi gwozdziami niepalnymi przedoderwaniem sie od

Sciany.

RZUT PARTERU
1:50

puszka PIP 2A

E konwencjonalna optyczna czujka dymu MPD 821 (TF2-TF5)
- przycisk oddymiania RT 42 (w kolorze pomaranczowym)
- przycisk przewietrzania LT 43 PL

E centrala przewietrzania RZN 4408-K V2

m/w naped klapy dymowej/ naped otwierajgcy drzwi
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