RZUT PIETRA

1:100
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
1.1 | POK6J NAUCZYCIELSKI ORAZ POM. SOCJ. — SZAT. [20,40m3
1.2 | SALA ZAdEC 51,00m?
1.3 | ROZDZIELNIA POSILKOW 10,10m?
1.4 | KORYTARZ 11,70m?
1.5 | WC DLA PERSONELU 4,63m?
1.0 | SZATNIA WRAZ Z KORYTARZEM 14,79m?
1.7 | WC DLA DZIECI 12,25m?
1.8 | KLATKA SCHODOWA 8,80m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 134,57m?

WYKAZ WYPOSAZENIA PIETRA

NUMER | NAZWA URZADZENIA IL0SC
.m\w_.m_mNmm_mmM [.3] %_.mmNmmeﬂa B. 1 wes 1 [ZLEWozMYWAK DWUKOMOROWY 1
w RG/12 R _ H 2 [REGAL ODKEADCZY Z PULKANI GRETINGOWWI 2
v R 29 . L M
= = 5[ : OBJASNIENIA
6 |LODOWKA 1
T v ; X[ WPUST PODLOGOWY @ 50
8 |WESZAK DO SZATNI JEDNOSTRONNY — 6 MIEJSC 4 ® _UOWOW WODY ZIMNEJ
9 [sme 2
10 |SZAFKA f * LODOWKA
1 KRZESLO DO POKOW NAUCZYCIELSKIEGO 7
H 12 |KRZESELKO DLA DZIECI 25
. \_ / 13 |STOt DLA DZIEC 5
o RG/S 14 | ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY 1
@ 15 | BIURKD DLA NAUCZYCIELA 1
| -] 16 | REGAL 2
16 | SZAFA GOSPODARCZA 1
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przycisk dzwonkowy

g~ wylacznik seryjny
.\O\. wylgceznik zmienny (schodowy)
WM wylgcznik krzyzowy
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gniazdo p/t 2x10A+Z

gniazdo p/t 2x10A+Z IP 44
gniazdo TV-SAT

[RG | rozdzielnia energetyczna
_l N . R-X/XX rozdzielnia /obwod
|||||||||||||||||||||||| OCHRONA OD PORAZEN
= dzwonek 230V
ZGODNIE Z NORMA PN-IEC/HD 60364
SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA

_ LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH | UKLAD SIECIOWY TN-S
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B.1 CANES 09-043/228/CB -

R v — WN ey UWAGA: OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA

N = N N . . . . . . 0t .
1 |nt - 1. Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodem YDY 2,3,4 x 1,5mm2 jako podtynkowg. Wytaczniki montowa¢ na wys 1,05m nad posadzkg. W INWESTOR: GMINA PONIEC
. CRATER 33—494/2xx/x0;2 pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych wytaczniki montowa¢ na wys. 0,8m nad posadzka. K _ i
D 2.1 ORION 2x14W 03-013/214/CB—1 ADRES: ul. Rynek 24, 64-125 Poniec
—=— 2. Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm2 jako podtynkowa. Gniazda montowaé na wys podanej na rys lub na wysokosci 0,35 m - —— —

EW1.1 EW2.1 |[LoGicA ATCT 11SE1P +PIKT T iy . ! ) ) o ; ) . PRZEDMIOT Plan instalacji oswietlenia i gniazd 230V
o mlEu nad posadzka, tam gdzie nie jest podana wysoko$¢ montazu. Gniazda te zabezpieczy¢ przed dzie¢mi poprzez zastosowanie specjalnych zaslepek. RYSUNKU _PIETRO

o W4 LOGICA ATCT 24SE3P +PIKT W pomieszczeniach sanitarnych instalowaé osprzet szczelny o IP 44. Wysoko$¢ montazu gniazd h=1,25m

LOGICA ATCT 11SA1P AUTODIMING 3. Rozdzielnie gtéwna RG wykona¢ jako podtynkowg z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na klucz. W rozdzielnicy zabudowac¢ wytacznik gtowny SKALA: 1:100 DATA: 06.2011 NRRYS. E-4
gz_ﬁ T ot b, 2 0:0. p.poz. Przycisk wytacznika wyprowadzi¢ do przedsionka. PROJEKTANT: Ryszard Dolczewski
(e 32 100 20 25 a8 32 422 5007 4. Instalacje TV wykona¢ przewodem WDXpex utozonym w kanatach kablowych. Przewéd ukladany w $cianach ostoni¢ rurg ochronng.Instalacje ulozy¢ ’ upr. nr. 628/Lo/84
__ ROZMIESZCZENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH od kazdego gniazda do punktu rozdziatu sygnatu TV (w pok. nauczycielskim) jako oddzielny obwod. megr inz. Robert Poloch
PROJEKTANT upr. nr. WKP/0178/PWOE/10
ASYSTENT: mgr inz. Tomasz Matuszewski




