INFORMACJA:

DOTYCZACA BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji wod-kan i ogrzewania i kottowni na paliwo
state do budynku przedszkola w tece Wielkiej dz. nr 204 gmina Poniec.

IMIE | NAZWISKO INWESTORA | ADRES:
Gmina Poniec
Ul.Rynek 24
64-125 Poniec

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:

Jolanta Cieslinska
Ul. Ostroroga 64/9
64-100 Leszno

CZESC OPISOWA:

¢Zakres roboét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektéw:

Planowana kolejnosc realizacji inwestycji wynika z technologii i organizacji procesu
inwestyciji.

1.Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji :

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegotowe zapoznanie sie z projektem,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtadcicieli i zarzgdcow istniejgcej infrastruktury,

- wytyczenie trasy instalacji usytuowanie armatury,

- o0znaczenie miejsca na skfadowanie materiatlu niezbednego do wykonania
instalacji i urobku z wykopow,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu robot z inspektorem nadzoru i Inwestorami.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopow pod nadzorem inspektora nadzoru,

- zabezpieczenie wykopdéw przed osuwaniem sie ziemi,

- odbior techniczny wykopodw,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,

- odbidr techniczny podtoza,

- montaz rur wodociggowych / kanalizacyjnych,

- wykonanie préby wytrzymatosci i szczelnosci wybudowane;j sieci rur
preizolowanych,



- montaz armatury,
- wykonanie obsypki,
- odbidr-techniczny obsypki,
- zasypanie wykopow,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.
c) montaz orurowania instalacji wodnej i kanalizacyjnej
d) montaz instalacji grzewczej
e) montaz grzejnikdéw
f) wykonanie technologii kottowni
¢ Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére

mog3a stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepujg miejsca stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki 204 znajduje sie sie przytgcze wodociggowe oraz istniejgcy zbiornik
bezodptywowy (szambo) na Scieki.

¢+ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj

zagrozenia oraz miejsce i czas ich postepowania :
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich
wykopow,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i
armatury wodociggowej / kanalizacyjnej,
- zagrozenie przy pracy w poblizu przewodow podziemnych
elektroenergetycznych,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.
INFORMACJA:
Brak informacji moze by¢ powodem niewtasciwych reakcji w sytuacjach alarmowych
oraz powodowac zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie budowy
UWAGA — Przyjecie niewtasciwych procedur magazynowania i transportu
materiatbw  budowlanych, moze  spowodowaé¢  blokowanie  tras
komunikacyjnych oraz zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw
PORAZENIE PRADEM
Nieprzestrzeganie procedur budowy moze stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia
pracownikow.
Zagrozenia te mogg wystgpi¢ na catym terenie budowy podczas wykonywania prac
a w szczegolnosci:
- prowadzeniu wykopow w poblizu kabli elektrycznych
WYKOPY
Nieprzestrzeganie procedur wykonywania wykopéw moze stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia i zycia pracownikéw. Gtebokos$¢ wykopow nie przekroczy 1,5 m, z tego
powodu prace te nie wymagajg specjalnych zabezpieczen i instrukciji.
MASZYNY | URZADZENIA
Korzystanie w trakcie wykonywania prac z koparki, urzgdzenia
zgrzewajgcego oraz elektronarzedzi moze powodowac zagrozenia zwigzane
Z niewtasciwg ich konserwacjg, eksploatacjg oraz obstugg przez osoby
nieupowaznione
ZAGROZENIA W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPOW
Wykopy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Gtebokosé
wykopow nie przekroczy 1,5 m, zabezpieczenia dotyczg tylko dostepu os6b
nieupowaznionych. Ziemie na czas odktadu umieszczaC po zewnetrznej



stronie wykopu, miedzy wykopem a odktadem musi by¢ wolny pas ziemi o
szerokosci min. 0,5 m. Wykopy z uwagi na wystepujgce uzbrojenie terenu
prowadzi¢ z duzg ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ innego uzbrojenia lub
spowodowaé wypadku, porazenia pradem itp.. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia
podziemnego, w obrebie, ktérego prowadzone bedg prace ziemne. Dokonac
lokalizacji urzgdzeh energetycznych przekopami probnymi wykonanymi
recznie (prace w poblizu sieci energetycznych). Nalezy ponadto okresli¢
bezpieczng odlegtosc (w pionie i poziomie), przy ktérej mogg by¢ wykonywane
te prace. Uzgodni¢ z innymi uzytkownikami uzbrojenia ewentualny sposéb ich
zabezpieczenia na czas budowy - zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér i
prowadzic je recznie

¢ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji budowy Kierownik Budowy jest
zobowigzany do opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
opisujgcy wskazane w niniejszej informacji zagrozenia i okreslajgcy zasady
zapobiegania im. W szczegolnos$ci nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania
robot stwarzajgcych szczegolne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

-przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP,

przed rozpoczeciem roboét nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacijg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach,
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét,

catos¢ prac sieciowych nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i
ppoz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach,

¢ Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Realizacja inwestycji winna by¢ wykonywana pod nadzorem oséb
uprawnionych, w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy, na
podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.

drogi ewakuacyjne muszg by¢ oznakowane i przejezdne

wykopy przed przystgpieniem prac zabezpieczone

zabezpieczy¢ w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem

niezbednych znakow i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdéw niezasypanych,

zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,
bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w
uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
W czasie spawania w poblizu musi znajdowac sie sprzet p-poz

zgrzewania rur wykona pracownik posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
tego typu prac.



