OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny instalacji sanitarnych: wod-kan , p.poz , instalacji centralnego oraz
kottowni na paliwo state w budynku przedszkola w tece Wielkiej dz. nr 204 gmina
Poniec

1.Podstawa opracowania:

-zlecenie inwestora

-uzgodnienia z gtdbwnym projektantem budowlanym
-projekt budowlany

-wizja w terenie

-obowigzujgce przepisy prawne

2.Zakres opracowania:

Zakresem opracowania objete sg instalacje sanitarne : kanalizacja sanitarna,
instalacja wody zimnej, p.poz, cieptej, centralnego ogrzewania i technologii kottowni

w budynku przedszkola w tece Wielkiej dz. nr 204 gmina Poniec.

3.0Opis przyjetych rozwigzan:

W istniejgcym budynku szkoty projektowane jest przedszkole. Budynek musi zostac
adaptowany do wymagan przedszkola. W budynku oprécz przedszkola znajdujg sie
dwa lokale mieszkalne, w ktorych instalacje wewnetrzne nie sg przedmiotem
opracowania, jednakze w przysztosci bedzie mozliwos¢ podtgczenia ich do
istniejgcych instalacji. Wykonujgc nowe instalacje nalezy wzig¢ pod uwage istniejgce
mieszkania aby nie odcig¢ ich od mediéw. Budynek przedszkola zasilany bedzie w
ciepto z kottowni na paliwo state —eko groszek , ktora zlokalizowana bedzie w
osobnym budynku.

3.1.Instalacja Kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna zaprojektowana jest stosownie do urzgdzen bedacych
wyposazeniem pomieszczen sanitarnych przedszkola . Kanalizacja zaprojektowana
jest w pomieszczeniach przygotowalni positkdw i toaletach dla dzieci i dla
personelu . W tazience znajdujg sie przybory sanitarne:

Toaleta, , umywalka oraz wpust podtogowy. W przygotowalni znajduje sie
zlewozmywak i umywalka.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zbiera wszystkie Scieki sanitarne z budynku.
Instalacja ta podtaczona jest do istniejgcego zbiornika bezodptywowego (szambo) .
Gtéwne rozprowadzenie instalacji w posadce projektowane jest z rur & 160 PCV ze
spadkiem 2%. Projektowane sg cztery piony kanalizacyjnyjne w budynku. Piony
projektowane sg w pomieszczeniach sanitarnych blisko urzgdzen sanitarnych.
Odpowietrzenia pionéw prowadzone sg przez dach. Piony rowniez przechodzg przez
mieszkania , ktore nie sg przedmiotem opracowania. Instalacja kanalizacyjna z
kazdego pionu podtgczona jest do gtdwnego podejscia podposadzkowego w
korytarzu w srodku budynku.

Piony kanalizacyjne odpowietrzone sg nad dach . Piony projektowane sg @ 100 PCV
i odpowiednio podejscia do urzgdzen sanitarnych zgodnie z rozwinieciem instalacji.



Przewody poziome w posadce uktadac ze spadkiem 2%. kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu sciekow

Na parterze w pomieszczeniu 1,1 pion kanalizacyjny prowadzony jest przy scianie
pomiedzy oknami poniewaz doktadnie nad nim znajduje sie zmywalnia, z ktore;j
nalezy odprowadzi¢ scieki kanalizacyjne.

3.2 Instalacja Wodna
Wszystkie przewody zimnej i cieptej wody zaizolowaé zgodnie z Polska Normg NR
PN-B-02421:2000 .
Grubos¢ izolacji przewodow wody cieptej i zimnej to dla srednicy rur do DN 40 :
15mm —w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowg t= 12°C
30mm- w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowg t < 12°C
Na wejsciu do budynku dla rur d 50 izolacje o grubosci 35 mm
3.2.1 Instalacja wody zimnej i p.poz
Instalacja wodna budynku zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza wodnego w
budynku. Po rozmowach z wodociggami w Drzewcach wynika, ze przytgcze jest w
ztym stanie technicznym i bedzie wymienione.
Projektowana jest nowa instalacja wewnetrzna zimnej wody wraz z hydrantami
przeciwpozarowymi H25 szt 2.
Jeden wodomierz na budynek przedszkola wraz z hydrantami bedzi znajdowat sie w
pomieszczeniu technicznym pod schodami typ WS 3,5 oraz drugi w pomieszczeniu
kottowni typ JS1,5. W kottowni bedzie znajdowat sie wodomierz na potrzeby kottowni
( uzupetnianie ztadu). Do kottowni poprowadzi¢ trzeba rure wodng fi 25 PE.
Wodomierz montowany bedzie z zaworami odcinajgcym oraz antyskazeniowym na
wysokosci ok. 30 cm nad posadzka. Za wodomierzem zamontowacé filtr wody.
Wszystkie rury wodne nalezy zaizolowac izolacjg np. Thermaflex.
Instalacja wody zimnej projektowana jest z rur stalowych w czesci P.Poz i socjal .
Rozprowadzenie instalacji p.poz zaprojektowano w potgczeniu z instalacjg uzytkowg
aby nastepowato ptukanie instalacji p.poz.
Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ jej szczelnosé na cis 1,5 cis$ roboczego.
W instalacji projektowane sg dwa hydranty przeciwpozarowe H25, montowane na
wysokosci H=1,35+- 5cm od posadzki.

3.2.2 Instalacja wody cieptej

Instalacja wody cieptej projektowana jest z rur stal. zgodnie z rysunkami . Instalacja
zasila przybory cieptej wody: umywalki , zlewy, Ciepta woda przygotowywana bedzie
w elektrycznym podgrzewaczach wody typ Biawar OW-E30 , OW-5.1, OW-E10 w
zaleznosci od ilosci przyborow, ktére majg zasila¢. Z uwagi na przeznaczenie
budynku instalacja cieptej wody przy kazdym podgrzewaczu misi by¢ zabezpieczona
w mieszacz termostatyczny , ktéry bedzie utrzymywat temperature wyjsciowg na
instalacje na bezpiecznym dla dzieci poziomie.

Rozprowadzenie wykonaé do urzgdzen po Scianie i zaizolowac izolacjg. Po
wykonaniu instalacji sprawdzic jej szczelnosc.

Podejscie cieptg wodg do urzadzen i baterii wykonac z lewej strony. Catosé
przewodow zaizolowac.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ jej szczelnosé na cis 1,5 ci$ roboczego.

Nie przewiduje sie instalacji cyrkulacyjne;.

3.3 Instalacja centralnego odgrzewania:




Wszystkie przewody instalacji grzewczej zaizolowac zgodnie z Polska Normg NR
PN-B-02421:2000 .

Grubos¢ izolacji przewodow instalacji centralnego ogrzewania to dla srednicy rur
do DN 40:

25mm-w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowg t= 12°C
35mm- w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowa t < 12°C
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto czesci budynku przeznaczonego na
przedszkole to: 50 593 W

Zrédtem ciepta instalacji centralnego ogrzewania jest kociot na paliwo state na Eko
groszek montowany w oddzielnym budynku. Z budynku kottowni rury preizolowane fi
65 ST CZARNA R- 65/140 L=6M ZS bedg dostarczac¢ czynnik grzewczy do
przedszkola. Gteboko$¢ utozenia rur preizolowanych to ok. 1,0 m od osi rury. W
pomieszczeniach projektowane sg grzejniki Purmo typu VK z dolnym podejsciem
np. firmy Simplex , z gtowicg termostatyczng. Na podejsciu do grzejnika montowac
podejscie do grzejnikdw dwururowy katowy blok kurkow do systemu dwururowego.
Instalacja projektowana jest na parametry 70/50 C i na takie parametry dobierane sg
grzejniki. Temperatury w pomieszczeniach zgodne z PN. W tazienkach przyjeto
temperature 25 C, i na takg dobrano grzejniki.

Instalacja centralnego ogrzewania projektowana jest w systemie dwururowym .
Instalacja wewnetrzna wykonana bedzie przewoddéw miedzianych prowadzonych w
uchwytach po scianach( poniewaz w zakresie prac nie przewiduje sie wymiany
posadzek ponad te, ktére wynikajg z technologii) . Z uwagi na wydtuzalnos¢
termiczng rur miedzianych nalezy stosowac¢ kompensacje wydtuzen —wykorzystujgc
naturalne zatamania przebiegu trasy rur lub na odcinkach dtuzszych niz 5m
kompensatory mieszkowe.

Po potozeniu orurowania wykonac probe szczelnosci instalacji i przeptukac ja.
Projektowane sg grzejniki stalowe ptytowe Purmo VK 600 z dolnym podejsciem (
podwojne lub potréjne , wysokos¢ 60 cm i dtugos¢ odpowiednia do pomieszczen).
Kazdy grzejnik uzbrojony bedzie w gtowice termostatyczng , odpowietrznik
grzejnikowy i blok kurkéw do grzejnikéw VK z odcieciem. Taki uktad umozliwi
wymiane grzejnikow bez spuszczania wody z uktadu. Grzejniki muszg miec
dopuszczenie do pracy w uktadzie zamknietym.

Instalacja w budynku przedszkola projektowana jest w systemie dwururowym.
Catosc¢ uktadu pracowac bedzie w ukfadzie cisnieniowym (zamknietym).

Straty cieplne pomieszczen wyznaczono w oparciu o Polskie Normy:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dni 12,04,2002 w spawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.
PN-82/B-02402-Temperatury w ogrzewanych budynkach
PN-82/B-02403-Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Zaleca sie stosowanie grzejnikéw Purmo w instalacjach wodnych systemu
zamknietego, zabezpieczonych przeponowymi naczyniami wzbiorczymi zgodnie z
wymaganiami normy PN —91/B-02414.
Kazdy grzejnik uzbrojony jest w odpowietrznik reczny , korek spustowy, natomiast
instalacja wyposazona jest w odpowietrzniki automatyczne miejscowe.
Grzejniki montowane bedg pod oknami lub w wyjgtkowych sytuacjach na scianach.
Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na wysokos¢ montazu grzejnikow. Nalezy
grzejnik montowac min. 10 cm nad posadzkg oraz pozostawi¢ min. 10cm miejsca od
parapetu tak aby umozliwi¢ swobodng cyrkulacje powietrza.



Sprawdzenie szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ nalezy przy cisnieniu probnym o 2
bary wyzszym od ci$nienia roboczego ,jednak nie nizszym niz 4 bary. Maksymalna
terg\peratura wody w instalacji CO z grzejnikami ptytowymi ,nie moze przekraczaé
95" C.

Instalacja grzewcza w przedszkolu pracowaé bedzie w uktadzie zamknietym
oddzielonym wymiennikami JAD 3.18 od obiegu kottowego. Uktad kottowy na paliwo
state pracowac¢ bedzie w uktadzie otwartym. Taki uktad technologii wynika z faktu, ze
kottownia na paliwo state jest w oddzielnym budynku , ktory jest nizszy od budynku
przedszkola i przysztosci nie byto by mozliwosci podtgczenia pod instalacje
grzewczg dwoch istniejgcych mieszkan. Istniejgce mieszkania majg obecnie
ogrzewanie w postaci piecy kaflowych.

3.4. Kottownia

Projektowana jest kottownia na paliwo state Eko-groszek . Kociot typ KTM 60 o
mocy 60 kW firmy Grobelny z Pleszewa ul. tgkowa 8b,Kowalew, 63-300 Pleszew.
Kociot KTM jest kottem z automatycznym sterowaniem podawania paliwa , o
zminimalizowanej obstudze ze strony uzytkownika. Kociot projektowany jest w wersiji
z czopuchem z lewej strony kotta a po prawej stronie znajduje sie zbiornik paliwa.
Obieg kottowy pracowac bedzie na ukfadzie otwartym , natomiast obieg instalacyjny
na uktadzie zamknietym z naczyniem przeponowym Reflex typ 80 N oraz zaworem
bezpieczenstwa SYR 1915 dn %” p=3 bar. Po stronie instalacji projektowany jest
filtroodmulnik FO 65 a po stronie kotta filtr @65. Przeptyw w obu obiegach
wymuszac¢ bedg pompy UPS 32/60 firmy Grundfoss. Aby uktad napetniony byt wodg
o odpowiednich parametrach projektowana jest w kottowni stacja uzdatniania wody
typ Optim 08/0O w wersji objetosciowej czyli ,ze regeneracji nastepuje wg.
rzeczywistego rozbioru wody z zachowaniem rezerwy do okreslonej godziny
regeneracji. Przed stacjg montowany jest filtr narurowy. Przy stacji zaprojektowane
jest podejscie kanalizacyjne aby zrzut wody po regeneraciji .

W kottowni projektowana jest studzienka o pojemnosci ok. 7z pojemnosci kotta.
Obecnie pomieszczenie kottowni stanowi pomieszczenia sanitarne.
Prawdopodobnie znajduje sie w tym pomieszczeniu kanalizacja wiec
nowoprojektowang kanalizacje z kottowni mozna podtgczy¢ sie do istniejgce;.

Obok kottowni w wydzielonym pomieszczeniu znajduje sie sktad opatu. Sciany i
stropy w kottowni i sktadzie opatu muszg mie¢ odpornosc¢ ogniowg EIGO.

Kottownie wykonano w pomieszczeniu sanitarno-porzgdkowym o catkowitej
powierzchni A=12,1 m2 i wysokosci projektowanej A=2,5 m, kubatura kottowni
V=30,25 m3.

Obcigzenie cieplne 1m3 kottowni wynosi 1983 W/1m3 kubatury kottowni co nie
przekracza dopuszczalnego obcigzenia i jest zgodne z przepisami.

Kottownia powinna mie¢ o$wietlenie naturalne , a powierzchnia okien nie powinna
by¢ mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni i wynosi¢
A=0,81m*. Poza tym kottownia powinna by¢ wyposazona w oswietlenie sztuczne
zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP65.

Odprowadzenie spalin:

Spaliny z kotta odprowadzane sg do komina dwusciennego ocieplonego ze stali
nierdzewnej do kottéw na paliwo state . Komin ten o srednicy fi 260 mm
zamontowany bedzie przy Scianie szczytowej budynku. Wykona¢ kompletny komin
wyposazony w rewizje i odskraplacz., wyczystke zakonczenie ustnikowe MAT.
Czopuch montowac¢ ze spadkiem min.5% w kierunku kotta.

Wysokos¢ komina spalinowego 0,6 m ponad krawedz dachu.



Komin spalinowy projektowany jest w budynku . Na zewnetrznej stronie sciany
kominowej znajduje sie kolidujgca instalacja elektryczna bezpieczenstwo biegajacy
dzieci wptyneto na takg lokalizacje komina.

Zamontowano kratke wentylacyjng nawiewng dostarczajgcg powietrze do spalania i
wentylacji kottowni o wymiarach min 20x20 cm umieszczong 30 cm nad
posadzka.(typ Z , z materiatu niepalnego-blacha stalowa) W sSwietle obecnie
obowigzujgcych przepisdw powinna ona mie¢ wymiar: 5 cm2 na kazdy kilowat mocy
zainstalowanej w kottowni czyli 60kw x 5 cm= 300 cm2 (dobrano 20x 20 cm)

Kratka wentylacji wywiewnej zamontowana jest pod stropem i wigczona do komina
wentylacyjnego i powinna mie¢ wymiar potowy powierzchni kanatu nawiewu czyli
200 cm2 (wymiar znormalizowany 14 x 21cm)

Dobér naczynia otwartego :

Minimalng pojemnosc¢ uzytkowg naczynia wzbiorczego V, nalezy obliczy¢ zgodnie z
PN-91/B-02413 wg. Wzoru:

Vi=1,1 X v Xp X Av , gdzie:

v-Pojemnos¢ instalacji 0,3 m 3

p-gestosé wody instalacyjnej w temp. T=10°C kg/m3 999,60 kg/m3

Av-Przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej od temp. T=10°C do Tm

gdzie Tm=0,5( tz +tp) dm®kg (80/60) 0,0224 dm?kg

Vu=1,1x 999,60 x 0,3 x0,0224=7,39 dm®

Dobrano naczynie o pojemnosci catkowitej 20 dm® i pojemnosci uzytkowej 14,7 dm?®
ocieplone fabrycznie polistyrenem .Naczynie otwarte 20 L zamontowane pod

dachem powyzej linii montazu najwyzej potozonego grzejnika.

Srednice rur bezpieczenstwa:

RB  FI40
RW FI 25
RP  FI40
RS FI15
RO FI15

Rury bezpieczenstwa RS i RP sprowadzone sg do kottowni nad umywalke
Naczynie nalezy tak zamontowa¢ aby umozliwi¢ prace catego uktadu. Dla
uktadow otwartych z pompami montowanymi na zasilaniu H> 0,3 m.

H= w rozdziale goérnym od najwyzszego punktu obiegu do dna naczynia
wzbiorczego.

Obliczen dokonano wg PN-91/B-02413.

Z uwagi na fakt ,ze naczynie zamontowane bedzie pod dachem nalezy je
zaizolowac .

4.Uwagqgi koncowe:

Rurociggi uktadaé¢ w wykopach waskoprzestrzennych o scianach pionowych.



Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na
tozysko nos$ne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o gtebokosci
ca 5 cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.
Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje
poprzez wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W
koncowej fazie robét zasypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego, ktore
ulegajg zasypaniu piaskiem po wykonaniu proby szczelnosci ztgczy.

Warstwe ochronng wykonywa¢ warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3
Srednicy rury, starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z rownoczesnym usuwaniem
zastosowanego szalowania.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”.
Podbijanie w ,pachach” nalezy wykonywaé podbijakami drewnianymi. Stosowanie
ubijakow metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej
ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢ przeprowadzone sprzetem
lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Zasypke wykonywac¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i wycigganiem obudow skrzyniowych. Stopien zageszczenia wykopu nie moze byé
mniejszy niz MP = 95%. W przypadku wystgpienia gruntu uniemozliwiajgcego jego
prawidtowe zageszczenie, dokona¢ jego wymiany w zakresie ustalonym z
powofanym inspektorem nadzoru budowy.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg branzowg -,Roboty

ziemne —wymagania i badania przy odbiorze” BN-83/8836/02

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z” Warunkami  technicznymi

wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych ,cz II”

przepisami BHP,. p.poz.

Przejscia przewodow przez $ciany kottowni wypetni¢ masg peczniejgcg np. HILTI
CP 606.

5. Wytyczne ogolne:

1.Do wszystkich prac wykonywanych wewngtrz budynku obowigzujg:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-technicznych- cz.Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe oraz przepisy dotyczgce wykonania i odbioru
kottowni na paliwo state.

2.Montaz elementéw automatyki oraz prace zwigzane z uruchomieniem
kottowni i instalacji mogg by¢ wykonywane przez obstuge posiadajgcg wiasciwe
przeszkolenie i uprawnienia producenta oraz Kkotta.

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Cieslifska




