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Przedmiar robét.
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ im. | Poszez Razem |
1 D-01.01.01_Roboty przygotowawcze % |
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninkm
d.1/0111-01 nym.
_12.166+0.016+0.013+0.011+0.010+0.011 km 2.227 G
e = RAZEM 2.227
2/KNNR 1 Reczne karczowanie drzew o $rednicy 16-25 cm szt.
| d.1/0105-02
10 szt. 10.000
[ | RAZEM 10.000
[ 3JKNNR 1 Wywozenie diuzyc i karpiny na odlegto$¢ do 2km. Imp
d.1/0107-01
[ 10*0.12*0.12*4+10*1.5 mp 15.576
RAZEM 15.576
2| D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe =
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej m |
d.2|0806-01
5+12 m 17.000 |
. } - = RAZEM 17.000
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej |m | |
d.2/0806-07 | |
| 10 m 10.000 o
| n | : |RAZEM 10.000]
| 6IKNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2 | |
| d2/0805-05 |piaskowej | |
L 15 m2 15.000 <
| RAZEM 15.000/
| 7/KNR4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu ciag- |m3 |
| d.2 1101-01 nikiem kotowym z przyczepa na odl. do 1 km |
I 15*0.05+10*0.2*0.05+17*1*0.3*0.1 m3 1.360 g
RAZEM 1.360
3x 'D.02.01.01 Wykonanie wykopow
ngNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.15 m3 w m3
d.3/0202-02 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad./wykop- pod przepusty/
10*1.2*0.8+2*10*1.2*0.8+8*1.20*1.40+2*8*1.0"0.4 m3 48.640
1 5 RAZEM 48640,
9IKNNR 10  |Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody szt.bu
d.3/1903-01 d.
6 szt.bu 6.000
d.
= & : RAZEM 6.000
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.fyzki 0.15 m3 w m3
d.3/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. po kanat kanalizacji de- |
szczowej oraz przykanaliki , studnie wpustowe i kontrolne |
191*0.8%0.6+(11+3)*1.2*0.6+4"6.22+4*1.9 m3 134.240/
= RAZEM |
| 11KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi m3 | |
| d.3/0208-01 |po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 1 km | N
: |48.64+134.24 . : m3 | 182.880
| I | |[RAZEM 182.880
|___4|D-03.02,01 Budowa odwodnienia - kanalizacja deszczowa i D.03.01.01, M.03.01.01. budowa przepustéw
| 12|[KNNR 4 |Przepusty - kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych splralnle karbowanycho |m | |
| d.4/1306-09 $r. 800 mm |
| ztozonych z odcinkéw po 8,0 m z przecigciem koricéwek w skosie /analogia/, |
A posadowiony na w-wie pospdiki gr, 15 cm i
o 8+8 m | 16.000 o
I — |RAZEM _ 16.000
| 13]KNNR 4 Przepusty - kanaly z rur poliestrowych spiralnie karbowanych o ér. zewn. 600 m |
| d.4[1308-08  |mm |
| 8 m 8.000 |
&= 5 i - RAZEM 8.000|
14/KNR 2-33  |Obudowy wiotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustw drogowych rurowych o {m3 |
d.4/0606-01 $rednicy 80 cm oraz 60 cm i betonu klasy B-30 (fundament po koric6wki rury ) |
2*2*2.80*0.6*0.3+2*2.60*0.6*0.3 m3 _ 2952 |
i = __|RAZEM 2.952|
15|KNNR 1 Brukowanie skarp przepustéw o srednicy 60m i 80 cm oraz 140 cm ,nasypéwi |m2 |
d.4/0509-02 dno wiotu i wylotu na podsypce cementowo-piaskowej |
1.85*2*3+2*1*6+2*5.81+2*1.5"1 m2 37.720 |
2 & RAZEM 37.720
16|KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" taczonych na uszczelke gumo-|m i
d.4/1312-09 wa o0 $r. 1400 mm \ |
[y 8 ’ = m 8.000 J
| RAZEM 8.000|





