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Przedmiar robét.
Lp.| Podst Opis i wyliczenia 3 jm. | Poszcz Razem
| ) i 3 RAZEM 75.780
48|KNR 2-31  |Scieki z pref.betonowych muldowych 60x15 o grub. 15 cm na podsypce cem.pias{m
d.9/0606-03 |kowej
225+191+5 3 m 421.000
§ - |RAZEM 421.000
49/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach m2 |
d.9/0102-01 |
. 191*14225%0.2 m2 | 236.000
: RAZEM 236.000
50/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm-analogia-podbudowa z|m?
d.9/0113-05 destruktu bitumicznego - wypelnienie powierzchni pomiedzy jezdnig, a $ciekiem |
| betonowym prefabrykownm |
| 11 91*1+4225%0.2 g m2 236.000 |
I | - - RAZEM 236.000|
| 51/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem karm?2 |
| d.9/1002-01 miennym o wym. 2-5 mm w ilo$ci 8 dm3/m2 - powierzchnia pomiedzy jezdnig .a | |
| $ciekiem betonowym | |
| 191*1+225%0.2 Y e 236.000
e | RAZEM 236.000
10/D.07.06.02 Urzdzenia zabezpieczajace ruch pieszy 7 . |
52/KNR 2-31  |Porecze ochronne sztywne segmentowe z pochwytem i przeciagiem z rur §r. 60 \m |
d.10/0701-04 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm co 2.0 m i wysokosci 110 cm na prze- |
pustach , zjazdach oraz ‘
w pasie drogi powiatowej w km 0+840 do 1+025 osadzone w fundamencie z beto- |
nu B-15
o wymiarze stopy 20x20x60 cm , ocynkowane oraz pomalowane.
25+2*(11+11+2)+20+191+20+2*10+3*2*10+2*10+2+16 m 422.000 |
RAZEM 422.000|





