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PODWOINA NAKRETKA
TYNK NA SIATCE STALOWE] gr. 2 cm

PODWOINA NAKRETKA

140 0 o
150 W dla wejscia do pom, II/6 (1 szt.)

280 i otworu w &cianie miedzy pom. I/27 a I/28 1 1/30

(2szt)

v dla wejscia do pom. I/5

L 0=

/._.<2_A NA SIATCE STALOWE] gr. 2 cm

\
%

ZESTAWIENIE STALI DLA 1 NADPROZA

NUMER
ELEMENTU

NAZWA

POz ELEMENTU

DLUGOSE
[mm]

GATUNEK LICZBA | Dt RAZEM
STALI SITUK [m]

MASA JEDN
[kg/m]

MASA 1 ELEM
lka]

MASA RAZEM
[k

1950 - dla wejécia do pom. I/5 i I1/6 (2 szt.) 1 IPE 140

2370 S2351R 2 4.74 129 30.57 61.15

2040 - dla otworu w Scianie medzy pom. 1/27 a 1/28 i [/30 (1 szt.) 241 M12+4N+2P

130 KL.8.8 3 0.19 0.57

OGOLEM

61.72

NADDATEK NA SPOINY: 0%

0.00

RAZEM:

61.72

WYKONAC: x 3

61.72

UWAGA: o
SRUBY DQ LACZENIA DWUTEOWNIKOW MOZNA
WYKONAC Z PRETA GWINTOWANEGO 212.
DLUGOSC DOPASOWAC NA BUDOWIE

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH

2. NINIEJSZY PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYINEJ JEST
JEDNA Z CZESCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO, NALEZY GO
ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POZOSTALYMI _wx>_/._N>_<:

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, ROZNICE W RYSUNKACH
I POMIARACH ORAZ WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI
I ZMIANY PROJEKTU MUSZA BYC WYJASNIONE
Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

4, WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW I ROZWIAZAN
ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
NALEZY KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

5. SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC ODPOWIEDNIO

UWAGA:
ROZMIESZCZENIE NADPROZY I POZIOM OSADZENIA
ZGODNIE Z RZUTAMI I PRZEKROJAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

DLA POLACZENIA JAKO: i

- PACHWINOWE JEDNOSTRONNE - 0,7 GR. CIENSZEGO Z +tACZONYCH
ELEMENTOW (MIN. 2,5 mm) )

- PACHWINOWE OBUSTRONNE - 0,5 GR. CIENSZEGO Z tACZONYCH

IPE 140 ”_.
L=2370 SZT=2

OTWORY 3x 213

140
70 L 70

ELEMENTOW (MIN. 2,5 mm) .
- CZOLOWE O GRUB. CIENSZEGO Z £tACZONYCH ELEMENTOW

ILOSC NADPROZY:

POZIOM PARTERU - 2 szt.
POZIOM I PIETRA - 1 szt.

STAL: S$235JR (PROFILE)
$23532 (BLACHY)
ELEKTRODA: ER 1.46

SRUBY: KL. 8.8

985 L

985 L

L 2370

Poniec, ul. Kosciuszki 7

Dziatki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3
Przebudowa zespotu budynkéw poszpitalnych
na przedszkole
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