
z Pd musi być w stanie wilgotności "wilgotnej" ('nie mokrej")

PRZEKRÓJ POPRZECZNY W SEGMENCIE DLA ETAPU I - ROBOTY WSTĘPNE
ŁAWY WEWNĘTRZNEJ O SZER.~ B=1.18m, 

UWZGLĘDNIAJACY ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

minimalna warstwa podłoża poniżej fundamentów

-WODOSZCZELNY

poziom pogłębienia fundamentów

poziom podbetonu

poziom posadzki istniejącej

poziom istniejących fundamentów

DESKOWANIE 
WYKOPU

BETON B15

BETON B25

~600

wzdłuż ściany wewnętrznej
I-ETAP - WYKOP

II-ETAP - WYKOP
dla odcinka l=~1.50m
-odcinek podchwytywany
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-odcinek podchwytywany
dla odcinka l=~1.50m

II-ETAP - WYKOP

wzdłuż ściany wewnętrznej
I-ETAP - WYKOP

180 60

DESKOWANIE 
WYKOPU

DWUSTRONNE WYKONANIE ROBÓT

G.P.Z.W

40cm-minimalne obniżenia 
 zwierciadła wody poniżej poziomu

projektowanych fundamentów

poziom wody gruntowej

poszpitalnych na przedszkole
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roboty przygotowawcze
ściany wewnętrznej
POGŁĘBIENIE FUNDAMENTÓW


