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3.2 SCHODY ZELBETOWE- PRETY I ZESTAWIENIE STALI
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ZESTAWIENIE STALI
oz | M| RoDZA | DHUGOSC | LiczBA " Dk. LACZNA [m] o
PRETA | STAL [em] | SZTUK % 3
1 [el2AIIN| 155 8 124
2 |en2aTN| 339 8 27.12
3 [s2AIN| 126 8 10.08
4 |en2ATIN| 190 7 133
5 26 A-0 190 3 5.7
) 6 |712ATIN| 152 8 12.16
7 |o12AIN| 339 8 27.12
8 |el2ATIN| 129 8 10.32
9 [en2ATIN| 152 8 12,16 1
10 [el2ATIN| 270 8 216 .
1 |s2AIN| 8 8 6.64 2.
12 a6 A-D 75 3% 27
DLUGOSC RAZEM [m] 327 155.54
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 0.868 3
MASA [kg] 7.26 138,12
MASA OGOKEM [kg] 145.38
WYKONAC: x 1 145.38
4
5

UWAGI:

. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE

. WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW I ROZWIAZAN

. MIESZANKE BETONOWA NALEZY ZAGESZCZAC MECHANICZNIE

NR9 212 AIIN
L=1520 SZT.8
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NR10 2 12 A-IIN
L=2700 SZT.8

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
NINIEJSZY PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYINEJ JEST
JEDNA Z CZESCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO, NALEZY GO
ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI

WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, ROZNICE W RYSUNKACH
I POMIARACH ORAZ WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI

I ZMIANY PROJEKTU MUSZA BYC WYJASNIONE

Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
NALEZY KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

BETON: C16/20 (B20)
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB500W), A-0 (St3S)
OTULINA PRETOW: MINIMUM 2.5cm

dg=16 mm
Poniec, ul. Kosciuszki 7
Dziatki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3
” w |_| C _U _ O —s Przebudowa zespotu budynkéw poszpitalnych x vE
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