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ZESTAWIENIE STALI
POz NUMER NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASAJEDN | MASA1ELEM | MASARAZEM
: ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALL STTUK m] [kg/m] [kg] Ika]
1 HEA180 4590 5235)R 1 459 35.5 162.95 162.95
24 2 BL 12x180 200 523512 1 0.2 17.0 34 34
M12+N+P 55 KL.8.8 6 0.08 048
OGOLEM 168.83
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 3.00
RAZEM: 171.83
WYKONAC: x 1 171.83
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200 — il 1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
SKALA 1:10 SKALA 1:10 2. NINIEJSZY PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYINEJ JEST
0, 140 B0 JEDNA Z CZESCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO, NALEZY GO
1 L ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI
I 3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE
|+ 4+ WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
gl = BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, ROZNICE W RYSUNKACH STAL: S235)R (PROFILE
Ao * * I POMIARACH ORAZ WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI mmwwb MwSoQ_év
ok | ¢ /* o 1 ZMIANY PROJEKTU MUSZA BYC WYJASNIONE .
= Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ELEKTRODA: ER 1.46
//// // 4. WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW I ROZWIAZAN SRUBY: KL. 8.8
BL 12x180 8|x ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
1200 S7T=1 = / / NALEZY KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM Poriec ul Kosousa7
= = 5. SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC ODPOWIEDNIO . P i s ooy | K | PW
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\_m L 180 _\_ - PACHWINOWE JEDNOSTRONNE - 0,7 GR. CIENSZEGO Z LACZONYCH | fgoonel oowe 162 BUDYNEK NR 4
7 270 ELEMENTOW (MIN. 2,5 mm) tel. (0-61) 852-94-80 L Dll@® POZ 2.4 NADPROZE STALOWE 1:10 |04.2012
- PACHWINOWE OBUSTRONNE - 0,5 GR. CIENSZEGO Z tACZONYCH
_m_u_m_,\__mZ._.O<< A_,\_HZ N 5 BBV ; ] Autor: Upr. nr GT-10/76/PII arch. Andrzej Maciej Maleszka
TYNK NA SIATCE STALOWEJ gr. 2 cm - CZOLOWE O GRUB. CIENSZEGO Z +tACZONYCH ELEMENTOW Opracowarie: mar inz. Krzysztof Bandosz K.41




