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zabezpieczenie podkopu

Ceownik 140-SR.M20 $ciag z nakretk
_!—aﬂ_lJJ—z Wypeieniem Zaprawa Montazong

|-2,35=84.20mnpm

Sadzki Istniejace

|-2,85=86.70mnpm

NInoziom istniejacych fundamentow

|-3.25=86.30mnpm

lpoziom pogigbienia fundamentow

|-3.75=85.80mnpm

pod fundament-szalunek okresowy

Npaziom podbetonu

LEGENDA :
WARSTWY MATERIALOWE PROPOZYCJA MATERIALOWA

BETON B15 SZYBKOWIAZACY

HYDROIZOLACIA: SZLAM USZCZELNIAJACY
F-MY REMMERS "DICHTSCHLEME"-NRART.0405
3-Y WARSTWYGRUB.MAX 3CM
WYKONAC 24 GODZ.PO ROZPOCZECIU WIAZANIA BETONU

TASMA DYLATACYINA BETOMAX TASMA NAROZNA

BETON B25 WODOSZCZELNY W12

"PODBICIE" Z ZAPRAWY EKSPANSYWNE]

CERESIT CX15 GRUB.40 mm-GESTOPLASTYCZNA (WBIJAC)

WANNA ZELBETOWA WG @

TYNK HYDROIZOLACYJINY

WG F-MY REMMERS W SYSTEMIE AIDAKIESEL

@QELEE ©

MASA ELASTYCZNA USZCZELNIAJACA

UWAGA!

JEDNOSTRONNE WYKONANIE ROBOT

Albon PUR VERGUB 2K- NR.ART.7550
-MASA ELASTYCZNA DO ZALEWANIA SPOIN

Poniec, ul. Kosciuszki 7
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