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PRZYKŁADOWY SCHEMAT USTANOWIENIA SEGMENTÓW PRZY POGŁĘBIANIU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU POSZPITALNEGO ORAZ SYSTEM WYKONYWANIA 
PRAC NA ODCINKACH W POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTACH 

ODCINKI ROBOCZE DLA WYKONANIA:

DWUSTRONNEGO W SEGMENCIE
SKALA 1:25

Działki nr 1188/1,1188/2, 1188/3

Autor: Upr.

Konstrukcja:

ul. Królowej Jadwigi 48/2
61-872 POZNAÑ

tel. (0-61) 852-94-80

Upr. nr 2377/60 

GT-10/76/P II

poszpitalnych na przedszkole
Przebudowa zespołu budynków 

arch. Andrzej Maciej Maleszka

mgr inż. Jolanta Lewandowska

POGŁĘBIENIA FUNDAMENTÓW
RZUT MONTAŻOWY

Poniec, ul. Kosciuszki 7
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SZCZEGÓŁ WYKONANIA ODCINKA 

- DESKOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO
- DLA POWIĄZANIA CIĄGŁOŚCI
  IZOLACJI POZIOMEJ

SZCZEGÓŁ WYKONANIA ODCINKA 
JEDNOSTRONNEGO W SEGMENCIE

SKALA 1:25

ODCINEK ROBOCZY DLA WYKONANIA:
- DESKOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO
- DLA POWIĄZANIA CIĄGŁOŚCI
  IZOLACJI POZIOMEJ

MOŻNA PROWADZIĆ JEDNOCZEŚNIE
WE WSZYSTKICH SEGMENTACH 1A i 1B ROBOTY 

UWAGA !

PRZY  ZASTOSOWANYM MATERIALE 70% WYTRZYMAŁOŚCI

NA ODCINKU MIĘDZY OSIAMI 5 - 6 MOŻNA WYKONYWAĆ PRACE
 PRZY POGŁĘBIANIU FUNDAMENTÓW DOPIERO PO OSIĄGNIĘCIU

ROWNEJ WYTRZYMAŁÓŚCI PO 28 DNIACH


