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Wyko iAczenie powierzchni elewacji:

BUD. 6. ISTNIEJACY

BUD. 7. ISTNIEJACY {>.<}

W zaleznosci od miejsca wystepowania projektuje sie rézne
materiaty o kilku kolorach.

LEGENDA:
Pokrycia dachu:

tc-  pokrycie i opierzenia z blachy tytan-cynk szarej
dc - pokrycie z dachéwki ceramicznej - karpiowki,

w Kkolorze ceglastym

pp - papa z posypka zwirowag w kolorze grafitowym

Oktadziny $cian zewn etrznych:

cs- okfadzina ceramiczna w kolorze szarym

cc- okiadzina ceramiczna lub z cegly w kolorze czerwonym

/ceglastym/

ck - oktadzina lub mur z kamienia polnego tamanego
Tynki zewn etrzne:
m - tynki mineralne, faktura - jak istniejaca na kaplicy

ml - kolor biaty (np. S0502-Y/ S 0502-G50Y) - jak istniejgcy na

kaplicy

m2 - kolor jasnopiaskowy (np. S1020-Y40R/ S 0530-Y20R) - jak
istniejacy na kaplicy

Stolarka i $lusarka o kolorach:

B -  kolor biaty (RAL 9003 lub RAL 9010)
Br- kolor brgzowo-kasztanowy (RAL 8015 lub 8012)
G - kolor szary jasny (RAL 7040 lub 7036)

Obrébki dekarskie:

* Parapety zewnetrzne - blacha tytan-cynk szara i ceramiczne

(cs)

l>’<}ROZBUDOWA{>‘

UWAGA: Doktadne opisanie wzornika koloréw nastgpi w czasie ustalania
producenta materiatéw, z ktérych bedzie wykonana elewacja.

mur graniczny

Poniec, ul. Kosciuszki 7

» Rynny, rury spustowe, opierzenia - z materiatu z jakiego jest . . Dziall w 180/, Ls6/2, 11gers PW

wykonane pokrycie blaszane (tc) w jego kolorze, tj. szarym. STUDIOM na przedszkole P YO poszRrEy
. ul. Krélowej Jadwigi 48/2

UWAGIL: _ _ _ . o1.077 POZNAN BUDYNEK NR 6,7,8

* Wegarek otworu okiennego i drzwiowego w kolorze $ciany tel. (0-61) 852-94-80 @) Elewacie - kolorystyka 02.2012
obok ] ;

. Kratki scienne wentylacji w kolorze $ciany lub pokrycia na Autor: Upr. nr GT-10/76/PII arch. Andrzej Maciej Maleszka

jakiej sie znajdujg Opracowanie: Adrianna Schoneich 836

Sprawdzajgcy: Upr. nr 161/86/PW

arch. Malgorzata Fornalczyk




