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ZAKRES DACHU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ
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DB 4.1 - pokrycie blachą tytan-cynk
(pasy o szerokości ~50 cm)
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RS. Ø100
tc

rura spustowa (średnica podana w mm)
opierzenie z blachy tytan-cynk szarej

OZNACZENIA:

RS. Ø100

DP 4.1 - pokrycie nową
papą termozgrzewalną
z posypką żwirową

DB 4.1 - pokrycie
blachą tytan-cynk

DD 4.1 - dachówka karpiówka podwójna
układana w koronkę - do wymiany
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UWAGA:
1. Kominy istniejące i projektowane oznaczono jako grupy
    (w ilośći 7) i opisano liczbami rzymskimi I-VII.
    Istniejące kominy ponad połacią dachową to grupy I, II, IV, V, VI i VII.
    Zakres domurowań kominów określony na rys. B52.
2. Miejsca montażu wywietrzaków dachowych (WLO), wentylatorów
    wywiewnych (WM-TFER) i wywiewek ks zgodnie z projektem branżowym.
3. Dojśćie do kominów od zewnątrz drabiną kominiarską (bez ław kominiarskich).
4. Zwieńczenia i wykończenie kominów wg rys. B52.
5. Kolorystyka pokrycia wg rys. B28 i B29.


