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BUD. NR 3.
RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
projekt adaptacji

PW
Poniec, ul. Kościuszki 7
Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3
Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych 
na przedszkole
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istniejąca część komina
wymurowana do wysokosci

ok. 60 cm ponad poziom stropu

istniejący komin wymurowany
do wysokosci ok. 60 cm
ponad poziom stropu - powyżej do wymurowania

istniejąca część komina
wymurowana do wysokosci

ok. 1 m ponad poziom stropu

istniejący komin
wymurowany do wysokosci

ok. 20 cm ponad poziom stropu

istniejący komin
wymurowany do wysokosci

ok. 20 cm ponad poziom stropu

istniejący komin
wymurowany do wysokosci
ok. 2 m ponad poziom stropu

istniejąca część komina
(wystająca ponad połać dachową)

● Kominy - tylko Grupy VI, IX i XIV mają wysokość ponad połać dachu. Reszta 
wymaga wymurowania od istniejącego poziomu (~50 cm ponad strop) do ustalonej 
wysokości wg rys. B51.

● RS Ø100 rura spustowa (średnica podana w mm)

OZNACZENIA:

BUDYNEK NR 2 - KAPLICA
STANOWIĆ MA WYDZIELONĄ WŁASNOŚĆ


