
PW

1:50 07.2012

B

BUD. NR 3
Balustrady zewnętrzne muru
i schodów - wejście do piwnic

Autor:  Upr. nr GT-10/76/PII
Opracowanie: 

Sprawdzający: Upr. nr 161/86/PW 

arch. Andrzej Maciej Maleszka
Adrianna Schöneich

arch. Małgorzata Fornalczyk

Poniec, ul. Kościuszki 7
Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3
Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych 
na przedszkole

ul. Królowej Jadwigi 48/2
61-872 POZNAŃ

tel. (0-61) 852-94-80
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miejsce do przeniesienia 
szafki energetycznej  SW
-jej gabaryt dobrać do 
grubości muru i 
wysokości balustardy
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B1-B1 B2-B2

płytki gresowe
30x30x0,8cm

zaprawa klejowa

profil ze stali zimn.giętej 
40x40x3mm dł.888cm

profil ze stali zimn.giętej 
40x40x3mm dł.888cm

kolor Br

cegła cokołu
"na rolkę"

płaskownik
120x80x5mm
mocowana do betonu na śruby lub "wąsy"

szyba klejona bezpieczna
gr. min 12 mm 
wym. 108x120cm

B
2

B
2

B
1

B
1

przekrój I-I 1:2

detal "a"

250 50 40

13
0

I

I

∟30x30x4mm
dł. 120mm 
90

40 50

spawanie

POZ. 3.2  

stal NN lub emaliowana
40x40x3mm dł.722cm
kolor G

wypełnienie
silikonowe

stal NN lub 
emaliowana
240x7220mm

  ∟ stal zimn. gięta
   60x60x3mm
  dł. 120x6
   
     

zasklepienie 
na końcu profilu

cegła na rolkę 

POSADZKA I SCHODY
płytki cer. w kolorze ceglanym
30x30x 0,8 cm
z elementami antypoślizgowymi

POZ. 4.N

profil ze stali zimn.giętej 
40x40x3mm dł.8900

kolor Br

40
30

M8-M10
w tulei stal.
Ø14÷18

detal "c" 

10-12

60

15

10
0

94

235

150

308

43,1543,15 33,7

120

90
0

8
4

4

8

40
93

0

1010

13 14 13

40

14

1446

60
70

32
°

58°

"d"

"a"

90

10
7

108

27
°

25
20

9

detal balustrady 1:2

0,5%

w

722

12
w

w
=

w
ym

ia
r

w
yn

ik
ow

y
(p

ły
tk

a 
ci
ęt

a)

7x30,3=212

płytki cer. w kolorze ceglanym
30x30x 0,8 cm
z elementami antypoślizgowymi

balustrada szklana 
6 x szyba - 109x120cm gr.12÷14mm
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UWAGI: 
1. Detal "f" - mocowanie wg detalu "a"
2. Kolory G i Br- kolorystyka elewacji wg rys. B19
3. Zestawienie stali na rys. B50

obudowa skrzynki zostanie stalona 
szczegółowo po przekazaniu 
warunków tech. (w tym gabarytów) 
z Zakładu Energet.

rura stalowa
 Ø31,8÷33,7 dł.150

lub 30x30x3mm dł.150 

płytki o wymiarze 6,5x24 cm
(cegły) układane 
w "wątek polski", 
kolor "burgund"

okładzina 
ceramiczna
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otwory Ø4÷6 
co 60 cm 
-dla odpływu 
wody

kolor G
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"e"
"e"

M4 M6

   śruba M4-M6 
   lub nit
     

2÷3 szt.

spawanie elementu
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