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TARAS

  FRAGMENT PODDASZA DO PRZEBUDOWY
    (ZE SPADKU 40% NA 7%)
   NOWE ELEMENTY WIĘŹBY

PW

41°

1÷
2%

41°

KLAPA KL ODDYMIAJĄCA
(OPO/2) - istniejąca

  RS Ø100

BUD. 2

WERANDA
wg detalu - rys. B59

1÷
2%

Poniec, ul. Kościuszki 7
Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3
Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych 
na przedszkole

Autor:  Upr. nr GT-10/76/PII
Opracowanie: 

Sprawdzający: Upr. nr 161/86/PW 

0,
5%1 ÷

2%

RS Ø100

1 2  3 4  5

UWAGA:
1. Kominy istniejące i projektowane oznaczono jako grupy
    (w ilośći 14) i opisano liczbami rzymskimi I-XIV.
    Istniejące kominy ponad połacią dachową to grupa VI i XIV.
    Zakres domurowań kominów określony także na rys. B6 i B51.
2. Miejsca montażu wywietrzaków dachowych (WLO) i wentylatorów
    wywiewnych (WM-TFER) zgodnie z projektem branżowym.
3. Dojśćie do kominów od zewnątrz (ławami kominiarskimi).
4. Wysokości, zwieńczenia i wykończenie kominów wg rys. B51.
5. Kolorystyka pokrycia wg rys. B17÷B20.

+ 7,94

KLAPA ODDYMIAJĄCA
(OPO/1) - istniejąca

Poz. 1.2.1
 

pokrycie
dachówka ceramiczna

okno połaciowe
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blacha tytan-cynk

pokrycie
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UKŁAD PRZESTRZENNY DZIAŁKI            SKALA 1:1000
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OS1

2%

OS1

2%

nowe okna połaciowe;
korekta istniejącej więźby dachu 

do projektowanych okien
nowe okna połaciowe;
fragment stropu nad II p. oraz 
dachu do adaptacji - bez 
korekty elementów więźby

  FRAGMENT PODDASZA DO PODNIESIENIA
   (ZMIANA  SPADKU  Z 12% NA 7%)
   - ADAPTACJA ELEMENTÓW WIĘŹBY

7°

Poz. 1.2.2
 

Poz. 1.2.3
 

OPO
2
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1

OPO
1

OPO
2

DP 3.1 - pokrycie nową
papą termozgrzewalną
z posypką żwirową

DP 3.2 - pokrycie nową papą termozgrzewalną
z posypką żwirową
z adaptacją istniejącego pokrycia wierzchniego

DB 3.1
pokrycie
blacha tytan-cynk
(pasy o szerokości
~50 cm)

DP 3.3 - pokrycie nową papą termozgrzewalną
z posypką żwirową
z adaptacją istniejącego pokrycia wierzchniego

DD 3.1
dachówka karpiówka podwójna

układana w koronkę
istniejąca do zachowania

DD 3.1
dachówka karpiówka podwójna układana w koronkę
do wymiany - możliwość wykorzystania
istniejącej dachówki z przebudowywanej części dachu
(łącznie ok. 218 m²)

RS Ø100

DD 3.1
dachówka karpiówka podwójna układana w koronkę
do wymiany - możliwość wykorzystania
istniejącej dachówki z przebudowywanej części dachu

DP 8.1 - pokrycie nową papą termozgrzewalną
z posypką żwirową
z adaptacją istniejącego pokrycia wierzchniego
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DT 3.1

RS Ø100
tc

rura spustowa (średnica podana w mm)
opierzenie z blachy tytan-cynk szarej

OZNACZENIA:

DD 3.1
dachówka karpiówka podwójna
układana w koronkę
istniejąca do zachowania

DD 3.1
dachówka karpiówka podwójna
układana w koronkę
istniejąca do zachowania

istniejąca dachówka karpiówka
z przebudowanej części dachu
do adaptacji w innych częściach dachu

DB 3.1
pokrycie
blacha
tytan-cynk

istniejąca dachówka karpiówka
z przebudowanej części dachu
do adaptacji w innych częściach dachu
(łącznie ok. 91 m²)

DP 3.3 - pokrycie nową papą termozgrzewalną
z posypką żwirową
z adaptacją istniejącego pokrycia wierzchniego

~3%

+ 2,57

+ 12,18

+ 13,69

BUDYNEK NR 2 - KAPLICA
STANOWIĆ MA WYDZIELONĄ WŁASNOŚĆ

RS Ø100

tc

tc tc

tc tc

tc

tc

tc

25 zakładana realizacja ściany ogniowej
z cegły pełnej o grubości 25 cm
na wysokość 25÷30 cm ponad płaszczyznę dachu
po wydzieleniu działki z kaplicą
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tc

pokrycie blacha tytan-cynk
lub stalowa malowana
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ława kominiarska
szer. 30 cm, dł. ~20,5 m 

ława kominiarska
szer. 30 cm, dł. ~250 cm 

ława kominiarska
szer. 30 cm, dł. 150 cm 

ława kominiarska
szer. 30 cm, dł. 150 cm 

stopnie kominiarskie

wejście na komin
istniejącymi klamrami stalowymi

wejście na dach
drabiną przystawną

z balkonu

~+15,22

+ 4,03

~+7,98
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