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Poniec, ul. Kościuszki 7
Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3
Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych 
na przedszkole
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BUDYNEK NR 3
PRZEKRÓJ G1-G1, G2-G2
Projekt adaptacji
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Sprawdzający: Upr. nr 161/86/PW 
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- OZNACZENIA GRAFICZNE - wg rys. B3
- OPIS PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH - wg rys. B3
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do zamurowania
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DP 3.3 DP 3.3

ZZ 3.2 ZZ 3.2

ZZ 3.1 ZZ 3.1

ZZ 3.3 ZZ 3.3

ZZ 3.3 ZZ 3.3
ZS 3.3

ZS 3.3

ZS 3.2

ZS 3.3

ZS 3.3

ZS 3.2

ZI 3.1ZI 3.1
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PC 3.3

+ 11,90

docieplenie
wg rys. B21

tctc

tc tc

tctc

+ 12,14tc

po łuku r = 110 cm
wg rys. B18 i B21

POZ 3.4
schody projektowane
(10+5) x 14,5 x 32

schody istniejące
(8+1+1) x 15÷22 x 26÷31

- 0,03

murek cc
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