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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ

POW[m²]NR NAZWA POMIESZCZENIA

0/1    HALL WEJŚCIA
0/2    ZAPLECZE
0/3    KORYTARZ
0/4    KORYTARZ
0/5    KORYTARZ
0/6    KORYTARZ + KLATKA SCHODOWA
0/7    KORYTARZ BOCZNY
0/8    SALA UŻYTKOWNIKÓW
0/9    SALA UŻYTKOWNIKÓW
0/10  SALA UŻYTKOWNIKÓW
0/11  SALA UŻYTKOWNIKÓW
0/12  SALA UŻYTKOWNIKÓW
0/13  SALA UŻYTKOWNIKÓW
0/14  KORYTARZ ZAPLECZA
0/15  POMIESZCZENIE ZAPLECZA
0/16  POMIESZCZENIE ZAPLECZA
0/17  SCHOWEK NA SPRZĘT PORZĄDKOWY
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UWAGA:
USTALENIA DLA KOTŁOWNI
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może być zasypane)
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UWAGA:
Projekt wykonawczy piwnic opracowany zostanie w oddzielnej dokumentacji
po ustaleniu użytkownika i funkcji adaptowanych pomieszczeń
(oznaczonych w zestawieniu powierzchni literą a).
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schody projektowane

(10+5) x 14,5 x 32

schody istniejące
(8+1+1) x 15÷22 x 26÷31
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istn. kabel energeyczny

W W
proj. kabel energeyczny

nowy murek

wymiarowanie stanu istniejącego

ściana istniejąca

OZNACZENIA:

ściana projektowana

wymiarowanie stanu projektowanego

ściany i elementy istniejące do wyburzenia
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50 ●

HP hydrant ppoż. 60x90x25

W wnęka podokienna, na całej szerokości okna, 
od posadzki do parapetu
typ: W1 = gł. 13cm; W2 = gł. 17cm

poziom posadzki projektowanej

poziom posadzki istniejącej do zmiany-2,34
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