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płyta żelbetowa 120 x 42 x 6 cm
opierzona blachą tytanowo-cynkową
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płyta żelbetowa 175 x 42 x 6 cm
opierzona blachą tytanowo-cynkową
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płyta żelbetowa 175 x 42 x 6 cm
opierzona blachą tytanowo-cynkową
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BUDYNEK NR 3 - RZUT DACHU - ROZMIESZCZENIE GRUP KOMINÓW
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UWAGA:
Oznaczenia materiałów wykończeniowych zewnętrznych
wg opisu na rys. B19

wentylatory dachowe TFER 125 M (?)
na podstawach FRT 125 S 23,2 x 23,2 cm (?)

płyta żelbetowa
172 x 42 x 6 cm
opierzona blachą
tytanowo-cynkową

38

162

cegła pełna
12 cm

tynk cementowo-wapienny
1÷2 cm
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płyta żelbetowa
42 x 42 x 6 cm

opierzona blachą
tytanowo-cynkową

WLO - 1 62 3 4 5

wywietrznik grawitacyjny WLO 160 (?)
na podstawie 40,5 x 40,5 cm (?)
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płyta żelbetowa
175 x 42 x 6 cm
opierzona blachą
tytanowo-cynkową

1 2 3 4 5 6 7 8

wywietrzniki grawitacyjne
WLO 160 (?)
na podstawie

40,5 x 40,5 cm (?)

wentylator dachowy
TFER 125 M (?)

na podstawie FRT 125 S
23,2 x 23,2 cm (?)

płyta żelbetowa 175 x 42 x 6 cm
opierzona blachą tytanowo-cynkową

o grubości 0,66 mm

zbrojenie płyty żelbetowej
Ø 8 co 8 cm na krzyż
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wentylatory dachowe
TFER 125 M (?)
na podstawach FRT 125 S
23,2 x 23,2 cm (?)

WARIANT 1 (PODSTAWOWY)

WARIANT 2 (DOPUSZCZALNY)
zmiana grubości muru
z 6 na 12 cm w grubości dachu:
ściana z cegły grubości 6 cm
do płaszczyzny skośnej sufitu,
powyżej 12 cm
(dotyczy grup nr X, XI i XIII)

WARIANT 1 (PODSTAWOWY)
krawędź miedzy murami grubości
6 cm i 12 cm równo z opierzeniem,
równolegle do połaci dachu,
jak na przekroju A-A
(dotyczy grup nr X, XI i XIII)

cegła ceramiczna pełna
spoinowana wgłębnie

w kolorze czerwonym (ceglastym)
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płyta żelbetowa 94 x 42 x 6 cm
opierzona blachą tytanowo-cynkową
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wentylator dachowy
TFER 200 (?)
na podstawie
FRT 41 x 41 cm (?)

5431 2

płyta żelbetowa
opierzona blachą tytanowo-cynkową
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opierzona blachą tytanowo-cynkową
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wentylatory dachowe TFER 125 M (?)
na podstawach FRT 125 S 23,2 x 23,2 cm (?)
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płyta żelbetowa 166 x 42 x 6 cm
opierzona blachą tytanowo-cynkową
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płyta żelbetowa 100 x 61 x 6 cm
opierzona blachą tytanowo-cynkową

WARIANT 1 (PODSTAWOWY)
opierzenie z blachy tytanowo-cynkowej

równoległe do połaci dachu

pustak kominowy P i PO
ceramiczny 19 x 19 cm
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