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Poniec, ul. Kościuszki 7
Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3
Przebudowa zespołu budynków

Projektant:  WOIA - WP 0126
Opracowanie:  

BUD. NR 3,6,7,8.
ELEWACJE PÓŁNOCNE; 
KOLORYSTYKA
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± 0,00

ppp  89,51
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   88,79

UWAGA:
1. Na elewacjach przyjęto na poziom odniesienia
    budynek nr 3 i jego ppp = ±0,00 = 89,51 m.n.p.m.
2. Oznaczenia kolorystyki wg rys. B19 i B36
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Wykończenie powierzchni elewacji:
W zależności od miejsca występowania projektuje się różne materiały o kilku kolorach.
LEGENDA:
Okładziny ścian zewnętrznych i dachu:
tc   -   pokrycie i opierzenia z blachy tytan-cynk szarej
dc  -   istniejące pokrycie z dachówki ceramicznej - karpiówki, w kolorze ceglastym
c    -   cegła w kolorze szarym
cc  -    okładzina ceramiczna lub z cegły w kolorze czerwonym /ceglastym/
ck  -    okładzina z kamienia polnego łamanego

Tynki zewnętrzne:
m   -   tynki mineralne, o fakturze drapanej "drobny baranek" o uziarnieniu 1 i 3 mm
m1 -   kolor biały, uziarnienie 3 mm - jak istniejący na kaplicy
m2 -   kolor jasnopiaskowy (np. S1020-Y40R) - jak istniejący na kaplicy

Stolarka i ślusarka o kolorach:
B   -    kolor biały (RAL 9003 lub RAL 9010)
Br  -    kolor brązowo-kasztanowy (RAL 8015 lub 8012)
G   -   kolor szary jasny (RAL 7040 lub 7036)

Obróbki dekarskie:
•    Parapety zewnętrzne - blacha tytan-cynk szara
•    Rynny, rury spustowe, opierzenia - z materiału z jakiego jest wykonane pokrycie blaszane lub w jego kolorze, tj. szarym.
UWAGI:
••••    Węgarek otworu okiennego i drzwiowego w kolorze ściany obok
•    Kratki wentylacji stropodachu w kolorze ściany na jakiej się znajduje

UWAGA: Dokładne opisanie wzornika kolorów nastąpi w czasie ustalania producenta materiałów, z których będzie wykonana elewacja. 
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