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h=190 granica wysokości h=190 cm w świetle

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ

NR POW[m²]

III/1    KLATKA SCHODOWA + KOM.
III/2    KOMUNIKACJA
III/3    SALA ZAJĘĆ: 16 - 25 DZIECI
III/4    ZESP. SANITARNY SALI Z.
III/5    SKŁ. LEŻAKÓW SALI Z.
III/6    SKŁ. PORZĄDKOWY SALI Z.
III/7    SKŁ. PORZĄDKOWY
III/8    SZYB DŹWIGU
III/9a  KLATKA SCHODOWA 
III/9b  KOMUNIKACJA
III/10  KREDENS
III/11  ZESP. SANITARNY SALI Z.
III/12  SALA ZAJĘĆ: 16 - 23 DZIECI
III/13  SALA ZAJĘĆ: 16 - 24 DZIECI
III/14  SKŁ. LEŻAKÓW SALI Z.
III/15  ZESP. SANITARNY SALI Z.
III/16  SKŁ. PORZĄDKOWY SALI Z.
          RAZEM 327,90

NAZWA POMIESZCZENIA

BUD. 3

POSADZKI
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płytki
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PCV
------
płytki
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płytki
płytki
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płytki
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33,30
70,70
14,20
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4,20
------
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17,6
3,69 

10,60
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0,80  
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BUDYNEK NR 2 - KAPLICA
STANOWIĆ MA WYDZIELONĄ WŁASNOŚĆ


