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BUD. 3 - fragment cokołu elewacji wschodniejBUD. 8 - drzwi DZ3

A
A

widok przekrój A-Awidok

przekrój B-B

N

8

25 1 25 1 25 1 w=231w=18 11

21
0 

= 
28

 x
 6

,5
 +

 2
9 

x 
1

12

122 = 16 x 6,5 + 16 x 1 + w

w=181

1914 102 1 12

B B

BUD. 4 - fragment cokołu
widok przekrój A-A

A
A

przekrój A-A

~- 0,03
89,48

istniejący
poziom cokołu

12
68

 =
 9

 x
 6

,5
 +

 9
 x

 1
*

cegła cięta
12 x 12

płytka
klinkierowa

12

*l
ic

zb
a 

w
ar

st
w

 p
ły

te
k

za
le
żn

a 
od

 w
ys

ok
oś

ci
 te

re
nu

 p
rz

y 
co

ko
le

~10
~6

12 1 25 1 12 1
1

w≈20
1

12
1

12
1

w≈20

w≈13
1

12
1

12
1

12
1
w≈13

1
w≈19

1
12 1 25 1

6,5 1

6,5 1

25 1

~
17

~+ 0,02
88,82

12
1

6,
5

~
17

- 0,15
88,65

BUD. 4 - fragment ściany ZW 4.1
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przewiązanie co 50 cm
kotwami ze ścianą nośną
(POROTHERM 18,8)

przewiązanie co 50 cm
kotwami ze ścianą nośną
(POROTHERM 18,8) ZW 4.1
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MATERIAŁ:
w zależności od miejsca wykonać z:
1. cegły ceramicznej min. kl. 150 o wymiarach 25,0 x 12,0 x 6,5 cm
2. płytek ceramicznych o wymiarach 25,0 x 6,5 x 1,3 cm
kolor wg kolorystyki budynku


