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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Koscian, 01.06.2012 r.
Rejon Dystrybucji Leszno '

ul. Pétocna 3

64-000 Koscian

tel. 65-511-85-00
ODS/ZR8-2/715/2012

GMINA PONIEC

ul. Rynck 24
64-125 Poniec

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenerge_tycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Przedszkole, Poniec, ul. Tadeusza Kosciuszki 7, dz. nr 1188/2
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejgcym obiekcie

z moca przylaczeniowa 83 kW (wzrost mocy o 43 kW)

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do TV grupy przylaczeniowej

. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgca linia kablowa nn-0,4 kV YAKY 4x120mm? i istnicjyce zlgeze ZK-1/Pp.
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-840 Poniec obwéd nr VL
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
1.1.1. Nie zachodzi potrzeba.
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
1.2.1. Nie zachodzi potrzeba.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
2.1. Istniejaca konsumentows linie kablowg nn-0,4 kV YAKY 4x120mm? i istniejgce zlacze ZK-1/Pp
przystosowac do nowych warunkéw pracy.
2.2. Przygotowaé w zlaczu ZK-1/Pp miejsce do zabudowy ukladu i systemu pomiarowo-rozliczeniowego
pélposredniego.
2.3. Przystosowa¢ instalacje odbiorcy (WLZ i instalacje odbiorczg) do zwigkszonego poboru mocy.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W stacji transformatorowej 05-840 zaciski na podstawach bezpiecznikowych od strony linii zasilajgcej

Klienta

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK-1/Pp.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zabudowa¢ uklad pomiarowy :
zintegrowany elektroniczny licznik pélposredni do pomiaru energii czynnej 1,2 lub 3 strefowy z 15min
wskaznikiem mocy maksymalnej oraz do pomiaru energii biernej indukeyjnej 1 lub 2 strefowy.

Zdemontbwaé uklad pomiarowy :
licznik 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezposredni.

V.1. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spelnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

1) ukiad zabudowa¢ w ukladzie trojsystemowym;

2) licznik energii elektrycznej powinien:

a) umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej

b) posiada¢ zatwierdzenie typu oraz aktualng legalizacje GUM,

¢) posiada¢ klas¢ dokladnoéci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej 4'2,

ODS5/ZR8-2/715/2012 UWLZ KR Strona 1




Strona |3

d) rejestrowaé i przechowywaé w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy od 15 do 60 min.
przez co najmniej 63 dni (rejestrowaé minimum 6 048 cykli calkowania dla kazdej mierzonej energii
elektrycznej),

e¢) automatycznie zamykac okres rozliczeniowy wskazany w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji
lub Taryfie dla uslug dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator.

f) umozliwia¢ pomiar i rejestracje strat energii

3) licznik energii elektrycznej nalezy wyposazy¢ w uklad synchronizacji czasu co najmniej raz na dobe,

4) obwody wtérne napigciowe wyposazy¢ w przekazniki cigglosci obwodow lub wykorzystaé,
o ile istnieje, sygnalizacje cigglosci napigcia w liczniku energii elektrycznej;

5) przekladniki pradowe powinny:

a) posiadaé aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM,

b) posiada¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 0,5,

¢) by¢ dobrane do aktualnej mocy umownej,

d) posiada¢é wspélezynnik bezpieczefstwa przyrzadu FS dla przekladnikéw pradowych
nie wigkszy niz 5;
6) moc znamionowa rdzeni przekladnikéw  pradowych  powinna zosta¢ dobrana  tak,
zeby obcigzenie strony wtérnej zawieralo si¢ miedzy 25%, a 100% wartoSci nominalnej mocy rdzeni
tych przekladnikéw; w przypadku wystgpienia koniecznosci  dociaZenia rdzenia pomiarowego
jako dociazenie nalezy zastosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych
do plombowania;
7) urzadzenia zasilajace, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wlacznie, nalezy przystosowacé
do plombowania, w tym skrzynki zaciskowe przekladnik6w;
8) urzadzenia pomocnicze powinny byé¢:

a) zabudowane w ostonach przystosowanych do oplombowania,

b) zabezpieczone od zwaré i przepigé od strony zasilania;
9) modul licznikowy powinien:

a) posiadaé wymiary 490x560mm plyty kronolitowej o grubo$ci 4mm,

b) posiada¢ ujednolicony sposob mocowania na czterech pretach gwintowych M 8x49mm,
a minimalna  gleboko$¢ szafki pomiarowej umozliwiajagca montaz modulu licznikowego
powinna wynosi¢ 200mm;

10) modul przekiadnikowy powinien:

a) posiada¢ ujednolicong szyne przekladnikowa P40x10Cu o diugosci 170mm, rozstawie otworow
mocujgcych 130mm i $rednicy @ 13mm, Kktora nalezy montowaé za pomoc3 $ruby samozaprasowujacych
M 12x30 o twardosci 8,8.

11) licznik oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowac w szafie pomiarowej;

V.2 System pomiarowo-rozliczeniowy powinien spelniaé nastepujace wymagania techniczne

1) nalezy zagwarantowa¢ jedna niezalezng droge transmisji danych pomiarowych, umozliwiajaca dostep
do urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych z poziomu serwera ENEA Operator Sp. z 0.0..;

2) transmisja danych z ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemu pomiarowego ENEA Operator

Sp. z 0.0. powinna by¢ realizowana w sposob ,,off-line”;

3) system pomiarowy Klienta powinien zdalnie przekazywaé¢ dane pomiarowe w standardzie ,,PTPiREE”
na serwer ftp lub strone www ENEA Operator Sp. z 0.0., W dobie n+1 do godziny 6:00;

4) uklad powinien zapewnia¢ znormalizowany standard protokolu transmisji, umozliwiajacy zdalny odczyt
danych pomiarowych do systemu pomiarowego ENEA Operator Sp.zo0.0.;

5) transmisja danych pomiarowych z ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna byé realizowana
za posrednictwem interfejsow szeregowych licznika energii elektrycznej lub rejestratorow
(koncentratoréw);

6) urzadzenia technologiczne system6w lacznosci powinny posiadaé homologacje¢ ministerstwa wlaSciwego
ds. Igcznoéci, dopuszezajacg do instalowania i uZytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Klient powinien  przygotowa¢ miejsce do  zabudowy  ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
wraz z przekladnikami oraz przewidzie¢ miejsce dla ukladu transmisji danych pomiarowych.
Licznik energii elektrycznej i przekladniki dostarezy i zabuduje ENEA Operator Sp. z 0.0.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

a) Glownego :3x 200 A
Stacja transformatorowa obwdd nr VI
b) Przedlicznikowego :3x 160 A

Ziacze ZK-1/Pp
¢) Inne zabezpieczenia

Strona 2



Strona |4

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia, elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku moey'odpowiadajqcym tgp<04.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
1. Moc zwarcia - 200 MVA na Szynach rozdzielni 15kV Gpz Bojanowo.
2. Prad ziemnozwarciowy - 200A. Sie¢ pracuje jako skompensowana,
IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
- uklad pracy sicci ENEA Operator Spéika z 0.0. nn TN-C
- punkt rozdzialu instalacji odbiorcy z ukladu TN-C na TN-S powinien by¢ realizowany w instalacji
odbiorczej. Punkt ten nalezy uziemi¢
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIEC] PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH :
Nie dotyczy.
XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje Wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z Wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie »warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zZmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehiac wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przytaczane urzadzenia powinny posiadac Wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢é
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych 0 warto$ciach
przekraczajacych 0dpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe;j standardowych parametrow jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwogci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania Jednorazowej przerwy nieplanowancj i

obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylfaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po speieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

ZR8-2

KrZyssz ENEA Operator $p.'z 0.0.
Radkowski REJON DYSTRYBYCJI LESZNO

OD5/ZR8-2/715/2012 UWLZ KR
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1 Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych zwigzanych z planowang przebudowg
budynkéw poszpitalnych na przedszkole w Poniecu przy ul. Kosciuszki 7.

1.1 Podstawa opracowania:
— zlecenie Inwestora,
— projekt architektoniczno-budowlany;
— warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej OD5/ZR8-2/715/2012;
— wizja lokalna i uzgodnienia miedzybranzowe ;
— obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Zakres opracowania:
— przebudowa przytgcza, wewnetrzne linie zasilajgce;
— tablice rozdzielcze;
— instalacje oswietleniowe;
— instalacje sitowe ;
— instalacje odgromowe;
— instalacja wyrbwnawcza i ochrony od porazen i przepie¢;

1.3 Przebudowa przylgcza, wewnetrzne linie zasilajace.
- Stan istniejgcy:
Obecnie zespdt budynkéw zasilany jest z wolnostojgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKW
nr VI/1 zlokalizowanego z prawej strony wejScia do budynku nr 3. Do zlgcza ZKW
doprowadzony jest konsumentowy kabel YAKY 4x120mm2 2z pola nr 6 stacj
transformatorowej 05-840. Rozliczeniowy uktad pomiarowy bezposredni zlokalizowany jest w
ztgczu ZKW.
- Linie projektowane:
Przewiduje sie ustawienie w miejscu pokazanym na rysunku nr 2/E szafki wlz SW i zasilenie
jej istniejgcym kablem konsumentowym YAKY 4x120mm2 (przedtuzajgc jego trase) oraz
zdemontowanie ztgcza kablowo-pomiarowego ZKW. Uktad pomiarowy dla zespotu budynkow
nr 3, 4 i 8 zostanie zabudowany w tablicy TG1 zlokalizowanej w pomieszczeniu /3.
Rozdziat energii dla modernizowanego budynku przedszkola z szafy SW zaprojektowano
nowymi obwodami zasilajgcymi tablice poszczegolnych grup odbioréw. Przewody
wewnetrznych linii zasilajgcych rozprowadzi¢ w bruzdach, p/t.
W projekcie ujeto nastepujgce wiz:

— od TG1 do tablicy pietrowej TO - kablem YKYzo 5x10 mm2;

— od TG1 do tablicy pietrowej T1 - kablem YKYZo 5x10 mm2;

— od TG1 do tablicy pietrowej T2 - kablem YKYZo 5x10 mm2;

— od TG1 do tablicy pietrowej T3 - kablem YKYZo 5x10 mm2;

— od TG1 do tablicy pietrowej T4 - kablem YKYZo 5x10 mm2;

— od TG1 do tablicy TK - kablem YKYzo 5x16 mm2Z;

— od TG1 do tablicy kottowni RK - kablem YKYZo 5x10 mm2;

— od TG1 do tablicy T5 - kablem YKYzo 5x25 mm2;

— od T5 do tablicy pietrowej T5.1 - kablem YKYzZo 5x6 mmZ;

— od T5 do tablicy pietrowej T5.2 - kablem YKYZo 5x6 mmZ;

1.4 Tablice rozdzielcze.
Tablice rozdzielczg TG1 zaprojektowano jako wolnostojgcg, a tablice pietrowe jako
wnekowe. Tablice technologiczne kuchni i kottowni bedg w wykonaniu nasciennym. Tablice



Strona |6

zasilajgco-sterownicze wentylacji dostarczane bedg tacznie z urzadzeniami. Tablice
rozdzielcze nalezy stosowac¢ o stopniu ochrony IP uwzgledniajgcym warunki srodowiskowe
wystepujgce w okreslonym pomieszczeniu.

Wyltgcznik gtowny tablicy TG1 i TS5 z wyzwalaczem napieciowym jest wytgczany recznie, oraz
przyciskami P.Poz. zlokalizowanymi przy wejsciach do budynku. Przyciski P.Poz. montowac
w szafce z przeszklonymi drzwiczkami, IP 65.

W tablicy TG1 i T5 zlokalizowano wytgcznik gtéwny, ochronniki przepieciowe, oraz
zabezpieczenia poszczegolnych grup odbioréw i obwodow parteru i piwnicy.

Schematy tablic pokazano na rysunkach nr 10-12/E.

1.5 Instalacje oswietleniowe.
Instalacje oswietleniowe zasila¢ z tablic TG1, T5 i pietrowych. Obwody oswietlenia wykonac

przewodami typu YDYp 2;3;4x1.5 mm2 pi, z osprzetem podtynkowym lub szczelnym
montowanym pod tynk.

Wylgczniki montowa¢ na wysokosci 1.1m, w pomieszczeniach biurowo-socjalnych oraz w
korytarzach gniazda montowac na wysokosci 0,3m. Gniazda w pomieszczeniach WC, kuchni
montowac na wys.1,2m.

Uwaga: zastosowaC osprzet o podwyzszonym standardzie i zgodnie z wytycznymi
architektonicznymi.

Jako podstawowe w pomieszczeniach przedszkola i korytarzach, przyjeto oswietlenie
jarzeniowe i kompaktowe montowane na sufitach. llosci, oznaczenia i typy opraw podano na
planach instalacji poszczegodlnych kondygnacii.

Dla celow projektowych przyjeto oprawy zgodnie z katalogiem firmy LUG. Do realizaciji
mozna przyjg¢ oprawy o podobnej konstrukcji i parametrach elektrycznych i swietinych
uzgodnionych z nadzorem autorskim.

Obwody gniazd wtykowych jednofazowych wykonaé przewodami YDYp 3x2.5mm?2,

pod tynk z osprzetem podtynkowym, lub hermetycznym, p/t.

W pomieszczeniach sal zaje¢ montowac gniazda z blokadg utrudniajgcg dostep do zaciskéw
pod napieciem. Wszystkie obwody gniazd chronione sg grupowo wytgcznikami réznicowo-
prgdowymi.

W projektowanym budynku zaprojektowano nastepujgce rodzaje oswietlenia:

— administracyjne - obejmujgce oswietlenie korytarzy i klatek schodowych;

— podstawowe - obejmujgce oswietlenie pomieszczen gabinetéw, sal zajeé, biur i
pozostatych;

— awaryjne na korytarzach i klatkach schodowych, oraz w gabinetach zrealizowane z
wykorzystaniem opraw dwufunkcyjnych z cztonami awaryjnymi podtrzymujgcymi
dziatanie opraw 2 godziny po zaniku napiecia zasilania.

— ewakuacyjne jednofunkcyjne, na drogach ewakuaciji;

— oswietlenie zewnetrzne budynku - przy wejsciu do budynku i do windy;

— oSwietlenie zewnetrzne.

Typy i oznaczenia opraw i osprzetu podano na rysunkach nr 2/E i 3/E na planach
poszczegblnych pomieszczen.

Do oswietlenia terenu zaprojektowano oprawy metalohalogenkowe OPA-1/70W montowane
na stupach stalowych powlekanych SP 31.W o wysokosci h=4m. Zasilanie z tablicy TG1.

1.6 Instalacje sitowe .

Projekt instalacji sitowych 1- i 3-fazowych obejmuje zasilanie urzgdzen technologicznych
kuchni — przygotowalni positkow, sal zajeC i wentylacji. Instalacje w kuchni — do zmywarki
wykonaé¢ z zastosowaniem zestawu instalacyjnego wytgcznik + gniazdo 16A montowanych
na scianie przy urzgdzeniu.
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Zasilanie i sterowanie wentylatorow kanatowych i dachowych, oraz central pomieszczen
parteru, | pietra i poddasza wykona¢ z tablic pietrowych przypisanych dla tych kondygnaciji.
Uwaga: Instalacje zasilania wentylatorkdw wyciggowych z wylgcznikami czasowymi w
pomieszczeniach ubikacji wykonac z obwoddw oswietlenia. Instalacje montowacé przewodami
kabelkowymi typu YDY 3- i 5-zytowymi. Przekroje podano na schematach instalac;ji.

1.7 Instalacje odgromowe.

Istniejgce instalacje odgromowe budynku przewiduje sie do wymiany. Nalezy wykona¢ nowg
instalacje odgromowag zgodnie z projektem. Zwody instalacji wykona¢ drutem FeZn d=8 mm,
uziom bednarkg FeZn 25x4, przewody odprowadzajgce instalacji wykona¢ drutem FeZn d=8
mm, montowanym p/t w rurkach instalacyjnych. Na etapie rob6t demontazowych dokonaé
odkrywek i sprawdzi¢ stan istn. uziomu. Zigcza kontrolne montowaC w puszkach
izolacyjnych, pomiarowych z tworzyw sztucznych montowanych p/t. Po zakonczeniu robot
wykona¢ pomiary kontrolne. Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1-2 Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych.

1.8 Instalacje sterownicze oddymiania.

Instalacja obejmuje modernizacje istniejgcej instalacji oddymiania. Istniejgce linie dozorowe i
elementy systemu ostrzegania nalezy utozy¢ pod tynkiem. Montaz i uruchomienie instalacji
powinien wykona¢ zgodnie z instrukcjg i DTR producenta Wykonawca posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

o zakonczeniu montazu instalacji nalezy opracowac¢ dokumentacje powykonawczg.

1.9 Instalacja ochrony od porazen i przepieé.
W projektowanym budynku instalacje elektryczne wykonaé w ukladzie sieciowym TNS.
Ochrone przeciwporazeniowg realizowac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, i tak:

1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez:

— zastosowania izolacji czesci czynnych urzadzen,;

— zastosowanie obudéw urzgdzen o stopniu ochrony (co najmniej) IP 42 i wiecej;

— uzupetnienie ochrony przez zastosowanie wytgcznikdw roznicowo-prgdowych o
pradzie dJ=30mA ;

2. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez:

— zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez wytgczniki samoczynne i
réznicowo-prgdowe w uktadzie sieciowym TNS, oraz zastosowanie potgczen
wyréwnawczych;

— zastosowanie urzadzen |l klasy ochronnosci o wzmocnionej izolaciji;

W celu prawidtowej realizacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy:

— rozdzieli¢ w ztgczu funkcje przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd
ochronny PE i neutralny N, oraz uziemienie punktu rozdziatu;

— stosowal potgczenia wyréwnawcze majgce na celu ograniczenie do wartosci
dopuszczalnych napie¢ wystepujgcych pomiedzy roznymi czesciami przewodzgcymi;

— wtazienkach wykona¢ miejscowe instalacje wyrbwnawcze przewodem LY 6 mm?2;

— doprowadzi¢ przewod ochronny PE do gniazd wtyczkowych i wypustow
oswietleniowych;

3. jako ochrone od przepie¢ w tablicach TG1, T5, TO, T1, T2, T3, T4, T5.1, T5.2, TK i RK
zaprojektowano ochronniki typu OBO zgodnie ze schematem na rysunkach poszczegdlnych
tablic;

4. W celu realizacji ochrony od pozaru nalezy zastosowaé w obiektach zagrozonych :

— stosowaé urzgdzenia technologiczne typowe z niezbednymi atestami;

— stosowac osprzet szczelny o IP 55;

— montowac przewody o izolacji 750V;
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2 Obliczeniatechniczne.
2.1 Obliczenie natezenia oswietlenia.
Doboru natezenia oswietlenia dla poszczegolnych pomieszczen dokonano w oparciu o
norme PN-EN 12464-1. Obliczerh dokonano wykorzystaniem programu komputerowego przy
zatozeniu uzyskania natezenia oswietlenia w podanej wysokosci:

— w poczekalniach, na korytarzach, pokojach pobytu dziennego - 200 lukséw;

— biura personelu - 500 lukséw;

— sale zaje¢ — 500 luksow.
Obliczenia w archiwum projektanta. Oznaczenia, ilosci i typy opraw podano na schematach
instalacji.

2.2 Obliczenie obciazen.
a/ obliczenie obcigzen obwodu zasilajgcego TG1:

Pi = 149 kW
Ps = 81,95 kW
Jsg = 1316 A zabezpiecz. = Jn =160A,

J, = 256 A

wlz YKY 5x95; Jz = 238A

koordynacja zabezpieczen:
Jg < Jn < Jz J, <1457z
131,6 < 160 < 238 256 < 1.45x238 = 3451 A

b/ obliczenie obcigzen obwodu zasilajgcego tablice T5

Pi = 36.0 kW
Ps = 28,8 kW
Js = 46,2A zabezpiecz. w TG1 S 303 63A = Jn;
J, = 100,8 A
wlz YKY 5x25; Jz = 86A
Jg < Jn < Jz J; < 14573z
46,2 < 63 < 86 100,8 < 1.45x86 = 124, 7 A
Asystent: Projektant:

mgr inz. Leszek Pianka inz. Zenon Pindara
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3 Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

. URZAD VJOUEWODZKI
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& & 7 ) 2 sRo s
Nr . ewid.898/86/Lo T : , -

Leszno ,dnia _ 090 10, 19.86+.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

4 -a-

STHDMSRUNIIIE. | | | AeeR——

2 B P |
Na podstawie § .2 4S%s1 Plt,1 i § 13 ust. 1 pkt.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 ]utégo 1975 r.
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w sprawie samodzielnych funkcji teEhniczny_ch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
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- s
gcarzeowlie
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urodzony(a) dnia ...

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji .

mmmmeesswes D PO fekbanta ceommmeemmwens -

. (rodzaj funkcji)
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. .. . ins acving - ingymi rins s
W specjalnosci =222 talacyino INZynieryjne .
- (rodzaj specjalno$ci techniczno-budowalnej)

w zakresaé instalacji elekirycanych —m—m—mmmamoaoi o
(spec-j';lizacja zawodowa) ~
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Strona |10
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techmcznych w budownictwie

5 Na podstawie § .2 USke® pkt 1 ————w--

i§13ust 1 pkt. .4 1it.=9=

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia: 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

siq,b ze: Obywatel(ka) .. KAZIMIE %{ Z PAWEL I CKI

(imie i nazwisko)

inzynier elektryk o

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 3 o171, '19'4'8 r. w Rydzynie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnych funkcji
Y e s projektanta

(rodzaj funkeji)

i - w specjalnosci ... instalacyjno-ingynieryjnej

: 2 ; { (rodzaj specjalnosci techniczno-budowalnej)

’
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. S e e . . s o S ———

(speé-j'é\-lizacja zawodowa)

DN-14 11-84 22.000 -
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4 Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

POLSKA

I Z B A

N
/>
=

INZYNIEROW

=
=7

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Zenon Pindara
0 o I

mlghs_% dzirgsi%%%kania ................................................................................

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP”EI3931/01 ............ ;

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..... 2 013'01'01 ..........

. 2013-12-31
QO AN ettt et

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznarn, tel /fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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=T INZYNIEROW
%’Tf BUDOWNICTWA
., 2012-12-06
Poznan, .......ccoveeeeeene.
ZASWIADCZENIE

Kazimierz Pawlicki

jest cztonkiem Wielkobolskiej Okregowej Izby Inzynierow
WKP/IE/3807/01

Budownictwa 0 numerze ewidencCyjnym ... :

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
e i o o % : . 2013-01-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...........omrrrnneens
2013-06-30
o (o0 ¢ 1 - RTINSt S TIPS OTSTRE O SRR

regowej
Izby Inzynierg @downictwa

inz. Wtodzimierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa -
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. z
2000 r, nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
wykonawczy opracowany dla Inwestora: Gmina Poniec., ul. Mickiewicza 1, dotyczacy modernizacji Przedszkola
w Poniecu, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych wyzej.

Czes¢ PB Imie i nazwisko Podpis

Instalacje Projektant: inz. Zenon Pindara

budynku. upr. Proj. 898/86/Lo, w spec;j. Inst. Inzyniejryjnej

Zam. 64-100 Leszno, ul. Bulgarska 1/5

D.O. nr ACW 125341, wyd. przez Prezyd. Miasta Leszna

Instalacje Sprawdzit: inz. Kazimierz Pawlicki

budynku. upr. Proj. 820/86/Lo, w spegcj. Inst. Inzyniejryjnej
Zam. Rydzyna, ul. Kurpinskiego 4

D.O. nr AGG 775254, wyd. przez Wojta MiG Rydzyna
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Czes¢é graficzna — wykaz rysunkéw

=

1/E — Plan sytuacyjny

2/E — Budynek 3,8. Kondygnacja | — instalacja oswietlenia. Projekt adaptacji.

3/E — Budynek 3,8. Kondygnacja Il — instalacja oswietlenia. Projekt adaptacji.

4/E — Budynek 3,8. Kondygnacja Ill — instalacja oswietlenia. Projekt adaptacii.

5/E — Budynek 3,8. Kondygnacja | — instalacja gniazd wtykowych. Projekt adaptacji.
6/E — Budynek 3,8. Kondygnacja Il — instalacja gniazd wtykowych. Projekt adaptaciji.
7/E — Budynek 3,8. Kondygnacja lll — instalacja gniazd wtykowych. Projekt adaptaciji.
8/E — Budynek 3,8. Instalacja odgromowa. Projekt adaptacii.

© © N o o & N

9/E — Budynek 3,8. Tablica TG1 — schemat zasilania cz.1. Projekt adaptaciji.
10.10/E - Budynek 3,8. Tablica TG1 — schemat zasilania cz.2. Projekt adaptaciji.
11.11/E - Budynek 3,8. Tablica TK — schemat zasilania. Projekt adaptaciji.
12.12/E - Budynek 3,8. Tablica TO — schemat zasilania. Projekt adaptacji.
13.13/E — Budynek 3,8. Tablica T1 — schemat zasilania. Projekt adaptacji.
14.14/E — Budynek 3,8. Tablica T2 — schemat zasilania. Projekt adaptacji.
15.15/E — Budynek 3,8. Tablica T3 — schemat zasilania. Projekt adaptacji.
16.16/E — Budynek 3,8. Tablica TK4— schemat zasilania. Projekt adaptacji.
17.17/E — Budynek 3,8. Tablica RK — schemat zasilania. Projekt adaptaciji.
18.18/E — Budynek nr 4. Rzut parteru — instalacja o$wietlenia. Projekt adaptaciji.
19.19/E - Budynek nr 4. Rzut parteru — instalacja gniazd wtykowych. Projekt adaptaciji.
20.20/E — Budynek nr 4. Rzut pietra — instalacja wlz. Projekt adaptaciji.

21.21/E — Budynek nr 4. Instalacja odgromowa. Projekt adaptaciji.

22.22/E — Budynek nr 4. Tablica T5 — schemat zasilania cz.1. Projekt adaptacji.
23.23/E — Budynek nr 4. Tablica T5 — schemat zasilania cz.2. Projekt adaptacji.
24.24/E — Budynek nr 4. Tablica T5.2 — schemat zasilania. Projekt adaptaciji.
25.25/E — Budynek nr 3,4. Ztgcze kablowe ZK-1/Pp — schemat zasilania



