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1 Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych zwigzanych z planowang przebudowg
budynkéw poszpitalnych na przedszkole w Poniecu przy ul. Kosciuszki 7.

1.1 Podstawa opracowania:
— zlecenie Inwestora,;
— projekt zagospodarowania terenu;
— wizja lokalna i uzgodnienia miedzybranzowe ;
— obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Zakres opracowania:
— instalacja oswietleniowa terenu;
— instalacja wyrbwnawcza i ochrony od porazen i przepie¢;

1.3 Oswietlenie terenu.

Oswietlenie terenu rekreacyjnych obejmuje montaz i zasilanie opraw i stupow.
Zaprojektowano oprawy oswietleniowe OCP-125/K ze zrodiem LRF 125W, na stupach
parkowych ,Dakota”, o wysokosci 4,5m na fundamencie MS-0 z tablicg bezpiecznikowg TB-
1. Podane oprawy mozna zastgpi¢ podobnymi nawigzujgcymi swg formg do podanych i
spetniajgce takie same warunki techniczne w zakresie wydajnosci swietinych i odpornosci na
czyr;niki zewnetrzne. Podtgczenie opraw w stupach wykona¢ przewodami typu YDYZzo 3x1.5

mm , wyprowadzonymi z tabliczek w stupach oswietleniowych. Zasilanie oswietlenia
projektowanych terenow zaprojektowano 1 obwodem wykonanym zgodnie ze schematem na
rys nr 2/E kablami wyprowadzonymi z tablicy TG zlokalizowanej budynku nr 3.

Kable oswietleniowe montowa¢ na gtebokosci 50 cm na podsypce piaskowej, zgodnie z
normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”. Na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem, w poblizu istniejgcych drzew, oraz
pod ulicami kable montowac¢ w przepustach — rurach ostonowych DVK 50 i DVK75. Stupy
koncowe uziemié¢, R <10 om.

Prace montazowe winny odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. V. Instalacje elektryczne”.

1.4 Instalacja ochrony od porazen i przepieé.
Instalacje elektryczne projektowanego oswietlenia wykona¢é w ukladzie sieciowym
TNS. Ochrone przeciwporazeniowg realizowac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, i tak:

1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez:

— zastosowania izolacji cze$ci czynnych urzgdzen;

— zastosowanie obudow urzgdzenh o stopniu ochrony co najmniej IP 55;

2. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez:
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez bezpieczniki i wytgczniki
samoczynne w ukladzie sieciowym TNS, oraz zastosowanie potgczen
wyréwnawczych i uziemien;

— zastosowanie urzgdzenh odpowiedniej klasy ochronno$ci i izolaciji;

W celu prawidtowej realizacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy:

— wykonaé¢ uziemienie punktu rozdziatu i stupdw koncowych w poszczegodlnych
obwodach;

— dokonaé pomiaréw kontrolnych opornosci uziemien, oraz izolacji kabli i przewodow;

3. jako ochrone od przepie¢ w tablicy TG zaprojektowano ochronniki przepieciowe.



2 Obliczenia techniczne.

2.1 Obliczenie obciazen.
a/ obliczenie obcigzen obwodu zasilajgcego TG1:

Pi = 1,75 kw
Ps = 1,75 kW
Jgsg = 2, 7A zabezpiecz. = Jn =10A;

J> = 145A
kabel YKY 5x4; Jz = 34A

koordynacja zabezpieczen:
Jg < Jn < Jz J, < 1450z
2,7 <10 < 34 145 < 145x34 = 49,3A
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Asystent: Projektant:

mgr inz. Leszek Pianka inz. Zenon Pindara
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3 Uprawnienia projektanta

_URZAD VJOJEWODZKI
w Lesznle
- WYDZIAL _.
Planowania Przectrzéanego
Urbanis TS Architektury
I Nadzoru Budowlanege

Leszno ,dnia _ 090 10, 19.86+.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

4 -a-

STHDMSRUNIIIE. | | | AeeR——

2 B P |
Na podstawie § .2 4S%s1 Plt,1 i § 13 ust. 1 pkt.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 ]utégo 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji teEhniczny_ch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
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ingynier elekiryk
(tytul naukowy — zawodowy)
O VITT { e 3
urodzony(a) dnia ...C2s YIITe 19 50 [ |, Zbarzowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji .
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. (rodzaj funkcji)
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W specjalnosci .-
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w zakresie o B _1_"___".. :
(spec'j';lizacja zawodowa) ~
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4 Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa
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BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Zenon Pindara
0 o I

mlghs_% dzirgsi%%%kania ................................................................................

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP”EI3931/01 ............ ;

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..... 2 013'01'01 ..........

. 2013-12-31
QO AN ettt et

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznarn, tel /fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. z
2000 r, nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
wykonawczy opracowany dla Inwestora: Gmina Poniec., ul. Mickiewicza 1, dotyczacy modernizacji Przedszkola
w Poniecu, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych wyzej.

Czes¢c PB Imie i nazwisko Podpis

Instalacje Projektant: inz. Zenon Pindara

budynku. upr. Proj. 898/86/Lo, w spec;j. Inst. Inzyniejryjnej

Zam. 64-100 Leszno, ul. Bulgarska 1/5

D.O. nr ACW 125341, wyd. przez Prezyd. Miasta Leszna
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Czes¢é graficzna — wykaz rysunkow

1. 1/E — Mapa sytuacyjna oswietlenia terenu

2. 2/E — Schemat o$wietlenia zewnetrznego



