BUDYNKINR 6,7,8 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

Oznaczenie: D1 D2 D3 D4 D5
Schemat
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Szklenie: brak brak brak brak brak
Kolor: biaty biaty biaty biaty biaty
Materiat: drewno drewno drewno drewno drewno
Oscieznica: j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.
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Il A s NLIm USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA STOLARKI DRZWIOWEJ ozn. D1-D6:
e 1. Materiat: - drzwi z drewna klejonego
H T = 2. Kolor stolarki:
— 1 [ O PR | a) zewnetrzny - wg ustalen zestawienia
o T‘ B - bialy (RAL 1013)
e Br - brazowy (RAL 8012 lub 8015)

o G - golgbkowy (RAL 7036)
b) wewnetrzny- jw.
3. Szklenie, o ile zostanie wprowadzone w skrzydta drzwi, jako mozliwy wariant:
a) pojedyncze - szklo float 4+5 mm jako podstawowe rozwigzanie
b) podwdjne - warstwa szyb - szyby zespolone lub ze szkia float jednokomorowe 3+4 mm
ze wzgleddw akustycznych o U<1,5 wg oznaczenia:
S - szkio float
SH - szkio hartowane lub bezpieczne
SK - szkto kolorowe (witrazowe) lub ornamentowe (wg ustalen projektu wnetrz)
4. Wyposazenie drzwi w:
- klamki drzwi w kolorze zblizonym do koloru drzwi, przy ktérych wystepujg
- dopuszcza sie klamki metalowe - satynowe o prostej formie
- zamki oraz wyposazenie dodatkowe wg ustalen z inwestorem na etapie realizacji
5. Wymiary - przed realizacjg stolarki nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary wszystkich wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych!

UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnatrz (od strony komunikaciji)

UWAGI:

1. Oznaczenia istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej znajdujg sie na rys. 30i.
2. Przyjete ustalenia stolarki - potwierdzi¢ po wskazaniu uzytkownika pomieszczen,
kiedy zostanie okreslony zakres realizacji dalszego etapu.
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