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kanaty wentylacyjne mechanicznej
[ [ poprowadzono w strefie poddasza - z
kratkami w istniejgcym suficie

sufit podwieszany jako sko$na ﬁocv |
czes¢ dolna poszycia dachu O_Aﬁ_u
,
|

OZNACZENIA:

miejsce montazu sufitdbw podwieszonych

- ptyty g-k gr. 12,5mm wg opisu:

H-300 poziom dolnej ptaszczyzny sufitow od posadzaki
GKB ptyty gipsowo-kartonowe zwykite

GKF ptyty gipsowo-kartonowe o podwyzszone;j
odpornosci na dziatanie ognia

GKBI ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne

E oznaczenie pomieszczen

Poniec, ul. Kosciuszki 7

Dziatki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3 > vE

. . . 61-872 POZNAN .
2. W obudowach kanatoéw wentylacji kratki tel. (0-61) 852-94-80 SUFITY PODWIESZONE 1:100 | 7.2012

C<<>AW> ” m % C U 7 O Z ” HNMMMMMMMGW%O.: budynkoéw poszpitalnych
1. Oprawy o$wietleniowe wg. PW CZ. 6.1 (E) | U Krélowe] Jadwigi 4872 BUD. NR 4 - RZUT PARTERU (K)
e

wg PW ONmAS\v . . . Autor: Upr. nr GT-10/76/PlI arch. Andrzej Maciej Maleszka
3. Kolorystyka i uwagi o wykonczeniu wg Opracowanie: arch. Jacek Maleszka >A.

PW CZ. 1.2 (A)

Sprawdzajacy: Upr. nr 161/86/PW arch. Matgorzata Fornalczyk




