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BUDYNEK NR 3 - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ EI30
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USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA ŚLUSARKI
DRZWIOWEJ ozn. DS1÷DS7:
1. Materiał:      - drzwi w technologii stalowej profilowej przeciwpożarowej                          
2. Kolor stolarki (skrzydła i ościeżnica):
            a) zewnętrzny - wg ustaleń projektu wnętrz i zestawienia
                                                B  - biały (RAL 1013)
                                                Br - brązowy (RAL 8012 lub 8015)
                                                G - gołąbkowy (RAL 7036)
            b) wewnętrzny- jw.
3. Szklenie:
          a) pojedyncze - szkło float 4÷5 mm jako podstawowe rozwiązanie
                                    ze względów akustycznych o U<1,5 dla okien
          b) podwójne   - warstwa szyb - szyby zespolone lub ze szkła float
                                    jednokomorowe 3÷4 mm wg oznaczenia:
                                    S    - szkło float
                                    SH - szkło hartowane lub bezpieczne
                                    SK - szkło kolorowe (witrażowe)
                                            lub ornamentowe (wg ustaleń projektu wnętrz)
4. Wyposażenie drzwi w:
            - klamki drzwi w kolorze ??? - zależne od koloru drzwi, przy których występują
            - wszystkie drzwi EI30 wyposażone w samozamykacze
            - wyposażenie dodatkowe wg ustaleń z inwestorem na etapie realizacji
 5. Wymiary - przed realizacją stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary wszystkich
wykonanych otworów okiennych i drzwiowych!
6. Oznaczenia:
          1,2 - ustalona kolejność otwierania skrzydeł drzwi
          s - kwatera przeszklona (brak oznaczenia oznacza kwaterę pełną)

UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnątrz (od strony komunikacji)
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BUD. NR 3 - ZEST. ROLET

W
ym

ia
ry

 w
 ś

w
ie

tle
 

oś
ci

eż
ni

cy
: Sz [mm]

Hz [mm]

Ościeżnica:

-I piętro

metalowa

174

34
4

20

roleta

29
8

29
8

29
8

29
8

29
8

29
8

Ościeżnica:
(materiał + kolor)

j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

s s


