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Dokumentacja badan podioza gruntowego - uzupetnienie
Hala widowiskowo-sportowa

Poniec, ul. Szkolna 8

Parametry wg normy PN-81 B-03020

Param etry in situ
wg sondowan statycznych CPTU
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w, Y C, @D, M, M In I, k qc 5 M,
[%] IkNﬁnﬁ kPa] _Il [MPa] L [MPa] i [m/dobe] [MPa] [kPa] [MPa]
e IN Z3+PdHHC] - T eadaine oko podore budowiane oickiow kubatromeh 09-25|25-200| -
Ao Pd - 25,0 17,5 0,0 29,7 46,6 58,3 0,35 - 110 - - -
A1 Pd - 24,0 17,5 0,0 30,4 61,9 774 0,50 - 110 8,0 60 52,0
A2 Pd - 233 17,5 0,0 30,9 74,4 93,0 0,60 - 110 11,0 70 66,0
A3 Pd - 23,0 17,5 0,0 312 81,3 101,6 0,65 - 110 15,5 98 85,3
A4 Pd - 228 18,5 0,0 314 88,6 110,8 0,70 - 110 22,0 138 110,0
A5 Pd - 22,0 18,5 0,0 31,9 104,7 130,9 0,80 - 110 - - -
Uwaga:
1) Wilgotnos¢ osadow niespoistych przyjeto jak dla gruntu mokrego
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