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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg uzupetniajgce badania geotechniczne wykonane
dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej hali widowiskowo-
sportowej, ktorg pierwotnie planowano zlokalizowa¢ po wschodniej stronie istniejacego budynku
szkolnego. Obecnie projektuje sie budowe po potnocnej stronie szkoty, w bezposrednim styku z
istniejacq salg gimnastyczng i szatniami. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce o
numerze ewidencji gruntdw 445 potozonej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Poniec, na obszarze w
czesci zagospodarowanym obecnie jako boisko o nawierzchni asfaltowe;.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie i udokumentowanie badan niezbednych dla
rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych w celu okreslenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia dla planowanej inwestycji w zakresie:

e opisu budowy geologicznej, litologii i genezy oraz stratygrafii poszczegdlnych serii i warstw;

e okreslenia parametrow fizyczno-mechanicznych gruntow w podtozu projektowanej inwestyciji;

e opisu warunkdéw hydrogeologicznych, zawierajacy informacje o gteboko$ci wystepowania
poziomu wdd gruntowych oraz prognozy ewentualnych zmian poziomu zwierciadta wody
gruntowej w czasie;

e kompleksowej oceny warunkow geotechnicznych i ich charakterystyki;

e okreslenie stanu podtoza budowlanego;

e wnioskow i zalecen dotyczacych rozwigzania posadowienia projektowanego obiektu.

2. Podstawa opracowania
2.1 Podstawa formalno-prawna.

Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;

e Zlecenie Urzad Gminy Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec;

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, oraz koncepcja projektu zagospodarowania terenu
otrzymane od Gtéwnego Projektanta tj. Complex-Projekt S.C. ul. Marcinkowskiego 2a/1,
64-000 Koscian;

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. zdn. 27.04.2012, poz. 463);

e Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan
geotechnicznych.
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2.2 Podstawa merytoryczna.

Podstawe merytoryczng opracowania geotechnicznych warunkdéw posadowienia stanowia;

e norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne. [1];

norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow. [2];

e norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar. [3];

e norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. [4];

e norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. [5];

e Dokumentacja badan podfoza gruntowego opracowana przez Inzynieria Wielkopolska Sp. z

0.0. spotka komandytowa w listopadzie 2012 roku (dokumentacja 0291 /2012) [6];

J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN Warszawa 2009 r. [7];

3. Zakres wykonanych badan.

Niniejszgq dokumentacje opracowano na podstawie uzupetniajgcych badan, ktérych zakres
uzgodniony ze Zleceniodawcg zostat przedstawiony ponize;:

Badania terenowe i laboratoryjne:

1. Badania geotechniczne:

e tyczenie i niwelacja techniczna punktow badawczych - jako staty punkt odniesienia przyjeto
rzedng pokrywy studni kanalizacyjnej o rzednej 87,26 m n.p.m. odczytanej z mapy sytuacyjnej.
Lokalizacje w/w punktu odniesienia zaznaczono na planie sytuacyjnym (zatacznik graficzny
0330_01);

e wiercenia mechaniczne wykonane w dniu 14 lutego 2013 roku, w trzech punktach (nr 10, 11, 12
- numeracja jest kontynuacjg poprzedniego rozpoznania przedstawionego w dokumentacji
0291 / 2012) do gtebokosci maksymalnej 6,0 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen dla catego
obiektu wyni6st 18,0 mb);

e sondowania dynamiczne DPL wykonane przy otworach wiertniczych, facznie wykonano 18,0
mb sondowan dynamicznych;

e terenowe badania makroskopowe gruntu;

e odkrywki fundamentowe przy szatniach sali gimnastycznej (czes¢ niska) oraz przy sali
gimnastycznej (czesS¢ wysoka).

|
Dokumentacja badar podtoza gruntowego - Uzupeinienie — hala widowiskowo-sportowa Poniec

(nr 0330/2013) strona 4 z 10



2. Badania laboratoryjne:

Z uwagi na prostg budowe podtoza gruntowego (niewielka migzszo$¢ gruntow nasypowych
oraz prochniczych zalegajacych na ciggtym poktadzie gruntdw piaszczystych) oraz, wykonane w
ramach poprzedniej dokumentacji, sondowania statyczne pozwalajacych na okreslenie parametréw
podtoza in-situ nie pobierano z otworéw wiertniczych prob gruntu do analiz laboratoryjnych.
Ograniczono si¢ wytacznie do prowadzenia analizy makroskopowej przy sporzadzaniu metryki

otwordw w trakcie wiercenia.
Prace dokumentacyjne:

1. Opracowanie wynikow badan terenowych oraz zatgcznikow graficznych do dokumentacii:
planu, przekroju geotechnicznego, metryk otworéw badawczych, wykreséw sondowan dynamicznych,
tabeli charakterystycznych parametréw geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu, oraz
schematow odkrywek fundamentowych.

2. Analiza dostepnych materiatow dotyczacych budowy geologicznej podioza oraz opracowanie
czesci tekstowej dokumentacii.

4. Potozenie i opis terenu badan.

Dokumentowany teren zlokalizowany jest w centralnej czesci miejscowosci Poniec, na dziatce
0 numerze ewidencji gruntow 445 potozonej przy ulicy Szkolnej. Przedmiotowa dziatka zabudowana
jest w czesci zachodniej budynkiem szkoty podstawowej (oddanej do uzytku w 1969 roku) a w czesci
wschodniej starszym (prawdopodobnie z przetomu XIX i XX wieku) budynkiem gimnazjum. Obecnie
budowe hali widowiskowo-sportowej planuje sie na terenie przylegtym od strony pdtnocnej do sali
gimnastycznej (budynek wysoki) i pomieszczen szatni z sanitariatami i pokojem trenerskim (budynek
niski). Nowy obiekt zlokalizowany bedzie w czesci na terenie obecnie uzytkowanym jako boisko
sportowe 0 nawierzchni asfaltowej i potozony pomiedzy budynkiem szkoty i kompleksem boisk
sportowych ,ORLIK” zlokalizowanym za rowem bedacym odnogg wigkszego cieku — Rowu Polskiego.
Teren badan jest stosunkowo pfaski, wykazujgcy nieznaczne opadanie w kierunku pdtnocno-
zachodnim (do rowu) Rzedne terenu na analizowanej dziatce ksztattujg sie w przedziale 87,43+87,07
m n.p.m. (rzedne wykonanych punktow badawczych). Rzedna +0,00 szkoty podstawowe] (posadzki
korytarza na parterze) z pomiaréw wykonanych dla potrzeb wcze$niejszej dokumentacji wynosi okoto
88,22 m n.p.m.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono ogoinie na planie sytuacyjnym (zatgcznik
nr 0330_01). Na planie sytuacyjnym zaznaczono lokalizacje wykonanych punktow badawczych.
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5. Charakterystyka planowanej inwestycji.

Na przedmiotowej nieruchomo$ci projektuje sie budowe hali widowiskowo-sportowej,
przylegajacej do pomieszczen sali gimnastycznej oraz potaczonej tacznikiem z istniejacym wschodnim
skrzydtem szkoty podstawowej. Obiekt sktada¢ sie bedzie z hali z boiskiem sportowym i widownig
oraz przybudowek. Konstrukcja hali prawdopodobnie z dzwigaréw z drewna klejonego opartych na
Zelbetowych stupach posadowionych na stopach fundamentowych. Sciany wypetniajace hali oraz
Sciany nosne przybuddwek wykonane w konstrukcji murowej posadowione na zelbetowych tawach
fundamentowych. Wyniki badan geotechnicznych, zawarte w niniejszym opracowaniu, bedg podstawg

do podjecia decyzji 0 sposobie i gtebokosci posadowienia przedmiotowej inwestyciji.

6. Srodowisko geograficzne.

7.1. Morfologia i hydrografia.

Analizowany teren znajduje sie¢ w strefie Wysoczyzny Leszczynskiej (318.11) — jednostki
fizjograficznej rzedu mezoregionu wedlug podziatu J.Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski),
wchodzacej w sktad makroregionu Niziny Potudniowo-wielkopolskiej (318.1). Wysoczyzna
Leszczynska charakteryzuje sie mtodg rzezbq glacjalng rozcietg szerokg na okoto 1 do 2 km doling
Rowu Polskiego, stanowiacg fragment wiekszej Pradoliny Zerkowsko — Rydzyriskiej. Dolina Rowu

Polskiego taczy sie poprzez rozbudowany system poziomow terasowych z obnizeniem rzeki Mastowki.

Najblizszym ciekiem wodnym jest odnoga Rowu Polskiego przeptywajaca wzdtuz pdtnocnej
granicy obszaru dziatki przewidzianego pod zabudowe. Roéw Polski stanowi system odprowadzajacy
wody do zlewni Baryczy i dalej do Odry. Do Rowu Polskiego uchodzg Row Czarkowski oraz Samica
Krobska.

7.2. Budowa geologiczna.
Budowe geologiczng terenu badan rozpoznano na podstawie wykonanych badan
geotechnicznych w ramach obecnego i wcze$niejszego rozpoznania oraz na podstawie analizy

materiatow archiwalnych i literatury.

Najstarszymi osadami, stwierdzonymi wykonanymi badaniami, sg plejstocenskie, osady
rzeczne tarasow akumulacyjnych i nadzalewowych zwigzanych z dziatalnoscig wod Rowu Polskiego w
czasie regresji lodowca z okresu zlodowacenia potnocnopolskiego. Osady te wyksztatcone sg w
postaci $redniozageszczonych i zageszczonych gruntdw piaszczystych (gtdwnie piaskow drobnych
oraz lokalnie piaskow $rednich). Strop tych osadow w obecnej lokalizacji hali sportowej nawiercono
bezposrednio ponizej warstw nasypdw niekontrolowanych tj. na gtebokosci w przedziale 0,6 + 1,1 m
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p.p-t. tj. na rzednych 86,83 + 85,97 m n.p.m. Plejstocenskich osadow rzecznych nie przewiercono do

gtebokosci 6,0 m p.p.t. tj. do rzednej 81,07 m n.p.m.

Bezposrednio na stropie osaddéw plejstocenskich stwierdzono wystepowanie gruntow
antropogenicznych zaliczonych do nasypdw niekontrolowanych zbudowanych z mieszaniny piaskéw
humusowych, zuzla i okruchow cegty. Grunty nasypowe stwierdzono bezpo$rednio od powierzchni
terenu az do gtebokosci 0,6+1,1 w punktach badawczych. Sktad nasypdw niekontrolowanych oraz ich

migzszos¢ nie wykazujg na analizowanym terenie zadnych cech regularnosci.

Budowe geologiczng analizowanego terenu przedstawiono na przekroju geotechnicznym -

zatgcznik nr 0330_03, na metrykach otwordw badawczych — zatgcznik nr 0330_04.

7. Warunki geotechniczne.

7.1. Warunki gruntowe.

Przedstawione w niniejszej dokumentacji wydzielenia warstw geotechnicznych sg
konsekwencjg wydzieleni przedstawionych w dokumentaciji [6]. W podfozu gruntowym, na podstawie
wynikdw  przeprowadzonych badan geotechnicznych, wydzielono trzy serie litologiczno-
stratygraficzne. W kazdej serii wyodrebniono warstwy gruntowe rdznigce sie rodzajem (litologig) oraz
stanem (zageszczeniem). Dodatkowo na podstawie badan ,in-situ” sondg statyczng i sondg
dynamiczng okreslono parametry wiodace dla wydzielonych warstw. Dla warstw geotechnicznych
stwierdzonych na podstawie sondowan statycznych podano $rednie wartosci oporu pod podstawg (qc)

i tarcia na pobocznicy (fs) stozka CPT.

Seria| - holocenskie nasypy niekontrolowane zbudowane gtownie z mieszaniny piaskow
humusowych z dodatkiem zuzla i okruchdéw cegty, osady te zalegajg na catym obszarze
przewidzianym pod zabudowe. Z uwagi na ich niejednorodny skiad i niskie parametry

wytrzymato$ciowe nie moga stanowi¢ podioza obiektow budowlanych (zardwno posadzek jak i

fundamentéw obiektdw kubaturowych)

I - nN [PdH, ZI, C] luzne / $redniozageszczone

Seria Il - plejstocenskie osady rzeczne tarasow akumulacyjnych i nadzalewowych zwigzanych z
dziatalnoscig wdéd Rowu Polskiego wyksztatcone w postaci gruntow prochniczych i
organicznych (PdH, PgH, Nmp] oraz w postaci piaskow réznoziarnistych (piaskow drobnych i
piaskow Srednich.

W obecnej lokalizaciji hali sportowej nie stwierdzono wystepowania warstw geotechnicznych tej serii
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Seria lll- plejstocenskie osady rzeczne tarasow akumulacyjnych i nadzalewowych zwigzanych z
dziatalnoscig wod Rowu Polskiego wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych
poprzewarstwianych cienkimi wktadkami piaskéw $rednich. W obrebie tej serii wyrdzniono
szes¢ warstw geotechnicznych:

MAo - Pd, luzne/$redniozageszczone Ib=0,35;
A - Pd, Pd//Ps $redniozageszczone lo = 0,50;
A2, - Pd, Pd//Ps $redniozageszczone Io =0,60;
MAs - Pd, Pd//Ps $redniozageszczone / zageszczone  Ip=0,65;
MAs - Pd, Pd//Ps zageszczone Io=0,70;
MAs - Pd, Pd//Ps zageszczone Io=0,80;

7.2. Warunki wodne
Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wodonosnego pietra

czwartorzedowego.

Woda gruntowa pierwszego poziomu wystepuje w obrebie piaszczystych osadow
plejstocenskich w postaci swobodnego zwierciadta. Zwierciadto wody gruntowej w trakcie
wykonywania badan stabilizowato na gtebokosci od okoto 1,1 do 1,3 m p.p.t. {j. na rzednych od okoto
86,13 do 85,97 m n.p.m. Stwierdza sie nieznaczne podniesienie poziomu wody gruntowej w stosunku
do stanu z listopada 2012 (stabilizacja zwierciadta wody gruntowej nastepowata na rzednych w
przedziale 85,51 + 85,93 m n.p.m.). Na podstawie wykonanych badan stwierdzono generalne sptyw

wody gruntowej w kierunku potnocnym do odnogi Rowu Polskiego.

Z uwagi, iz przez obszar przewidziany do zabudowy znajduje sie w strefie oddziatywania wod
powierzchniowych w odnodze Rowu Polskiego, teren ten charakteryzuje sie duzg dynamikg warunkow
wodnych. Podfoze gruntowe zbudowane w wigkszosci z gruntow przepuszczalnych umozliwia szybkag
infiltracje wod opadowych - w okresie niskich standw wod, pobliski row stanowi uktad drenujacy
zbierajacy wody z jej otoczenia. Nalezy jednak zauwazyC, ze w okresie wysokiego stanu wod
powierzchniowych moze dochodzi¢ do odwrdcenia jego funkcji i nawadniania terenow przylegtych, co
skutkuje stagnowaniem wody na powierzchni terenu. Wedtug informacji uzyskanych od uzytkownikow
tego terenu, w okresie ubiegtorocznych powodzi, row byt catkowicie wypetniony wodg a powierzchnia

otaczajacego go terenu byta podmokta.
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8. Opis wykonanej odkrywki
Odkrywka ,,A” (budynek wysoki)

Odkrywke wykonano z powierzchni terenu o rzednej 87,63 m n.p.m. (posadzka parteru
znajduje sie na rzednej ~ 88,22 m n.p.m.) bezposrednio pod duzym oknem sali gimnastycznej. Sciana
zewnetrzna sali gimnastycznej jest w cato$ci otynkowana, przy czym od wysoko$ci okoto 50 cm ponad
terenem tynk jest zatarty na gtadko, a ponizej do gtebokosci okoto 20 cm ponizej terenu posiada
powierzchnie z widocznymi ziarnami zwiru. Ponizej otynkowanej powierzchni Sciany wystepuje
dolewka betonowa o nieregularnym ksztatcie powstata prawdopodobnie w trakcie tynkowania Sciany
zewnetrznej. Ponizej dolewki odkryto mur fundamentowy (betonowy) bez izolacji termicznej i
przeciwwilgociowej. Na gtebokosci okoto 120 cm ponizej powierzchni terenu natrafiono na odsadzke
betonowej tawy fundamentowej o szerokosci 30 cm od lica muru fundamentowego i wysoko$ci 25 cm.
Ksztatt fundamentu jest w miare regularny. Poziom gory fundamentu znajduje sie na rzednej 86,43 m
n.p.m. natomiast podstawa na rzednej 86,18 m n.p.m. W poziomie posadowienia fundamentu
stwierdzono wystepowanie nawodnionych piaskéw drobnych. Woda gruntowa w wykonanej odkrywce
stabilizowata sie na rzednej 86,18 m n.p.m. Szczegdty dotyczace odkrywki fundamentowej
przedstawiono na zatgczniku graficznym nr 0330_06_01.

Odkrywka ,,B” (budynek niski)

Odkrywke wykonano z powierzchni terenu o rzednej 87,70 m n.p.m. (posadzka parteru
znajduje sie na rzednej ~ 88,22 m n.p.m.) bezposrednio pod filarkiem miedzyokiennym w
pomieszczeniu szatni dziewczat. Sciana zewnetrzna budynku niskiego od gory cokolika 0 wysokosci
45 cm p.p.t. do gornego poziomu okien wykonana jest z nieotynkowanej cegly betonowej, a powyze;
okien az do krawedzi dachu jest otynkowana. Tynk cokolika siega do gtebokosci 30 cm ponizej
powierzchni terenu. Ponizej otynkowanej powierzchni sciany wystepuje dolewka betonowa o
nieregularnym ksztatcie powstata prawdopodobnie w trakcie tynkowania $ciany zewnetrznej. Ponize;
dolewki odkryto mur fundamentowy (betonowy) bez izolacji termicznej i pokryty izolacjg
przeciwwilgociowg (przypuszczalnie preparatem Abizol). Na gtebokosci okoto 105 cm ponize
powierzchni terenu natrafiono na odsadzke betonowej tawy fundamentowej o szerokosci 15 cm od lica
muru fundamentowego i wysokosci 20 cm. Ksztatt odsadzki jest nieregularny (jej szerokos¢ zmniejsza
sie w miare wzrostu gtebokosci) co swiadczy¢ moze o wykonywaniu fundamentu w gruncie (bez
deskowania). Ponizej odsadzki stwierdzono dalszg kontynuacje fundamentu na gteboko$¢ 25 cm
jednakze juz bez odsadzki poza lico muru fundamentowego. Poziom géry fundamentu znajduje si¢ na
rzednej 86,65 m n.p.m. natomiast podstawa na rzednej 86,20 m n.p.m. W poziomie posadowienia
fundamentu stwierdzono wystepowanie nawodnionych piaskow drobnych. Woda gruntowa w
wykonanej odkrywce stabilizowata sie na rzednej 86,18 m n.p.m. Szczegoty dotyczace odkrywki
fundamentowej przedstawiono na zatgczniku graficznym nr 0330_06_02.
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9. Whnioski

1) Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MSWIA z dnia 25 kwietnia 2012 roku.
Proste warunki gruntowe wystepujg w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonos$nych,
gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wod gruntowych ponize;
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

2) Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej. Ostatecznej
decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikow badan geotechnicznych
przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z § 4 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz.
463).

3) Warunki gruntowo-wodne sg korzystne do bezposredniego posadowienia przedmiotowej
inwestycji jednakze jako podioze budowlane fundamentow i posadzek nie mogg byc
wykorzystane grunty zaliczone do warstwy nasypéw niekontrolowanych seria |. Grunty
nasypowe wystepujace w obrebie projektowanego obiektu nalezy usungg.

4) Fundamenty projektowanej hali proponuje sie posadowi¢ ponizej warstw gruntdw nasypowych,
tj. na rzednej okoto 86,20 m n.p.m. Z uwagi na stosunkowo niski stopien zageszczenia warstw
I11AO (Io~0,35) grunty piaszczyste wystepujace w dnie wykopu nalezy powierzchniowo dogesci¢
do uzyskania wskaznika zageszczenia stopnia zageszczenia Is = 0,95 a lokalnie gtebiej
zalegajace grunty nasypowe usung¢ i zastapi¢ nasypem z piasku zageszczonego do Is = 0,95.

5) Szczegdlng ostroznoS¢ nalezy zachowat w trakcie wykonywania wykopow przy istniejgcych
fundamentach sali gimnastycznej (nie dopuszczalne jest przegtebianie fundamentéw ponizej
istniejacego poziomu posadowienia i prowadzenie zageszczenia podioza bezposrednio przy
murach fundamentowych). Wykopy zaleca sie wykonywa¢ odcinkowo, systematycznie
betonujac kolejne fragmenty nowych fundamentow.

6) Fundamenty nalezy zaprojektowaC w oparciu o parametry geotechniczne zawarte w niniejszym
opracowaniu.

7) Wszystkie roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w okresie niskich stanéw wod gruntowych tj.
okres pdznowiosenny i letni.

8) Nowy budynek nalezy oddylatowa¢ od istniejacej konstrukcji budynku szkolnego. Nalezy sie
liczy¢ z mozliwoscig niewielkiego osiadania fragmentéw budynku istniejacego na skutek
docigzenia podtoza w rejonie ich fundamentoéw od obcigzen nowym budynkiem.
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