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DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Przeznaczenie obiektu : Budynek hali widowiskowo-sportowej z zapleczem
sanitarnym w Poniecu
Powierzchnie:
Zabudowy: 2251,80 m?
Uzytkowa przyziemia: 1978,61 m?
Uzytkowa pietra: 777,93 m?
Kubatura: 18280,00 m?
Wysokos¢ : budynek niski
Liczba kondygnaciji

e nadziemnych :2wczesSci ZL Il 1 czesci ZL |

e podziemnych:0
Warunki usytuowania :
Projektowany obiekt zlokalizowano od strony pdétnocnej istniejgcej szkoty
podstawowej w Poniecu przy ul. Szkolnej. Gtdwng czescig obiektu jest sala
gimnastyczna o wysokosci hali w najnizszym miejscu wewnatrz budynku 720
cm nad poziom posadzki. Bryta ta zostata obudowana fragmentami budynku
0 nizszej wysokosci. Zaadaptowana tez zostata istniejgca sala gimnastyczna
natomiast rozbidrce ulegajg zaplecza tej istniejgcej sali.
Kategoria zagrozen ludzi, maksymalne obcigzenie ogniowe sirefy pozarowej :
ZLL i ZL

. Lagroienie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych : nie

wystepuje.
Klasa odpornosci pozarowej : C — dach RE 15 z konstrukcjg R-15.
Strefy pozarowe - budynek wykonany w jednej strefie pozarowe.

. Warunki ewakuaciji: obiekt posiada oswietlenie ewakuacyjne, p.poz wytqcznik

prgdu, obudowang pozarowo i oddymiang 1 klatke schodowq, przejscia do 40
m — jednokierunkowe do 10 m, dwukierunkowe do 40 m.

Urzgdzenia przeciwpozarowe: sie¢c wewnetrzna wodociggowa z HP 25 na kazdej
kondygnaciji.

Drogi pozarowe : dojazd w odlegtosci do 15,0 m od budynku z wjazdem i
wyjazdem na ulice Szkolng

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru : istniejgca miejska sieC
wodociggowa o wydajnosci ponad 20dm? /sek z hydrantami w odlegtosci 75 m
od obiektu (projekt uzgodniono z zastrzezeniami — sie¢ wodociggowa do celéw
p.poz. musi posiadac wydajnos¢ minimum 20 dm3/sek)

Inne wazne dane -



