INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z DZ. U. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r

1.1 OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

1.2 INWESTOR: GMINA PONIEC, UL. RYNEK 24, 64-125 PONIEC

1.3 LOKALIZACJA: PONIEC, UL. SZKOLNA, DZIALKA NR

1.4 PROJEKTANT : MGR. INZ. IZABELA WRZESNIEWSKA Nr upr. 585/Lo
UL. SIERAKOWSKIEGO 16/4 64-000 KOSCIAN

1.0 OGOLNY OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji projektowane] na terenie dziatki jest budowa hali
widowiskowo-sportowej. Gtowna czescig obiektu jest hala sportowa o wysokosci w
najnizszym miejscu wewngtrz budynku 720 cm nad poziom posadzki oraz rozpietosci
26,86 x 43,92 m.

2.0 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot zamierzonej inwestyciji obejmuje wykonanie obiektu hali
widowiskowo-sportowe] murowanej w technologii tradycyjnej wraz z powierzchniq
towarzyszgcq.

W pierwszej kolejnosci zostanie wykonany budynek sali sportowej.
+ Geodezyjne wytyczenie obiektu
e Roboty ziemne — wykopy do gtebokosci 250 cm ppt.
e Prace fundamentowe —tawy i stopy fundamentowe wylewane na
budowie
« Wykonanie sieci kablowych zasilajgcych oraz wody, kanalizacji
* Prace murarskie przyziemia .
* Prace montazowe konstrukcji stalowej
» Prace dekarskie , potozenie ptyty warstwowe.
*  Wykonanie posadzek
* Montaz stolarki okiennej
« Roboty wykonczeniowe , malarskie , oktadzinowe
«  Wykonanie utwardzen

3.0 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Na teren dziatek podlegajgcych opracowaniu znajdujqg sie:
« Stadion z trybunami i bieznig
* Nieuzytkowy basen odkryty
» Budynek obstugi nieczynnego basenu
* Budynek klubu sportowego
» Infrastruktura nieczynnego basenu oraz stadionu Istniejgce utwardzenia

4,0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W trakcie realizacji robdt budowlanych zagrozenie zdrowia stanowi¢ mogg
nastepujgce etapy prac:



*  Wykopy fundamentowe

¢ Wykonanie $cian ostonowych

*  Wykonanie konstrukcji zelbetowej
e Montaz stropdow

e Montaz wigzaréw drewnianych

* Roboty dekarskie ( montaz ptyty warstwowej)
5.0 SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia powstania przed przystgpieniem do wykonania robot
budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich
wykonania i zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi
wykonywanych przez nich prac. Podczas realizacji robét budowlanych wykonawca
powinien szczegding uwage zwrdci¢ na:
« Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej wszystkich oséb
przebywajgcych na terenie
e Zapewnienie wtasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy

Przed rozpoczeciem prac wykonac nalezy wtasciwe zagospodarowanie placu
budowy poprzez
» Doprowadzenie energii elekiryczneji wody
e Zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy
« Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb postronnych.

W czasie wykonywania robdt budowlanych szczegdina uwage zwrdcic nalezy na
wtasciwe zabezpieczenie nastepujgcych faz prac budowlanych:
«  Wykopy fundamentowe ponizej 2,50 m — zabezpieczenie scian wykopu
e Wykonanie $cian ostonowych powyzej 3,0 m — zabezpieczenie rusztowania ,
siatki ochronne.
« Montaz konstrukcji dachu - zabezpieczenie strefy roztadunku elementow i
montazu konstrukcii
+ Roboty dekarskie — zabezpieczenie strefy roztadunku zabezpieczenie przed
upadkiem poprzez balustrady .

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegdlnosci
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
Jinstrukcjami montazu i innymi przepisami.
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