OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji elektrycznych wewnetrznych hali widowiskowo-

sportowej w miejscowosci Poniec ul. Szkolna dz. nr 445.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi

materiatami :

Projekt architektoniczny

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce przepisy i normy
Projekty branzowe

Informacje techniczne producentéw
Wizja lokalna terenu

Uzgodnienia z Inwestorem

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje :

rozdzielnia elektryczna RG,

rozdzielnie sterownicze ,

instalacja oswietlenia ogdlnego ,

instalacja oswietlenia awaryjnego i kierunkowego,
instalacja sitowa ,

instalacja gniazd wtykowych ,

ochrona przed dotykiem posrednim i przepieciami ,
instalacja potgczen wyréwnawczych ,

instalacja odgromowa

uziom

instalacja dzwonkowa



DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE.

Napiecie zasilania 3x230/400V
czestotliwosc 50 Hz

moc zainstalowana 62,9 kW

moc zapotrzebowana 37,26 kKW
prad obliczeniowy 59,82 A
wspotczynnik wykorzystania 0,54

kabel zasilajgcy poza zakresem opracowania
zabezpieczenie na zasilaniu WTN-0g/G 63A

LINIA ZASILAJACA SALE SPORTOWA.

Zasilanie sali sportowej w energie elektryczng wykonac nalezy w
zgodzie z warunkami technicznymi przytgczenia. Inwestor winien
wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego o wydanie warunkow
technicznych przytgczenia. Po ich uzyskaniu i podpisaniu umowy
przytgczeniowej nalezy , w zaleznosci od przyjetego rozwigzania
realizacji opracowan projektowych, zrealizowac¢ okreslone w
opracowaniach projektowych zalecenia i z uzyskanego przytgcza
zasili¢ realizowang sale sportowq. Zakres prac zwigzanych z

zasileniem sali wychodzi poza niniejsze opracowanie.

ROZDZIELNIA GLOWNA “RG”.

W obiekcie nalezy zainstalowaé rozdzielnie ,RG”, z ktorej zasilane
bedg obwody gniazd wtykowych, obwody sitowe, obwody
wentylacyjne i technologiczne oraz instalacja oswietleniowa.
Umiejscowienie rozdzielnicy pokazane jest na rysunkach przyziemia.

Rozdzielnie nalezy wykonaé zgodnie ze schematem przedstawionym



w dokumentacji, zgodnie z rysunkiem numer 7 niniejszego
opracowania. Rozdzielnie wykonac¢ korzystajgc z aparatéw oraz w
obudowie firmy np. firmy “HAGER” zgodnie z opisem przedstawionym
na schemacie jednokreskowym. Rozdzielnice nalezy uziemic¢ —

wymagana rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10om.

INSTALACJE OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH.

Instalacje nalezy wykonac jako wtynkowe na odcinkach
prowadzonych w Scianach petnych i scianach warstwowych, oraz jako
natynkowe na odcinkach w sali sportowej zgodnie z rysunkami

numer 3-4 niniejszego opracowania. Przewody prowadzi¢ na
Scianach i suficie zgodnie z obowigzujgcymi zaleceniami i przepisami
co do sposobdéw prowadzenia oprzewodowania. Wszystkie obwody
wykonaé przewodami YDYp 3,4,5 x1,5mm2 (obwody oswietleniowe) i
2,5mm2 w przypadku o$wietlenia sali i YDYp 3x2,5mm2 (obwody
gniazd 230V). Wytgczniki instalowac¢ na wysokosci 1,4m, doktadne
umiejscowienie gniazd wtykowych dedykowanych urzgdzeniom
technologicznym nalezy uzgodni¢ z stuzbami inwestora na budowie,
w tazienkach gniazda uszczelnione podtynkowe IP44 na wysokosci
1,2m.

Nalezy zastosowac osprzet podtynkowy. W pomieszczeniu w.c.
osprzet o stopniu ochrony IP44 w wykonaniu podtynkowy. Jako

”

przyktadowy osprzet, zastosowano osprzet ,Fashion” i"’Aqua-in” firmy
Elso koloru biatego.

W pomieszczeniu sali sportowej przewidziano zainstalowanie gniazd
wtykowych w zamknietej obudowie. Gniazda te dedykowane bedg
zasilaniu urzgdzen ogdlnych. Stolik sedziego zasilony zostanie z
puszki podtogowej, montowanej pod miejscem jego lokalizaciji.
Pozostate gniazda na sali, procz gniazd zasilajgcych stolik

sedziowski, nalezy instalowa¢ we wnekach chronigcych przed



uderzeniami pitki, zamykanymi drzwiczkami stalowymi zamykanymi

na zamek patentowy.

Instalacja o$wietleniowa oparta jest na oprawach swietldwkowych o
barwie 830, 840 i metalhalogenowych o barwie cieptej WDL.

W pomieszczeniach sali sportowej instalowane bedg oprawy z
metalohalogenowmi zrodtami Swiatta np. typu Atena o mocy 400W z
gorgcym zaptonem — rozsyt symetryczny. Dodatkowo na sali
projektujemy zastosowanie opraw diodowych typu Lavato NO dla
zapewnienia oswietlenia ewakuacyjnego sali.

Widownia oswietlana bedzie oprawami swietlowkowymi np. typu
Raylux-258 PC lub Rubin Sport - 258EVG. Dla zapewnienia
mozliwosci ewakuacji widowni projektujemy oprawy diodowe o czasie
autonomi rownym 1 godzinie. Oprawy awaryjne i kierunkowe
zabudowano takze na schodach oraz w ciggach komunikacyjnych.
W pozostatych pomieszczeniach zostaty zaprojektowane oprawy

osSwietleniowe swietlbwkowe zgodnie z przedstawionymi rysunkami.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | KIERUNKOWEGO

W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego
i kierunkowego o czasie pracy 1h.

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie z wykorzystaniem
wydzielonych opraw ze zrédtami LED-owymi z zabudowanym
autotestem. Nalezy montowac oprawy z 1 godzinng autonomiag
dziatania

Oprawy awaryjne kierunkowe zaznaczone sg na schematach

symbolem OOK.



INSTALACJA SILY

Zaprojektowano instalacje zasilania koszy, tablicy wynikéw,
nagrzewnic gazowych, sitownikow otwierania okien swietlikow oraz
wentylatorow wyciggowych na sali i wentylatorow wyciggowych w
zapleczu. Dodatkowo zaprojektowano zabudowe na sali tablicy
sterowania przewietrzaniem przestrzeni podposadzkowej w sali —
projektant nie dysponowat danymi odnosnie majgcego zostac
zabudowanym systemu przewietrzania — prace przewidziane w
opracowaniu kosztowym ale do rozwigzania czesciowo w ramach
nadzoru autorskiego.

Instalacje zasilania koszy nalezy zrealizowac z wykorzystaniem
tablicy sterowniczej, w ktorej bedzie istniata mozliwos¢ sterowania
gora dot koszami. Tablice sterowniczg wykona¢ po uzyskaniu
informacji od producenta koszy jako wtynkowg, dostosowang do
wystroju sali.

Instalacje zasilania tablicy wynikow nalezy wykonac zgodnie ze
schematem przewodem YDYZo 3x1,5mm2, nastepnie nalezy
wyprowadzi¢ z tablicy wynikow przewody 3 X F/FTP4x2x0,5mm2; kat.
6. Przewody te nalezy doprowadzi¢ do szafy RACK.

W projekcie przewidziano poprowadzenie zasilania do nagrzewnic
gazowych. Elementy sterownicze (termostaty itp.) dostarczane bedg
wraz z urzgdzeniami.

Zasilanie i sterowanie wentylatorami wyciggowymi w sali sportowej
realizowane bedzie z tablicy sterowniczej. Przewidziano mozliwosc¢
recznego zatgczania urzgdzen.

Pozostate wentylatory wyciggowe w pomieszczeniach zaplecza
zasilane beda z instalacji oswietleniowej. Wentylatorki te sterowane
bedg za pomocg wytgcznikdw oswietleniowych.

Ze wzgledu na przedzielanie sali kotarami zaprojektowano

poprowadzenie zasilania do napedow kotar z uwzglednieniem ich



sterowania z poziomu posadzki w rozdzielnicy przy pomocy tgcznikéw

krzywkowych.

INSTALACJA NAGLOSNIENIA | LOGICZNA.

W sali sportowej zostaje umieszczone 8 gtosnikow np. DPT 304 lub
EUL-80/SW.

Od gtosnikow do szafy RACK poprowadzi¢ przewody TLYp
2x2,5mm?2 lub dla polepszenia parametrow dzwieku przewody SPC-
40 2x4mm2 .W szafie umiescic¢ panel zasilajgcy z 12 gniazdami
230V 16A/Z. W szafie nalezy umiescic :

- wzmacniacze np. typu PA-1200 firmy Monacor,
- odtwarzacz CD np. Img Stage Line PA-1120CD firmy Monacor,

- odbiornik mikrofonu bezprzewodowego np. TXS-800 firmy
Monacor,

- amplituner PA-1200R firmy Monacor

W wyposazeniu pozostaje takze mikrofon bezprzewodowy np. TXS-
820HT oraz mikser sygnatu. Te dwa urzgdzenia przeznaczone sg do
montazu na stoliku sedziego. Rozmieszczenie gtosnikow pokazano
na rzutach budowlanych. Projektant przewiduje obstuge dzwiekowag
meczu ze stolika sedziowskiego — mikser + mikrofon. Do stolika z
szafy RACK doprowadzi¢ nalezy potrzebne przewody od
wzmacniaczy i amplitunera.

W obiekcie instalacje logiczng. Doprowadzi¢ do szafy RACK w
pomieszczeniu ruchu elektrycznego. W pomieszczeniach
zabudowywac punkty PEL do ktérych doprowadzac przewody (po
dwa F/FTP4x2x0,5 kat.6) od szafy RACK. Od szafy do gtowicy
telekomunikacyjnej poprowadzi¢ dwa przewody typu F/FTP 4x2x0,5
kat.6.

INSTALACJA PRZEWIETRZANIA.

W sali sportowej w miejscu oznaczonym na rysunku nr 2 zabudowana
zostanie centralka przepietrzania sali ,CPP” zasilanie centralki
wykonaé przewodem typu YDYZzo5x4mm?2 z rozdzielnicy ,RG”.
Centralke uziemic. Z centralki przewietrzania podtogi sterowane bedg
wentylatory wywiewne zainstalowane na sali.



INSTALACJA DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN

Na obiekcie zastosowany zostanie uktad sieciowy typu TN-S, w
ktorym wszystkie dostepne czesci przewodzgce powinny byc
przytgczone do przewodu ochronnego PE. Jako srodek ochrony
dodatkowej od porazen w projektowanej instalacji zastosowano
szybkie samoczynne wytgczenie przez wytgczniki réznicowoprgdowe i
nadpragdowe a jako ochrone podstawowg izolacje czesci czynnych.

W instalacji odbiorczej nie nalezy tgczy¢ przewodow PE i N. Do
przewodow ochronnych nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe

obudowy aparatow i urzgdzen elektrycznych.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla zapobiezenia powstawania w obiekcie réznic potencjatow na
elementach w stanie normalnym pozostajgcych w stanie
beznapieciowym zaprojektowano instalacje potgczen
wyréwnawczych.

W obiekcie, szczegdlnie w tazienkach nalezy wykona¢ miejscowe
potgczenia wyrownawcze wykonane przewodem LgY 6 mm2 do
ktérych nalezy przytgczy¢ metalowe rury wodociggowe, c.o.,
metalowe urzgdzenia sanitarne takie jak zlewozmywak, metalowe
obudowy urzadzen technologicznych, krééce urzgdzen sanitarnych,
korytka i drabinki kablowe itp.

Konstrukcje nosne dla kabli i przewodow nalezy potgczyc¢ trwale ze
sobg w celu zapewnienia ciggtosci potgczen, a w celu zwiekszenia
pewnos$ci potgczen nalezy dodatkowo wykona¢ mostki potgczen

wyrownawczych.



Potgczenia wykonac jako skrecane i oblutowywane, spawane lub
tylko lutowane.

Obwody prowadzi¢ tak jak obwody pozostatych instalacji w obiekcie.

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIOM

Zwody poziome na dachu uktada¢ drutem DFe/Zn fi8mm za pomocg
uchwytow odstepowych jako zwody niskie nienaprezane. Potgczenia
wykonywac przy pomocy ztgcz skrecanych. Potgczenia srubowe dodatkowo
chronic¢ tawotem lub innym srodkiem konserwujgcym.

Dla ochrony kominéw i innych ewentualnych elementow wychodzgcych
poza poziom dachu, montowac iglice kominowe np. firmy ,AH”.

Zwody pionowe uktadac drutem DFe/Zn fi8mm i prowadzi¢ podtynkowo
w bruzdzie w Scianie zewnetrznej budynku w rurkach ochronnych np. RL
22. Dodatkowo co 1,0m rurki mocowac ptaskownikiem metalowym na sruby
M10 do Sciany murowane;..

Na wysokos¢ 1,2 metra nad poziomem gruntu, w skrzynce probierczej
np. firmy “AH” typu 30020 montowac ztgcze kontrolne typu drut-ptaskownik
Zwody potgczy¢ bednarkg ze stali nierdzewnej Fe 25x4 mm z uziomem. Po
wykonaniu prac, a przed odbiorem budynku wykonaé metryke urzgadzenia
odgromowego.

Uziom fundamentowy wykonaé z bednarki Fe/Zn 30x4mm2. Bednarke
mocowacC pionowo na uchwytach wsporczych osadzanych co 1,5-3m.
Bednarke co okoto 3m tgczy¢ do zbrojenia tawy.
W miejscach oznaczonych na rysunku od uziomu fundamentowego nalezy
odprowadzi¢ wasy z bednarki Fe/Zn 25x4mm2 w celu podtgczenia szyny
GSU oraz Fe 25x4mm2 ze stali nierdzewnej dla podtgczenia zwoddéw
pionowych instalacji odgromowe;.

Wszystkie potgczenia chroni¢ przed korozjg stosujgc odpowiednie
srodki konserwujgce. Rezystancja uziomu — R < 10,0 om. Uziom pokazany

zostat na rysunku numer 6.



ZAGADNIENIA BHP.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane
instalacje elektryczne sg wykonywane jako troj lub pieciozytowe z
wydzielonym przewodem zerowym ,N” i ochronnym ,PE” .\W
rozdzielnicach zabudowano wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe
oraz wytgczniki samoczynne, ktérych zadaniem jest dostatecznie
szybkie odtgczanie zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana zostanie
instalacja potgczen wyréwnawczych .
Oswietlenie ewakuacyjne.

W obiekcie zabudowano oprawy oswietlenia awaryjnego stanowigce
wydzielong czesc¢ opraw. Oprawy o czasie pracy minimum  godzina.
Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietla¢ drogi ewakuacyjne i
wyjscia przy zaniku napiecia zasilania.

Natezenie osSwietlenia na ptaszczyznie podtogi w korytarzach czesci
socjalnej nie moze by¢ mniejsze jak 1Ix na drogach ewakuacyjnych.
Zatgczanie opraw automatyczne po zaniku zasilania. Kontrola
sprawnosci oprawy poprzez autotest zabudowany w oprawie.
Oprawy ewakuacyjne oznaczaé zéttym paskiem na obudowie.

Nalezy zaznaczyC, ze obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych
wykonywa¢ moze wytgcznie osoba do tego przeszkolona, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez
osoby odpowiedzialne za prace zaktadu .

W budynku sie¢ elektryczna pracuje w systemie TN-S .

Instalacja w budynku w czesci objetej opracowaniem jest chroniona od
przepiec¢. Nalezy pamieta¢ o zabudowie ochronnikdw przepieciowych na
przewodach telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynku -
pozostaje to w gestii wtasciciela sieci.

UWAGI

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy
wykonaé pomiary potwierdzajgce prawidtowos$é wykonania i

sporzgdzic¢ protokdéty badan i pomiardw.



Zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy oraz §41 Rozporzgdzenia MpiPS z
26.09.97 w sprawie ogolnych przepiséw bhp wiasciciel budynku ma

obowigzek wyposazy¢ obiekt w Instrukcje Stanowiskowg BHP i PPOZ

Opracowat :
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WYZNACZENIE MOCY OBIEKTU.

Moc zainstalowana :

Oswietlenie 18,9 KW

Technologia 12,00 kW

Gniazda 230V 41,00 kW
tacznie ; 62,9 kW

Moc zainstalowana — 62,9 kW

Moc zapotrzebowana :

Pz=2+(41,0x0,4+12x0,4 + 18,9 x 0,85) = 37,26 kW

Moc zapotrzebowana — 37,26 kW

Prad obliczeniowy :

lobl = 37260 / 1,73x400x0,93 = 59,82 A

Dobieram zabezpieczenie :
WTN-0g/G 63A

Kabel zasilajgcy — wstepny dobdr YKY 5x25 mm2.(sprawdzic¢

uzwgledniajgc parametry zasilania wedtug warunkow przytgczenia)
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