OPIS TECHNICZNY

do projektu wewgirznej instalacji centralnego ogrzewania z
gazow kottownia grzewca, instalacji gazowej oraz wentylacji dla
budynku hali widowiskowo - sportowej z zagdem w m. Poniec

Inwestor;: Gmina Poniec

|._Podstawa opracowania

- plan zagospodarowania

- projekt budowlany obiektu

- uzgodnienia mdzybrarzowe

- obowazujace przepisy, normy i wytyczne do projektowania

Il. Zakres opracowania

Niniejszy projekt zawiera techniczne rozz@nie wewgtrznej instalacji c.o.
grzejnikowej dla pomieszcaalydaktycznych i socjalnych zaplecza, gazowej katio
grzewczej z wewgtrzng instalacy gazows oraz wentylacji mechanicznej
pomieszcze w zaleznosci od potrzeb budynku projektowanej hali sportoewo
widowiskowej w m. Poniec.

Ciepto dla instalacji grzejnikowej oraz woghynagrzewnic wentylacyjnych z
nowej projektowanej kottowni grzewczej z kottem gagym, wspolnych dla eZci
socjalnej i zaplecza budynku hali. Ogrzewanie $@brtowej nadmuchowymi
nagrzewnicami gazowymi na gaz ziemny.

I1l. Opis 0go6Iny.

Projektowany budynek wraz z zapleczeocjadnym i pomieszczeniami
towarzysacymi jest obiektem w casoi nowoprojektowanym, stanoyad faczny
kompleks sportowy.. Wyspowa bedzie jako wydzielony obiekt z wagiami
zewrgtrznymi oraz 4cznikiem szkolnym .

W wkkszasci budynek wysipuje jako jedno, w @&ci socjalne] dwu-
kondygnacyjny, obiekt w caoi niepodpiwniczony. Wytyczne dla opracowania
projektu branowego c.o. z kottownj instalacji gazowej i wentylacji wg projektu
budowlanego oraz uzgodnie inwestorem.

Budynek realizowany w wersji murowanej z elementévwobnowymiarowych z
izolacp cieplm zewrgtrzng spetniagca wymogi obowazujacej normy cieplinej .



V. Opis stanu projektowego
1. Opis projektowanej instalacji c.o0. grzejnikowej

Dla czsci dydaktycznej i zaplecza socjalnego budynku gkijje s¢ wewretrzng
instalacg centralnego ogrzewania wodno-pompowe rozdzialem dolnym, o
parametrach czynnika grzejnego 75760. Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji
bedzie nowa kottownia grzewcza z kottem gazowym

Projektowany  kociot gazowy o mocy 150 kWabezpieczy wymagane
zapotrzebowanie ciepta dla projektowanejsczsocjalnej budynku .

Whczenie projektowanej instalacji grzewczej dla partepigtra w kottowni od
projektowanego rozdzielacza modutowego z nowymadém pompowych wraz z
mieszaczem, zaworami odciaeymi i zwrotnymi. .

Doprowadzenie cieplika do projektowanych psnczé socjalnych budynku z
kottowni instalacy z rur miedzianych prowadzonych pod stropem katiomparteru,
dla czsci sportowej z doprowadzeniem instalacji do roeldezy szafkowych i dalej
prowadzone z rury PEX do grzejnikbw w posadzcegparitpktra. .

Cald¢ instalacji c.o0. rozprowadzgjej nowoprojektowanej  wykotaz rur
miedzianych o pakzeniach lutowanych. Rury ukladav izolacji termicznej typu
STEINNORM wraz z odpowiedaikompensagj i punktami statymi. Dopuszczagsi
monta innego typu rur dla instalacji c.o. uktadanychwegycznych producenta.

Cala instalacja wykonanadizie w systemie zamlkgiym. Odpowietrzenie instalacji
projektuje st poprzez automaty odpowietrgzeg Mikrovent umieszczone w
najwyzszych punktach instalacji oraz = samoczynne zawodpowietrzajce
umieszczone przy grzejnikach .

Jako elementy grzejne w pomieszczeniaajgio grzejniki ptytowe np. typu
COSMO- NOWA z wbudowanymi zaworami grzejnikowyngpjedyncze i podwaojne
typu KV dla pomieszczenowoprojektowanych, grzejniki o wysada h = 0,6 i1 0,9 m
oraz wielkdci wg. projektu.

Dopuszcza si monta grzejnikdw innego typu o podobnej wieiko

Regulagj instalacji przewiduje sipoprzez termostaty grzejnikowe typu RTD-N
antywlamaniowe w wykonaniu standardowym w wersjostej z ustawian
odpowiednio nastaavwsipna przeptywu. Ostatecannastaw przeptywu wykoné
podczas regulacji ztadu wody na goo. Na przewodach powrotnych przy zégm
grzejniku projektuje si zawory odcingjce RVL firmy Danfoss, umdiwiajace w
wypadku awarii odeicie pojedynczego grzejnika bez koniecamapuszczania wody z
calego zfadu instalacji.

Rozmieszczenie grzejnikdw, sposéb prowaiz przewoddéw, kierunki spadow
oraz niezbhdng armatue pokazano na zatzonych rysunkach.

Przegcia przewodow przezciany konstrukcyjne prowadziv tulejach ochronnych.

Po zamontowaniu instalacji przeprowédhydrauliczm prolby szczelnéci z
przeptukaniem w celu usuia zanieczyszcze statych oraz wykortaprébke dziatania
na gonco wraz z nastaavzaworow grzejnikowych.



2. Wentylacja ogolna

Wentylacg o0gOlma pomieszczeé  socjalnych przgto jako grawitacyja i
mechanicza zgodnie z nor PN-83/B-034330.

Nawiew swiezego powietrza do pomieszézesocjalnych odbywa sie bedzie
poprzez kratki nawiewne w drzwiach d@pwych, poprzez nawietrzniki podokienne
oraz otwieranie okien zewtiznych. Dodatkowo dla pomieszézezaplecza i salek
gimnastycznych, projektuje esi mechanicza kanatowa wentylacg nawiewry
wymuszom poprzez dwie centrale nawiewne np. typu VTSnydajnaci powietrza
nawiewanego do 2000 m3/h .

Wywiew powietrza z pomieszeze grawitacyjnie oraz mechanicznie, dla
pomieszczeé WC, natryskow i szatni wywiew za pompwentylatorowsciennych typu
EDM zahczanych indywidualnie lub jednoczee wraz z éwietleniem pomieszczenia
I wytacznikiem czasowym.

Wentylacja pomieszazesocjalnych dodatkowo poprzez przewietrzanie saépr
otwieranie okien, staly nawiew nawietrzakami poeokiymi.

Ciepto potrzebne do ogrzania powietrza wlaoyjnego uwzgidniono przy
doborze wielkéci grzejnikow .

Zastosowanie wentylacji mechanicznej vagowej, przygto we wszystkich
pomieszczeniach bez beZpedniego nawiewu zewtrznego.

Pomieszczenia szatni i natryskow

Kubatura pomieszczenia ok. 40 m3
Wymagana krotsé wymian powietrza 5w/h
llas¢ powietrza wentylacyjnego 200 m3/h

Dla pozostatych pomieszazesocjalnych zaplecza przy nawiew i wywiew w ilgci
powietrzaswiezego L = 200 m3/h .

Pomieszczenie salki fitnes

Kubatura pomieszczenia ok. 130 m3
Wymagana krotsé wymian powietrza 3w/h
llas¢ powietrza wentylacyjnego 400 m3/h

Nawiew powietrza wentylacyjnego dla tych pesaczé przyjeto za pomog
dwoch niezalenych cagdw wentylaciji kanatowej z czerpnicienmy oraz central
nawiewry. Nawiew powietrza wymuszony poprzez podwieszaamdrale
wentylacyjne typu VTS — CLIMA VS15 —-R-H/S-T luldwnowane, o wydajnéci
powietrza V = 650 - 2400 m3/h oraz mocy grzesyds,15 kW kada wraz z
wymaganym wyposaniem i automatykzaleznie od typu i dostawcy ugdzen .



Pomieszczenia WC

llg¢ powietrza wentylacyjnego 50 m3/h na oczkepmsive
Nawiew powietrza do pomieszaz®/C grawitacyjny kratk w drzwiach, wywiew
powietrza wymuszony z zastosowaniem wentylattypu EDM-80 o wydajnéci 80
m3/h z wyhcznikiem czasowym, indywidualnym dlazBego pomieszczenia WC.

Sala gimnastyczna

Wentylacje sali gimnastycznej pkzgjjako nawiew grawitacyjny poprzez
nawietrzaki podokienne montowane na wysek@,0 m nad posadzkza drabinkami
oraz poprzez komory nawiewne nagrzewnic gazowygwiew powietrza
mechaniczny poprzez wentylatory osiowe montowaneysokaci ok. 7,5 m nad
posadzk w scianach szczytowych, wédzanych indywidualnie w zateosci od potrzeb .

Caltd¢ wentylacji nawiewnej indywidualnej dla k@dej grupy pomieszczejako
kanaly wentylacyjne o przekroju prostpiym naley wykona z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,75 mm. Kanatyda taczone na kotnierze z uszczglgumowy lub
teflonowa. Kanaty naley izolowa: cieplnie otulira z welny mineralnej gr. 5 mm na
folii aluminiowej. Kanaty prowadzone pod stropearferu montowamaozliwie
wzdhuz cian dziatowych lub konstrukcyjnych. Wszystkie kigna pomieszczeniach
zabudowa plyta gipsowo — kartonow Przekucia przegiany zamurowai calasé¢
pomalowa& w kolorzescian.

Centrale nawiewne jako podwieszane zlokalate feda w korytarzu
pomieszcze socjalnych personelu bezpednio pod stropem na odpowiedniej
konstrukcji wsporczej. Czerpnigviezego powietrza usytuowanedwsianach
zewretrznych malowane proszkowo w kolorg@any zewntrznej.

Za central na ttoczeniu montowsattumik kanatowy typu IAA-250. W celu regulacji
rozptywu powietrza , na gtdwnych odgaleniach instalacji przgg przepustnice
jednoptaszczyznowe. Kanaty prowadzone pod sufitevoawane ddciany co 2,0 m.

Jako elementy nawiewne zaprojektowano kraekitylacyjne typu KN prostajne
z przepustnicami regulacyjnymi, wykonane ze staleiowane proszkowo, montowane
do kanatéw blaszanych.

Rozmieszczenie central nawiewnych orazvpdzenie kanatdw wg projektu,
dopuszcza sizmiany prowadzenie oraz ich usytuowania w zabéci od potrzeb i
kolizji w trakcie budowy.

Automatyka central, zapewnagip bezawaryjpprac urzadzen zawiera:

- termostat przeciw zanmemiowy oraz pompa obiegu c.o. zabezpiecza przed
zamarzngciem nagrzewnicy

- presostat #aicowy na filtrach sygnalizuje stan zanieczyszaéiitra



- presostat pdicowy na wentylatorze wytza awaryjnie centralw przypadku
braku spgzu na wentylatorze

- regulator kanatowy temperatury umiesngze kanale nawiewnym za
nagrzewnig, steruje zaworem regulacyjnym nagrzewnicy

- zawOr regulacyjny nagrzewnicy

- sitownik zaworu regulacyjnego

- sitownik przepustnic, odcingly doptyw powietrza przy wytzeniu centrali

- rozdzielnice sterago — zasilajce, wyposaone w obwody zasilania i zabezpie-
czenia dla silnikow wentylatorow oraz obwody stenmze elementow automatyki.

3. Ogrzewanie i wentylacja hali_sportowej

Dla projektowanej hali widowiskowo - sporteyogrzewanie sali przyfo za
pomoa 2 szt nadmuchowych nagrzewnic gazowych dwustepyub typu F1-41CM
z komog mieszania powietrza zewinznego, montowanych na wysadko do 4,0 m
nad posadzk.na konstrukcji wsporczej. Przy weju na widown¢g zamontowa
dodatkowo jeden grzejnik ptytowy.

WentylagjogOlma pomieszczenia sali przgp jako grawitacyja zgodnie z
norma PN-83/B-034330 oraz mechanigan zaleznosci od potrzeb.
Nawiewswiezego powietrza do pomieszczenia sali grawitacypyrpez 8 szt.
nawietrzakow podokiennychzaluzja, montowane na wysoko 2,0 m nad posadzk
poprzez infiltracg oraz otwieranie okien zewtnznych.

Wywiew powietrza z pomieszczenia poprzewoy wentylacyjne oraz z
wymuszeniem agu poprzez cztery wentylatoégienne osiowe montowane na
wysokasci ok. 7,5 m nad posadzkali nascianach szczytowych.

llos¢ swiezego powietrza do wentylacji grawitacyjnej, szczegdlv okresie
grzewczym przyto dla h=7,0m i n=0,5w/h i tadfozostata przyta do
obliczen strat ciepta pomieszczenia.

Ln = 1000 x0,5 x7,0 = 83D m3/h

- ilos¢ swiezego powietrza néwiczacego przy grupie 20 0osob i 50 m3/h
Lc =20 x50 =1000,0 m3/h
- ilo$¢ powietrza dla 100 widzow i 10 m3/h na widza
Lw =10 x 100 = 1000,0 m3/h
przy jednorazowej il&ci ¢wiczacych 40 w grupie wynosi na 1 ogob

Lc = 3500,0 : 40 = 87,5 m3iviczacego



Obliczenie zapotrzebowania ciepta w oparciu o kuigegali /dla h =5,0m/:
Q =Qp + Qw WK

- straty ciepta przez przenikanie oraz nentylacg

G x V x tw-tz/ nxVxcpx gxl/tw-—tz/
Q= XI1+K/ + --
1000 3600
0,5 x 4000 x 34 1,0x 4000x1.02x1,2x 34
Q= X [1+0,075/  +-—mmmmmmmmm o
1000 3600

Q=532 + 26,8 = 80,0 kW
gdzie :
V - kubatura sali gimnastycznej /oblicz.4000 m3
G - wspotczynnik izolacyjdoi budynku 0,50

K - wspotczynnik wysokai hali 0,075
n - krotn& wymian powietrza 1,0

tz - zadana temperatura wewinzna +16 C
cp - ciepto wisciwe powietrza 1,02

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta:
106,46 W/m2; 21,29 W/m3

Dobér nagrzewnic:

- dla obliczeniowej wydajioi strat ciepta oraz ikei powietrza dla wentylacji
przyjeto monta 2 szt nagrzewnic gazowych o mocy nominalne}d&W kada
oraz 1 szt grzejnik.

Wydajnai¢ cieplnasrednia
Q= 2x47,0 = 94,0 kW

W celu uzyskania maksymalnej sprawcicsystemu zalecaesprzestrzeganie
nastpujacych zasad:

- hagrzewnice gazowe montawaazliwie jak najblizej przestrzeni roboczej, lecz
aby strumié ciepta nie byt skierowany bezfrednio na ludzi.

Do wywiewu mechanicznego powietrza szczegolnie vesik letnim, przyto monta
4 szt wentylatoraciennego typu np. AKWILON -500 o wydajém L = 3700 m3/h
kazdy. Wihczanie wentylatora indywidualne w zatesci od potrzeb



4. Instalacja technologiczna do nagrzewnic

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby pawéetventylacyjnego jako czynnik
grzejny zasilajcy nagrzewnice, powinien posiadstate parametry 90/70 C, ktéry
bedzie dostarczany bezfrednio z rozdzielacza cieplnego kottowni gazowydpainej
dla budynku i pomieszcaesocjalnych .

Na wiczeniu uktadu c.o. przy rozdzielaczu w kottownijpkiuje sé pom@
obiegows produkcji Grundfoss, typu UP40-50 , z zaworem ondgtym i zwrotnym
oraz filtr siatkowy gwintowany.

Przy kadej nagrzewnicy naky zamontowé zawOr mieszagy trojdrogowy z
sitownikiem typu DR15 GMLA dn 15 HONEYWELL i pooa obiegova typu
UPS 25-20/130 wraz z zaworami odciggjmi, zaworem zwrotnym i filtrem.

Na rurociagu powrotnym za uktadem pompowymz&aj nagrzewnicy zastosowa
zawor rownowaacy regulacyjny typu typu Kombi 2+ dn 20 HONEYWEL

Instalag] grzewca do nagrzewnic z kottowni prowadziownolegle z rurami
instalacji grzejnikowej stosaf ten sam rodzaj materiatu. Instalacja wykonaguzie w
systemie zamkatym. Po wykonaniu proby szczekud rurocagi zaizolowa cieplnie
pianka poliuretanowy.

5. Kotlownia grzewcza

Dla projektowanej adaptowanegéz budynku od strony ulicy Miyskiej,
projektuje s¢ wykonanie nowej kottowni gazowej dla zasilaniadzjsci obiektu. .

Zrodiem zasilania w ciepto projektowanej tu instiila®. oraz nagrzewnicy
wentylacyjnej lsdzie nowy gazowy kociot grzewczy o mocy 150 k\Wzystosowany
do spalania gazu ziemnego.
Dla tych parametrow zaprojektowano kociot gazowytgpu Buderus Logano G434
— 150 kW lub réwnowany tym parametrom.

W kottowni tej projektuje siréwniez monta nowych dwoch podgrzewaczy
cieptej wody uytkowej o pojemnéci 500 | np. typu SM500 lub Buderus LT/1.

Na zasilaniu instalacji c.0. do rozdziemgrzygto pompg obiegovs dla obiegu
grzewczego typ 65 Pos 30B , dla instalacji grzewhzyarteru i gjtra niezalena
pompa typ 32 Poe 60 C/MEGA, nagrzewnic wentylacsintypu 32POe 60 C/MEGA,
dla zasilania zasobnika c.w. typ 25Por 40C lub RBRp 1” oraz dla cyrkulacji
pomg typu 25 PWe 60 C Rp1”.

Na powrocie instalacji pragp monta filtra siatkowego lub odmulnika typ FOM
z zaworami odcinagymi i zwrotnym na zasilaniu i powrocie.
Dla zabezpieczenia instalacji uktadu zamgkego przyjmuje s naczynie wzbiorcze
przeponowe typu REFLEX — 300N o pojerdaid3000 I, przy podgrzewaczu c.w..u
naczynie przeponowe typu REFIX -DD33



Wykonanie nowoprojektowanej instalacji w kottownl kotta przyjmuje s rowniez z
rur miedzianych o patzeniach lutowanych, prowadzonych z wymageosmpensagj
wydtuzen na odpowiednich uchwytach wsporczych. Rury iz@owermicznie
ksztattkami izolacyjnymi.

Na wejciu do pomieszczenia kottowni zamontawdazwi przeciwpaarowe EI30,
otwierane na zewatrz korytarza.
Z uwagi ha moni&otta gazowego z atmosferycznego, odprowadzermikensp
z kotta z zastosowaniem przewodowego wkiadu komegmvz blachy stalowej
kwasoodpornej MKD - Dn200 mm dwuptaszczowy w izgilavyprowadzony
min. 1,0 m ponad dach budynku.

Do nawiewu powietrza wymagany jest oddzielny kareaviewny powietrza typu Z
0 przekroju 400x 200 mm ,kanat sprowadzony z wyloted posadzkkottowni.
Grawitacyjne wentylacja wyagowa kanatem murowanym z kratécienra pod
sufitem pomieszczenia kottowni..

Zatozenia do obliczé strat ciepta

Straty ciepta pomieszazebliczono zgodnie z norPN 83/B03406.
Temperatury obliczenie wewtnzne przygto zgodnie z noramPN-82/B-02402
natomiast temperatury budynku wg. normy PN-82/B4R0

- rodzaj budynku masywny, dobrze izolawa

- rodzaj ogrzewania: wodne-pompowe

- obliczeniowe temperatury wody: 70/%5

- temperatura wewgtrzna pom. tw= +20C

- strefa klimatyczna Il; £ -18C

- dziatanie ogrzewania bez przerwy
Obliczenia wykonano w caoi przy wyciu formularza.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta:

dla pomieszezsocjalnych i gimnast. parteru ok. 4040V
dla pomieszezeekreacyjnych pitra ok. 20,0 kW
dla nagrzewnic wentylacji newne;j ok. 50,0 kW
dla potrzeb podgrzewaczy gaw. ok. 35,0 kW
Razem W ----—----memmmee-

145,0 kw



6. Opis projektowanej instalaciji gazowej

Projektowana wewtrzna instalacja gazowa dla budynku hali obejmuje:
rozprowadzenie rur od szafki zegirenej przyhcza z zaworem odcinglym w szafce
zewretrznej oraz doprowadzeniem wegtrenym do kotta gazowego i nagrzewnic .

Projektowana nowa instalacja obejmuje wykoe zewntrznego przydcza gazu
od gazomierza z rury gazowej PE/50 i PE/32 do aaisilnagrzewnic, oraz wykonanie
nowej instalacji w budynku z rur stalowychm@dnicy fi 40 i 25 mm do zasilania kotta.

Cald¢ instalacji projektowanej wykonangdrie z rur stalowych o pgdzeniach
spawanych, wraz z pagizeniem nowych uedzen gazowych .

Rury poziome prowadzze spadkiem%aw kierunku przyboréw, na powierzchni
scian wewnrtrznych w odlegtéci 2 cm od nich. Od innych instalacji sanitarnych
odlegtaci prowadzenia rur wynogz

- 15 cm od poziomych przewodéw wodgowych i kanalizacyjnych
umieszczajc je nad tymi przewodami.

Przegcia przezsciany montowé w rurkach ochronnych z wypetnieniem przestrzeni
pomiedzy rurami szczeliwem. Przeje rur w pomieszczeniu prowadzone jest na
wewrgtrznejscianie pod stropem parteru i kottowni oraz po zgivemejscianie sali .

Na podiczeniu urzdzen gazowych oraz przed gazomierzem monidwawory
gazowe przelotowe wg PN-55/H-74201. Montowaneydezenia grzewcze musbyé
przystosowane do spalania gazu ziemnego .

Dla zabezpieczenia przed korpzjrury stalowe malowa farba podktadovy
przeciwrdzewn oraz nawierzchniowogoélnego stosowania.
Srednice rur gazowych oraz ich prowadzenie pokazanmiejszym projekcie.

Pobor powietrza kanatem nawiewnym, odprowaizepalin z kotla gazowego
wktadem  przewodowym z blachy kwasoodpornej na z&wn Podiczenie
nagrzewnic zgodnie z instrulkignontau zastosowanych udzen.

Wentylacja pomieszczenia jako nawiewno-wywiewna ewxapa dostarczenie
niezlednej ilasci powietrza do wentylacji. . Drzwi pomieszczenizamontowanym
kottem gazowym mugzotwiera si¢ na zewatrz.

Instalowane ugdzenie gazowe winno posiadaktualne wane zezwolenie na
dopuszczenie do obrotu oraz posiadaak bezpieczestwa "B" i przystosowanie do
spalania gazu ptynnego - propan. Maniezadzenia, ich eksploatacj konserwagj
nalezy prowadz¢ zgodnie z instrukajobstugi opracowanprzez producenta

Wykonan instalacg gazows naley poda& probie szczelm@i. Sprawdzenie
wykonania polega na:

-kontroli zgodnéci wykonania z projektem

-kontroli jakdci wykonania.



VI. Warunki wykonania

Wszystkie roboty instalacyjne wykérgodnie z niniejszym projektem.
Ewentualne uzasadnione zmiany i egstwa od dokumentacji uzgodniz
inspektorem nadzoru.

Caté¢ robot oraz odbiér kecowy wykond wg. ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montavych czsc¢ 1l- Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Monta urzadzen oraz armatury naky wykona wg. dostarczonych DTR przez
producentéw urgdzen lub serwis dostawcy.

Dostawcow ugdzen i elementow wentylacyjnych okileno przypadkowo, przy
stosowaniu zamiennikéw nie rhma obnky¢ zatazonych standardow.

Dokumentacja nie obejmuje okablowania appi elektrycznych wentylatorow
i central nawiewnych — wykonawca montuje na podsayokumentacji dostarczonej
przez producenta wdzen. Centrale wentylacyjne montowaa konstrukcji wsporczej
z zachowaniem przepisow BHP.

Wszelkiego rodzaju przekucia i otwory wykénnie naruszapg elementow
konstrukcyjnych budynku.

Przy wykonywaniu robét budowlano — mataych naley stosowa wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnegmwtmsa w budownictwie
/Ustawa z dnia 7.07 1994 Prawo Budowlane — tekbigkty Dz.U. z 2003 r nr.207
oraz Rozporgzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 12.2002w.sprawie oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczaziaakowaniem CE
Dz.U. z 2002 r nr 209 poz. 1776/.

Protokot odbioru instalacji grzewczej ciowentylacji naley dolaczye do
protokotow odbioru obiektu w celu uzyskania decyzezwalajcej na jego
uzytkowanie.
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