OPIS TECHNICZNY

do projektu wewstrznej instalacji wodoagowej i kanalizacji
sanitarnej, przytza wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczavie
hali widowiskowo- sportowej z zaggem w m. Poniec

Inwestor: Gmina Poniec

|. Podstawa opracowania

- plan zagospodarowania

- projekt budowlany i technologiczny obiektu

- uzgodnienia nedzybrarzowe

- obowhzujace przepisy, normy i wytyczne do projektowania

Il. Zakres opracowania

Projekt niniejszy zawiera techniczne razanie wewnRtrznej instalacji
wodochgowe] wody zimnej i cieptej wody aytkowe] wraz z cyrkulag) oraz
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb zaplecza sonegd budynku projektowanej hali
widowiskowo- sportowej przy zespole szkét w m. Rani
Projekt obejmuje rownie zewretrzne rozwizanie doprowadzenie wody z sieci
gminnej, przytacza kanalizacji sanitarnej oraz kaaaji deszczowej dla odwodnienia
dachow i drog wewgtrznych wraz z wiczeniem do istniggych przyhczy szkolnych
oraz sieci gminnych.

Zasilanie instalacji wodagjowe] wody zimnej istnigcym doprowadzeniem po
jego przebudowie z sieci zewtrzne] do cgsci socjalnej w budynku , dostarczenie
cieptej wody uytkowej z podgrzewaczy pojensaowych w kottowni gazowe;.

Dla zabezpieczenia przeciwjaowego przyto w budynku hydranty wewtrzne
oraz nowoprojektowany na pragku i istniegcy hydrant nadziemny na sieci gminnej.

I1l. Opis ogolny.

Projektowana ¢ budynku sali widowiskowo- sportowej oraz zaplecza
stanow¢ bedzie hczny kompleks z istniggym kompleksem szkolnym i wraz z
infrastruktug jest obiektem nowoprojektowanym. Budynek hali wysiva bedzie
jako obiekt wielobrytowy, niepodpiwniczony, w &zi socjalnej cgsciowo jako
dwukondygnacyjny.

Wytyczne dla opracowania projektu brawego wody oraz kanalizacji sanitarnej
i deszczowej wg. projektu budowlanego, warunkéehtecznych przycza oraz
uzgodnié z inwestorem.



IV. Opis projektowanych instalacji
1. Instalacja wody zimnej

Zasilanie w woel projektowanego zaplecza socjalnego hali sportoweygto
jako wiaczenie s od istniegcej sieci wodocigowej poprzez przebudawstniepcego
przylacza przy budynku szkolnym . Od miejscaedenia przydcza, nowa instalacja
wody zimnej doprowadzona zostanie do kottowni omezzystkich pomieszche
socjalnych zaplecza sali .

W projektowanej e&ci socjalnej budynku woda zimna doprowadzana zastan
rowniez wspolnym zasilaniem do hydrantow pzpd 25 mm umieszczonych w
szafkach n&iennych na wysolkei ok. 1,30 m na posadzkparteru i pttra wraz z
wyposaeniem w wz potsztywny z pgdownica.

W budynku projektuje gswykonanie w catéci nowej instalacji wodoggowe]
dla wszystkich pomieszcienraz z poddggciami do punktow czerpalnych i wdzen.
W pomieszczeniach przewody rozprowadaiposadzce oraz bruzdaatiennych. .

Zimna woda w pomieszczeniach socjalnycbrowadzana dzie do baterii
umywalkowych i zlewowych, baterii prysznicowej w wwvalniach, ( w zalenosci od
potrzeb mana zainstalow&a zawory natryskowe podtynkowe PRESTO z natryskiem
sciennym statym z regulowanym sitkiem, czasowe )sphoiczek usipowych oraz do
zaworow czerpalnych zeazkka do weza. W weztach szatniowo — natryskowych,
doprowadzenie do wylewek natryskow i wanienek daimyog, zaleca siwykona
poprzez grupowe mieszacze wody typu PRESTO.

Catd¢ nowej instalacji wodoggowych zimnej wody, projektuje gsivykona z
rur polipropylenowych PP, przeznaczonych dla zinwedy pitnej, o paiczeniach
zgrzewanych lub klejonych. Przewody rozprowagizajoraz podégia do przyboréw
prowadzone bezpgrednio w posadzkach prowadziv elastycznej ochronnej rurze
zewretrznej z karbowanego polietylenu -,PESZLA", pozdstgpodtynkowo na
scianach wewetrznych, gtéwnie przy podaiach do zawordw i batericiennych.
Rura zewntrzna dziata jako izolacja i chroni przed uszkodesnruk wodochgowa.
Przegcia przezciany konstrukcyjne wykortaw tulejach ochronnych.

Montaz rur, punkty state i przesuwne zgodnie z instragikepntau zastosowanych rur.
Rurochgi wodne winny by prowadzone tak, aby nie powstawsélispe zakaczenia.

Cald¢ wykonanej instalacji wodoggowej w budynku poddaprobie szczelnii
I przeptuk& w celu usunjcia zanieczyszciemontaowych, uktadanie instalacji wg
instrukcji montau i odbioru.

2. Instalacja cieptej wody uytkowej.

Ciepta woda dla celéw socjalno- bytowyclstdoczana dnzie bezpérednio z
dwoch podgrzewaczy pojemsmowych V = 500 | kady w kottowni.
Ciepta woda wytwarzana w podgrzewaczu pojesuimavym o temperaturze + 55 C,
zapewnia wymaganilos¢ na potrzeby socjalne, przygzi szatniowej z umywalniami
zastosowamazna mieszacze dla ustalenia jednolitej temperatyptywu wody.



Nowe rozprowadzenie wraz z padeggmi do punktow czerpalnych projektuje si
wykona z rur PP , w alternatywie z rur PE stabilizowanyigris Alupex firmy
Wavin przeznaczonych dla cieptej wodyzytkowej. Kompensagj wydtuzen
termicznych stanowizatamania trasy instalacji w posadzce.

Ciepta woda w pomieszczeniach socjalnygzle dostarczana gtownie do baterii
czerpalnych  umywalkowych, zlewowych i natryskoWwyoraz do zaworéw
czerpalnych. Rurogg cyrkulacyjny prowadzi rownolegle z ciept woda stosuac ten
sam rodzaj materiatu. Przewody wody cieplej i clakji polaczy¢ spinka o srednicy
15 mm z zaworem odcirggym. Zawory spustowe z instalacji zlokalizawav
kottowni oraz w pomieszczeniu z kratkciekowa.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji zaizela¢ cieptochronnie dla unikacia
zbednych strat ciepta wody o tulinami Thermaflex [uxpbne..
Catai¢ wykonanej instalacji poddarobie szczelnii i przeptuka .
Prowadzenie przewoddw i usytuowanieagiza wg. rysunkow.

3. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z pomieszazsocjalnych odprowadzaneda do wspolnej
zewretrznej kanalizacji z budynku poprzez projektowamawve odcinki do istniege]
sieci z przydczem do kanalizacji gminnej.

Wyprowadzenie wewtrznej kanalizacji sciekdw z budynku wykora
bezpdrednio do istnigjcych lub nowych studzienek rewizyjnych. .

Cald¢ kanalizacji sanitarnej i w budynku — poziomy i p@dia do uradzen,
wykon& z rur PVC np. produkcji ,WAVIN"- BUK, kielichowychz uszczelk
gumowy. Rury kanalizacyjne podposadzkowe uktada podsypce piaskowej z
odpowiednim spadkiem do studzienek na zgwrbudynku.

Na pionach dlgciekéw sanitarnych przed redukgjrzewidziano rewizje do
ewentualnego czyszczenia, dla odpowietrzenia mgigdiony wyprowadzi na
zewmytrz ponad dach i zakozy¢ rura wywiewn.

Z uradzen sanitarnych montowaneedth: umywalki z p6inog i syfonem,
brodziki natryskowe, miski ugbowe typu kompakt, zlew w zalsosci od potrzeb
oraz kratkisciekowe VIEGA w pomieszczeniach natryskowychajalnych .

Wszystkie  piony kanalizacyjne oraz péde do uradzen prowadzt w
bruzdach, ktére zatynkowazapraw cementowo-wapienn lub przy kanatach
wentylacyjnych obudowanych ptytami gipsowymi. Pronie rursrednice i spadki
oraz lokalizacje poszczegolnych atzen pokazano w niniejszym opracowaniu.
Przybory i uradzenia :

- komplet ustpowy typu KOMPAKT

- umywalka fajansowa z pétpostumentem

- basen jedno - komorowy blaszany z syfonem do ndog

- brodzik natryskowy z kabin

- kratki sciekowe posadzkowe.



OBLICZENIA

do projektu wewsetrznej instalacji wodoagowej i kanalizacji sanitarnej
dla budynku hali widowiskowo - spawiej z zapleczem socjalnym

1. Zapotrzebowanie wody zimnej

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla celéw socjalytowych oraz
porzadkowych

- ilgé¢ ucznidéw korzystajcych z sali 300
-Srednie zapotrzebowanie wody 10 I/diucznia

- cele poramlkowe 1 I/nf powierzchni

- powierzchnia aytkowa zaplecza ok. 1300 m

Q.= 300x 10+ 1x1300= 4300 I/d = 4,3dn
wspotczynnik nierowngci godzinowej kg = 2,0
Qnr= 43001/d :10 = 430 I/h x2,0 =860 I/h

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody pitoyj dla wspoéiczynnika
zwigkszapcego nierownomierrigi zuzycia kd = 1,2

Quxa=4,3 x1,2= 5,16 id

2. Wyznaczenie zapotrzebowania cieptej wody

Dla wyznaczenia maksymalnego przeptywu cavprzyjto

- normatywne zizycia C.w. 15 I/ pkt. wody o ten3&°C
- ilos¢ przygtych pkt czerpalnych 14
- czas korzystania z punktu 8 min

Gmax= 14 x15/8 = 26,25 I/min = 0,44 |l/sek
Po przeliczeniu iléci wody na wog o temperaturze + 5%

Grax= 0,44 X (38-10) / (55-10) = 0,27 l/sek



Moc cieplna do przygotowania c.w.
Qmax= 0,27 x 45 x 4,19 = 50,91 kW

W kottowni na potrzeby przygotowania cieptej wadytkowej zaplecza
sali sportowej, przgto zamontowadwa podgrzewacze o V=500 |.

3. Jednostkowe zycie wody z uwagi na ikd punktéw poboru

Zestawienie wartai rownowanikow rozbioru wody:

natryski 4 0,67 16,08
umywalki 34 szt 8,3 11,22
zlew, zlewozmywak 4 szt 0,33 1,32
pisuar 6 szt 0,25 1,50
sptuczka ugpowa 24 szt 0,50 12,0
zawor czer. ze gtzka 20 szt 0,50 10,0
brodzik do nég 8szt. 0,50 4,0
56,12

Miarodajne zapotrzebowanie wody przez projektayarstalacy

q=0,2a VN /s

g=0,2x2,0 x V56,12 = 3,01 l/sek
przy wspotczynniku a=2,0
Zaprojektowana instalacja wody zimnej dla catbgdynku przwta zostata na
przeptyw obliczeniowy zapewnigjy wymagan ilos¢ wody oraz dla poboru poprzez

dwa hydranty fi25mm o g=1,0l/sek .

3. llos¢ sciekdw sanitarnych

Przygto w wielkasci 95 % zapotrzebowania wody zimnej i cieptej dlalow
socjalnych i porgzdkowych

Q =0,95 x 4,30 = 4,08



4. Przylacze wody, sié kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Dla obiektu projektowanej hali spave] wystpuje konieczn&t przebudowy
istniepcego przydcza wody, wykorzystgg trag istniepcego odcinka z sieci gminne;.
Na wprowadzeniu przgza do budynku projektujegsmonta nowego wzta
wodomierzowego wraz z zaworem zwrotnym i dbem p.pa.

Na kacu nowego przyicza, wymagany jest moritalodatkowego hydrantu
zewrgtrznego, hydrant nadziemny fi 80 mm zamontéywery drodze wjazdowej na
teren zielony . Przytze wodocigowe wykonane z rur PE/ 90 mm z nowym
przylaczem zewgtrznym z sieci gminnej z wtzeniem do sieci i gzta
hydrantowego. Podgjie do budynku zaplecza hali z rury PE/63 mm. Rutada w
gotowym wykopie na podsypce piaskowej wraz z ickyphk i tasma informacyjra.

Budow nowej kanalizacji sanitarnej zgzi socjalnej zaplecza hali przyw z
wykorzystaniem istniagego przyicza z budynku szkoty do sieci gminnej w drodze
dojazdowej. Wykonanalezy jedynie nowe podé&gia z czsci socjalnych z budoswv
nowych studzienek rewizyjnych PVC425 na istogm kolektorze.

Budow nowej kanalizacji deszczowej przyjmuje gdynie dla odwodnienia
dachéw budynku i terenu nowoprojektowanej haltgczeniem do istniagego
wylotu deszczowego z terenu budynku szkoty.

Nowy odcinek kanalizacji dla odwodnienia drogi dajawej z parkingiem vatzy¢ do
sieci gtdwnej. Dla odwodnienia terenu utwardzansgpsowa wpusty uliczne
osadnikowe z kratkzeliwna.

Podiczenie rur spustowych oraz ngaiet kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wykona z rur PVC fi 160 do 250 mm oraeiance z jednolitego materiatyczonych
na uszczelkkgumows. Rury uktadane w wykopie na podsypce piaskowepoiti
0k.10 cm ze starannym wypetnieniem pachwigczh. Zasypka wykopow warstwami
20 cm z zagszczeniem mechanicznym. Wykonane roboty mawea zgtost do
odbioru w stanie odkrytym. Wskiaik zag:szczenia zasypki wykopow dla gruntu
piaszczystego Is = 0.98 — 1,0 w jezdni oraz chadmia terenie dziatki Is > 0,92..
Odbiornikiem dla projektowanej kanalizacji dezawej kzdzie uliczna sié miejska
zlokalizowana poza terenem budowy. Projekt pizad zewrtrznego stanowibedzie
odrecbne opracowanie.

Na zatamaniach projektowanej trasy ndaealizacji deszczowej wykota
studzienki rewizyjne PP 425 z rurami karbowanymtazemzeliwnym typu
przejazdowego C400.

Tras projektowanych sieci oraz prowadzenie rur i lakad studzienek
pokazano na planie zagospodarowania .

Podegcia pod rury spustowe wykoéa rur PVC 110 160 ze spadkiem 5 — 8 %, na
podegciach zamontow@osadnik deszczowy z rusztem.



Zahczony plan zagospodarowania terenu oraz profilealkzacji sanitarnej
| deszczowej pokazazagktbiebie i spadki projektowanych odcinkow.
W uzasadnionych przypadkach wysbtwania kolizji uzbrojenia w terenie dopuszcza
wprowadzenie zmian w uzgodnieniu z inspektoremzaad

Przy stwierdzeniu wysokiego poziomu wodyrgowej, obnienie poniej dna
wykopu liniowego lub obiektowego nalewykona za pomog zestawu filtrow
iglowych aby gtéwna krawdz roboczej cgsci igtofiltra byta co najmniej 0,50 m
ponizzej projektowanego dna wykopu. Do odwodnienia sit@anazna np.zestawy
igtofiltrowe typu PAJ o mocy agregatu N= 8 kW i vaydasci Q = 0 - 60 m3/h.
Odprowadzenie wody tymczasowym rueggem z PVC 160 mm do istnigjej sieci
na terenie budowy.

V. Uwaqi koncowe.

1. Wynikapce z projektu roboty sanitarne uzgadnipozostatymi brazami celem
wiasciwej koordynacji robaot.

2. Calag¢ prac wykoné zgodnie z projektem technicznym oraz jMvikami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlamontazowych ,cz.ll - Instalacje
sanitarne i przemystowe” i podtlge niezlgdnym badaniom i probom.

3. Monta urzadzen | wyposaenia zgodnie z zaleceniem producenta i ohpwacymi
przepisami. .

4. Do wykonania instalaji wewtrznych oraz sieci zewitrznych stosowa materiaty
ktore musz spetnid normy ISSO oraz posiaflaodpowiednie certyfikaty.

5. Przed przygpieniem do wykonania robot zewtrenych sprawdzi faktyczne

rzedne istniegcego uzbrojenia podziemnego.

6. Wykonane sieci i przygza zewgtrzne przed ich zasypaniem zainwentaryzowa

geodezyjnie.

7. Istniejce na terenie budowy sieci zestnzne i przyhcza pod budynkiem hali

nalezy zlikwidowat dla unikngcia ewentualnego osiadania gruntu.

Opracowat:



