OPIS KONSTRUKCJI

. Podstawa opracowania:

Projekt architektoniczny bedacy czgs$cia dokumentacji budowlanej

Projekty techniczne branzowe bedace czgscia dokumentacji budowlane;j

Wizja lokalna i ocena stanu istniejacych budynkow

Inwentaryzacja istniejacej sali gimnastycznej oraz budynku szkoty podstawowej
Wytyczne 1 zlecenie dostarczone przez Inwestora

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dokumentacja badan podloza gruntowego - uzupetnienie okreslajaca warunki gruntowo-wodne
w podtozu projektowanej hali widowisko-sportowej w Poniecu opracowana przez firme
»Inzynieria-Wielkopolska”

Obowiazujace normy, przepisy i instrukcje.

. Przedmiot inwestycji (wg architektury).

. Opis funkcjonalny i forma architektoniczna obiektu (wg architektury).

. Zalozenia przvjete do obliczen konstrukeji i wymiarowanie:

- Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci wg PN-82/B-02000

- Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia stale wg PN-82/B-02001

- Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010

- Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1: pazdziernik 2006 r. - I strefa

- Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3: pazdziernik 2005 r

- Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem wg PN-B- 02011:
1977/Az1 - 1 strefa

- Obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1

- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie wg PN-81/B-03020

- strefa przemarzania gtgbokosci 0,8 m.

- Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciazenia

technologiczne i montazowe wg PN-82/B-02003

szatnie, taznie Qp= 2,0 kN/m’

sale rekreacyjne w szkotach Qy=3.0 kN/m?

sale sportowe Qp=15.,0 kN/m?

korytarze Qp=15,0
kN/m’

klatka schodowa Q,= 5,0 kN/m’

- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie wg
PN-B-03264 grudzien 2002
- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia wg PN-B-03002:2007



5. Warunki gruntowo-wodne:

Pod halg widowiskowo-sportowa wykonano trzy otwory badawczy i sondowania dynamiczne
do glebokosci maksymalnej 6,0 m przez specjalistyczna firm¢ geologiczna ,,Inzynieria-
Wielkopolska”.

Wykonano takze odkrywki fundamentowe przy istniejacych szatniach sali gimnastycznej (czgs¢
niska) oraz przy sali gimnastycznej (cz¢$¢ wysoka).

Caly teren powierzchniowo pokryty jest warstwa gruntdw antropogenicznych zaliczonych do
nasypoéw niekontrolowanych zbudowanych z mieszaniny piaskow humusowych, zuzla i
okruchéw cegly. Grunty nasypowe stwierdzono bezposrednio od powierzchni terenu az do
glebokosci 0,6+1,1 w punktach badawczych. Sktad nasypoéw niekontrolowanych oraz ich
miazszos¢ nie wykazuja na analizowanym terenie zadnych cech regularnosci. Pod nasypami
wystepuja gtownie piaski drobne oraz lokalnie piaski §rednie w stanie §redniozaggszczonym i
zageszczonym do glebokosci okoto 6,0 m ponizej terenu. W otworach piaskow nie
przewiercono do maksymalnej glebokosci 6,0 m ponizej powierzchni terenu. Grunty
piaszczyste sa pochodzenia plejstocenskie osady rzeczne tarasow akumulacyjnych i
nadzalewowych zwiazanych z dzialalnoscia wod Rowu Polskiego wyksztalcone w postaci
gruntow prochniczych i organicznych (PdH, PgH, Nmp — tych gruntéw nie stwierdzono w
obecnej lokalizacji hali sportowej) oraz w postaci piaskow roznoziarnistych (piaskow drobnych
1 piaskow S$rednich).

Poziom wody gruntowej pierwszego poziomu wystepuje w obrgbie piaszczystych osadow
plejstocenskich w postaci swobodnego zwierciadla. Zwierciadto wody gruntowej w trakcie
wykonywania badan stabilizowato na glebokosci od okoto 1,1 do 1,3 m p.p.t. tj. na rzednych od
okoto 86,13 do 85,97 m n.p.m. Stwierdza sie nieznaczne podniesienie poziomu wody gruntowej
w stosunku do stanu z listopada 2012 (stabilizacja zwierciadla wody gruntowej nastgpowata na
rzednych w przedziale 85,51 + 85,93 m n.p.m.). Na podstawie wykonanych badan stwierdzono
generalne sptyw wody gruntowej w kierunku poétnocnym do odnogi Rowu Polskiego. Z uwagi,
iz przez obszar przewidziany do zabudowy znajduje sie w strefie oddziatywania wod
powierzchniowych w odnodze Rowu Polskiego, teren ten charakteryzuje sie duza dynamika
warunkow wodnych. Podloze gruntowe zbudowane w wigkszos$ci z gruntow przepuszczalnych
umozliwia szybka infiltracje wod opadowych - w okresie niskich stanow wod, pobliski row
stanowi uklad drenujacy zbierajacy wody z jej otoczenia. Nalezy jednak zauwazy¢, ze w okresie
wysokiego stanu wod powierzchniowych moze dochodzi¢ do odwrécenia jego funkcji i
nawadniania terenéw przylegtych, co skutkuje stagnowaniem wody na powierzchni terenu.
Wedlug informacji uzyskanych od uzytkownikéw tego terenu, w okresie ubieglorocznych
powodzi, row byt catkowicie wypetliony woda a powierzchnia otaczajacego go terenu byta
podmokta.

Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012 roku.
Proste warunki gruntowe wystepuja w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonos$nych,
gruntdw organicznych i nasypoéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wod gruntowych ponize;j
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z § 4 pkt 4 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Dz.U. z dn.
27.04.2012, poz.463).

Warunki gruntowo-wodne sa korzystne do bezposredniego posadowienia przedmiotowe;j
inwestycji jednakze jako podtoze budowlane fundamentéw nie moga by¢ wykorzystane grunty
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zaliczone do warstwy nasypow niekontrolowanych seria I. Glebg i humus wystgpujace w
obrebie projektowanego obiektu nalezy usunac.

Fundamenty projektowanej hali proponuje sie posadowi¢ ponizej warstw gruntow nasypowych,
tj. na rzednej okoto 86,20 m n.p.m. Z uwagi na stosunkowo niski stopien zaggszczenia warstw
IITAO (Ip~0,35) grunty piaszczyste wystepujace w dnie wykopu nalezy powierzchniowo
dogesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia stopnia zaggszczenia Ip 0,50, a lokalnie glgbiej
zalegajace grunty nasypowe usuna¢ i zastapi¢ nasypem z piasku zagegszczonego do Is> 0,95.

Dno wykopu fundamentowego podlega odbiorowi geotechnicznemu.

Wszystkie roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w okresie niskich stanow wod gruntowych t;.
okres poznowiosenny i letni. W trakcie prowadzenia prac moze pojawic si¢ woda gruntowa na
innym poziomie niz 86,13-85,97 m n.p.m., dlatego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
odwodnienia rejonu robot.

Nowy budynek nalezy oddylatow¢ od istniejacej konstrukcji budynku szkolnego. Nalezy si¢
liczy¢ z mozliwoscia niewielkiego osiadania fragmentow budynku istniejacego na skutek
dociazenia podtoza w rejonie ich fundamentéw od obciazen nowym budynkiem.

. Ogélna charakterystyka obiektu:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sali widowiskowo-sportowej stanowiaca
dobudowe do istniejacej szkoty podstawowej oraz potaczenie budynku szkoty wraz z hala
poprzez przeszklony facznik. Projektowany obiekt zlokalizowano od strony poinocnej
istniejacej szkoly podstawowej. Gtéwna czgscia obiektu jest sala gimnastyczna o wysokosci hali
W najnizszym miejscu wewnatrz budynku 720 cm nad poziom posadzki. Bryla ta zostala
obudowana fragmentami budynku o nizszej wysokosci. Zaadaptowana zostata réwniez
istniejaca sala gimnastyczna do potrzeb obiektu, natomiast rozbiorce ulegng istniejace zaplecza
sali.

Budynek istniejace sali gimnastycznej jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,
niepodpiwniczony przykryte stropodachem jednospadowym, pokrytym papa, konstrukcj¢ nosna
dachu stanowia belki Zelbetowe, na ktdrych opieraja si¢ ptyty korytkowe. Stan techniczny
budynku dobry. Brak oznak zawilgocenia $cian i peknieé. Sciany zewnetrzne z cegly pelnej
grubosci 38 cm, od strony otwordéw okiennych filarki okienne zelbetowe.

W glownym wysokim budynku zaprojektowano boisko wraz z widownia, magazyn sprz¢tu
gimnastycznego oraz magazyn sprz¢tu sportowego pod widownia.

Od strony wschodniej zaprojektowano naweg dwukondygnacyjna, w ktorej znajduja sig
pomieszczenia stanowiace zaplecze sali gimnastycznej dla gimnazjum oraz salg fitness i
korekcyjna, klub sportowy 1 pokoj trenera. Od strony poludniowej jednokondygnacyjna bryta z
zapleczem sanitarnym dla szkoty podstawowej z tarasem na dachu.

W czesci frontowej jednokondygnacyjna nawa nizsza, w ktorej znajduje si¢ hol wejsciowy, hol
ekspozycyjny z okolicznosciowym barkiem oraz zaplecze szatniowo — sanitarne widowni.
Uzupehienie stanowi skrzydto z zapleczem do squasha 1 jorkyball, pomieszczenie
administracyjne, kottownia oraz na pigtrze sala do bowlingu. Obiekt posiada oprocz wejscia
gléwnego wyjscie na boiska szkolne lub wejscie popoludniowe oraz wyjscie ewakuacyjne
stanowiace wejscie dla gimnazjum. Szkota podstawowa potaczona jest szklanym tacznikiem z
obiektem sportowym.

Kolejna bryla to przebudowana istniejaca sala gimnastyczna przeznaczona do gry w squash 1
jorkyball wraz z zapleczem na parterze oraz na pigtrze zaprojektowano kregielnig.

Wysoko$¢ kondygnacji w hali w najnizszym miejscu wewnatrz budynku 720 cm, natomiast w
czesci jedno 1 dwukondygnacyjnej wysokos¢ kondygnacji parteru wynosi 276 cm, oprocz
zaplecza sanitarnego dla szkoty podstawowej, ktore wynosi 259 cm. Wysoko$¢ pomieszczenia
do gry w kregle na pigtrze wynosi 350 cm, a w czg$ci wypoczynkowej 255 cm, natomiast sale
fitness 1 korekcyjne dla gimnazjum wynosza 302 cm, wysoko$¢ pozostatych kondygnacji
komunikacyjnych na pigtrze to okoto 255cm.



Hale widowiskowo-sportowa zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej,
niepodpiwniczonej, ze stropami migdzykondygnacyjny z ptyt sprezonych, plyt i wylewek
monolitycznych, zelbetowych oparty na uktadach no$nych w postaci §cian, podciagéw i ram
zelbetowych.

Sala gimnastyczna z dachem ptaskim, jednospadowym, dzwigary, wymiany oraz belki st¢zajace
z drewna klejonego, stezenia potaciowe z pretéw, catos¢ dachu usztywniona tarcza z blachy
trapezowej (wysoki trapez), mocowanej bezposrednio do dzwigardw-dwuprzestowo, ocieplony
welna mineralna i pokryty papa termozgrzewalna, natomiast nad pozostata czg$cia obiektu
zaprojektowano stropodach niewentylowany z plyt sprezonych ocieplonych styropianem i poryty
papa termozgrzewalna.

Glowne stupy zelbetowe, nosne w sali, utwierdzone w fundamencie, a potaczone przegubowo
dachem.

Sztywnos$¢ przestrzenna konstrukcji budynku jest zapewniona przez  uklad wzajemnie
prostopadtych $cian nos$nych, klatek schodowych, filarkéw murowanych, wiencow, trzpieni i
stupow ze soba sztywno polaczonych, ktére przekazuja poziome obcigzenia na fundament.
Schody zelbetowe, ptytowe z ukryta belka spocznikowa i spocznikami.

Hala widowiskowo-sportowa posadowiona jest w sposob bezposredni tawach i stopach
fundamentowych na gruncie rodzimym. Przebudowana istniejaca sala gimnastyczna
posadowiona rowniez w sposob bezposredni na tawach fundamentowych. Nowoprojektowane
fawy i stopy posadowi¢ na tej samej gltgbokosci, poziomie co tawy istniejace.

Spadki potaci dachowej budynku wynosza 3 do 7 %.

7. Rozwiazanie techniczno-budowlane:

7.1. Wykopy:

Przed przystapieniem do robot ziemnych usunaé glebg, humus po catym obrysie obiektu, a
grunty nasypowe w obrgbie projektowanych fundamentow.

Wykop na zewnatrz istniejacych budynkéw - waskoprzestrzenne wykonywaé¢ maszynami
ustawionymi poza obrysem wykopu do gigbokosci 20,0 cm powyzej posadowienia. Ostatni
odcinek z wyréwnaniem wykopu wykona¢ r¢eznie.

Szczegbdlna ostroznos¢ nalezy zachowac¢ w trakcie wykonywania wykopow przy istniejacych
fundamentach sali gimnastycznej (nie dopuszczalne jest przeglgbianie fundamentéw ponizej
istniejacego poziomu posadowienia i prowadzenie zaggszczenia podtoza bezposrednio przy
murach fundamentowych). Wykopy zaleca sie wykonywaé odcinkowo, systematycznie
betonujac kolejne fragmenty nowych fundamentéw.

Wykopy chroni¢ przed naptywem wodd opadowych i powierzchniowych. Wykopy nalezy
chroni¢ przed przemarzaniem. Wyrownanie dna wykopu powinno odbywaé si¢ rg¢cznie i
bezposrednio przed betonowaniem. Ewentualne nieréwnosci wyrdéwna¢ chudym betonem
C8/10 (B10).

Wszystkie roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w okresie niskich stanow wod gruntowych tj.
okres poéznowiosenny i letni. W trakcie prowadzenia prac moze pojawi¢ si¢ woda gruntowa na
innym poziomie niz 86,13-85,97 m n.p.m., dlatego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢
odwodnienia rejonu robot.

Po wykonaniu $cian fundamentowych obiektoéw, wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym dobrze
ubitym warstwami po 15,0 cm o Is > 0,97. Po wykonaniu $cian fundamentowych, $ciany
zabezpieczy¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

Pod czeg$cia hali zlokalizowany jest zbiornik bezodplywowy na nieczystosci ptynne. W miejscu
kolizji zbiornika z fundamentami — rozebra¢ $ciany i pokrywe zbiornika ponizej 1,0 poziomu
posadowienia. Calo$¢ zbiornika wypeti¢ piaskiem drobnym i zagesci¢ do Is > 0,95.

7.2. Lawy i stopy fundamentowe:



Fundamenty posadowi¢ w gruncie rodzimym na glebokosci min. 0,80 m ponizej terenu i -2,04
m ponizej poziomu +0,00. Lawy przy istniejacym budynku posadowi¢ w poziomie taw
istniejacych. Przy wykonywaniu taw i stop nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢, by fundamenty
posadowi¢ na no$nym, rodzimym nienaruszonym gruncie 1s>0,95.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia (w trakcie robot ziemnych w projektowanym poziomie
posadowienia law i stop fundamentowych) wystepowanie gruntéw nienos$nych (nasypy
niekontrolowane), nie nalezy obnizy¢ rzedna posadowienia, a brakujaca przestrzen
wypelni¢ nasypem budowlanym z piasku zageszczonego do 1s>0,95. W przypadku
niejasnosci i watpliwosci oraz stwierdzenia innych gruntéw niz przyjeto do obliczen
(In=>0,50) nalezy zwroci¢ si¢ do autora projektu. W przypadku wystapienia gruntéow w
dnie wykopu o stopniu zaggszczenia mniejszym niz 1p<0,50 (otwor badawczy nr 11),
grunty piaszczyste nalezy powierzchniowo dogesSci¢c do uzyskania stopnia zageszczenia
1p=0,50. Dno wykopu podlega odbiorowi geotechnicznemu.

Lawy zelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu z betonu C20/25 (B25) na min.10.0 cm
chudego betonu C8/10 (B-10). Lawy zbroi¢ podtuznie 4 prgtami ¢12 mm ze stali A-IIIN,
strzemiona ¢6 mm co 30,0 cm ze stali A-0.

. Dozbroi¢ w narozach taw prety naroznikowe ¢12 mm ze stali A-IIIN o dtugosci ok.1,0 m w

ilosci min. 50% przekroju zbrojenia tawy.

Stopy stupéw wylewane na mokro w deskowaniu z betonu C20/25 (B-25), zbrojone siatkami z
pretow ¢12 mm co 15x15 cm ze stali zebrowanej klasy A-IIIN. Ze stop do stupéw zelbetowych
wypusci¢ zbrojenie pionowe stupdw - wg rysunkow szczegotowych.

W miejscu oparcia rdzeni, stupéw 1 ram zelbetowych wypusci¢ odpowiednie zbrojenie-wytyki
w celu monolitycznego powiazania ich z fundamentami wg rysunkow szczegdtowych.

Podczas robot zbrojeniowych przyspawac bednarke (instalacja odgromowa), wg projektu czgs¢
elektryczna

Dodatkowo dozbroi¢ tawy gora nad otworami drzwiowymi 2¢12 mm ze stali A-IIIN.
Dylatacj¢ wykona¢ ze styropianu gr. 2cm.
Uwaga:

Na lawach i stopach wykonac¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa wg projektu architektonicznego.

7.3. Sciany nosne:

Sciany fundamentowe wewnetrzne i zewnetrzne obiektu gr. 25 i 38 cm z bloczkéw betonowych
M4-M6 klasy C16/20 (B-20) na zaprawie cementowej marki M10.

W miejscu dylatacji nalezy wzmocni¢ §ciany fundamentowe z bloczkow wprowadzajac 2 prety
@8 L=80cm w kazdej spoinie

e Sciany ostonowe powyzej izolacji przeciwwilgociowej murowane z pustakéw ceramicznych gr.

44 cm klasy 10 MPa na zaprawie termoizolacyjnej marki M5. Pod nadprozami ulozy¢ 3
warstwy z cegly pelnej klasy 20 MPa.

e Sciany wewngtrzne powyzej izolacji przeciwwilgociowej murowane z pustakow ceramicznych

gr. 25 138 cm klasy 15 MPa na zaprawie cementowo - wapiennej marki M5. Pod nadprozami
utozy¢ 3 warstwy z cegly pelnej klasy 20 MPa.

Kominy z cegly petnej ceramicznej klasy 20 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej marki
M10 przewiazane cegla z sasiednimi $cianami.



e Filarki z cegly pelnej ceramicznej klasy 20 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej marki
MI10 — zgodnie z rysunkiem rzut przyziemia i pigtra.

e Kominy z pustakow kominowych wentylacyjnych systemowe — wg wytycznych producenta.

e Sciany no$ne murowane w miejscu skrzyzowania, narozniki nalezy wzajemnie potaczyé ze soba
W sposOb zapewniajacy spelnienie wymagan izolacyjnosci cieplnej, akustycznej pomigdzy
pomieszczeniami, odpornosci ogniowej oraz szczelnosci.

e Wszystkie murowane $ciany nalezy potaczy¢ ze $cianami, stupami, rdzeniami w sposob
zapewniajacymi ich wspolpracg bez mozliwosci pgknigé. Proponuje si¢ w miejscach potaczenia
z $§cianami istniejacych budynkéw wzmocni¢ $ciang pretami 2 pretami ¢ 8 w co drugiej spoinie.
Natomiast w miejscu potaczenia §ciany murowanej z stupami i rdzeniami zelbetowymi
proponuje si¢ polaczy¢ $ciang z stupami i rdzeniami za pomoca 2 pretow ¢ 6 w co drugiej
spoinie o odpowiedniej dtugosci ok. L=200cm.

7.4. Sciany dzialowe:

e Scianki dzialowe powyzej izolacji przeciwwilgociowej oraz na pigtrze murowane z pustakow
ceramicznych gr. 11,5 cm klasy 10 MPa na zaprawie cementowo - wapiennej marki MS5.

7.5. Nadproza:
¢ Nadproza typowe prefabrykowane L19 w przeliczeniu 1 beleczka na 10,0 cm grubosci $ciany.

e Nadproza zelbetowe, monolityczne wykonane na mokro na budowie z betonu C20/25 (B-25)
zbrojonych stala A-IIIN pretami ¢ 12 1 16, strzemiona, ¢ 6 ze stali A-0 1 A- IIIN -wg
rysunkéw szczegdtowych.

7.6. Ramy, podciagi - belki:

e Zelbetowe, monolityczne wykonaé¢ na mokro na budowie z betonu C20/25 (B-25) zbrojonych
stala A-IIIN pretami ¢ 10, 12, 16, 20 strzemiona, ¢ 6/8/12 ze stali A- 0, A-I i A-IIIN -wg
rysunkow szczegotowych.

e Stalowe, osadzone w bruzdach w istniejacych $cianach nosnych, ze stali St3S - 21180 HEA
zespawane i zeSrubowane

7.7. Shupy i rdzenie:

e Zelbetowe, monolityczne wykonane na mokro na budowie z betonu C20/25(B-25) zbrojonych
stala A-IIIN pretami ¢ 12, 16, 20 strzemiona, ¢ 6/8 ze stali A-0 i A- [IIN - wg rysunkow
szczegblowych.

e Konieczne jest mijankowe uktadanie zamkow strzemion w stupach i1 rdzeniach, tak aby
wszystkie strzemiona byty ukladane naprzemiennie w narozach i1 zZeby nie wystgpowatly
zamknigcia wszystkich strzemion na jednej krawedzi stupa po jego dtugosci.

7.8. Wience:

e Sciany w poziomie stropéw nalezy zakonczyé¢ wiencami obwodowymi o przekroju 25x20,
38x20, 25x27, 38x27 cm z betonu B-25(C20/25) zbrojonych stala A-IIIN 4 ¢ 12 strzemiona
zamknigte ¢ 6 ze stali A-0 w rozstawie co 25 cm - wg rysunkow szczegotowych.

e Wience nalezy betonowac réwnoczesnie ze stropem.

e Wykona¢ wieniec pod oparcie dzwigarow dachowych o wymiarze 38x50 cm z betonu C20/25
(B-25) zbrojonych stala A-IIIN 8 ¢ 12 strzemiona zamknigte ¢ 8 ze stali A-0 w rozstawie co 25
cm - wg rysunkow szczegotowych.



e Attyke sali gimnastycznej zakonczy¢ wiencem obwodowym po spadku o wymiarze 38x30 cm z
betonu C20/25 (B-25) zbrojonych stala A-IIIN 4 ¢ 12 strzemiona zamknigte ¢ 6 ze stali A-0 w
rozstawie co 25 cm - wg rysunkow szczegotowych..

7.9. Stropy:

Zaprojektowany stropy z ptyt sprezonych. Stropy opieraja si¢ na belkach, nadprozach oraz na
$cianach murowanych z pustakow ceramicznych. Przyjeto ptyty spr¢zone SP 26,5/6 oraz w
czesci trybun SP20 A1-A7 zgodnie z zestawieniem. Wszystkie plyty posiadaja klas¢ odpornosé
ogniowa R60. Przy prawidlowym wypekieniu podluznych stykéw migdzy plytami stropy
posiadaja réwniez szczelno$¢ ogniowa E60. Kwesti¢ izolacyjnosci ogniowej stropow nalezy w
kazdym przypadku rozwaza¢ indywidualnie, uwzgledniajac warstwy wykonczeniowe stropu.
Wszystkie ptyty wytwarzane sa z betonu zwyklego klasy B60. Plyty posiadaja wytacznie
podtuzne zbrojenie sprgzajace. Z plyt podstawowych o szeroko$ci modularnej 120 cm mozna
wykonywac¢ elementy o mniejszej szerokosci poprzez podtuzne jej rozcigcie wzdtuz jednego z
kanatow. Schemat statyczny plyty jest jako belki podpartej. Pltyta SP20 moga by¢ stosowane w
miejscach, w ktorych warunki  $rodowiskowe, oddziatywujace bezposrednio na plyty,
odpowiadaja klasom ekspozycji:X0, XCI, XC2 lub XC3, natomiast ptyty SP26,5 mozna
stosowa¢ w warunkach odpowiadajacych klasom ekspozycji: X0, XC1, XC2, XC3 lub XC4.
Kazde z wycigcie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami: stosujac jednoczesnie kilka wycigé
bocznych nalezy wszystkie lokalizowa¢ przy tej samej bocznej krawedzi plyty; nie dopuszcza
si¢ ostabiania wycigciami bocznymi obydwu zewngtrznych zeber plyty, przy jednej podporze
mozna wykona¢ najwyzej jedno wycigcie, mozna stosowa¢ jednoczes$nie wycigcia przgstowe
pod warunkiem, ze odstgp migdzy tymi wycigciami, mierzony wzdluz z ptyty bedzie nie
mniejszy niz 120 cm, mozna stosowac jednoczesnie wszystkie wycigcia V pod warunkiem, ze
odstep migdzy tymi wycigciami, mierzony wzdtuz plyty bedzie nie mniejszy niz 120 cm, jezeli
przy jednej podporze ptyty wystepuje wycigcie srodkowe podporowe to przy drugiej podporze
nie mozna wykonaé¢ wycigcia bocznego podporowego.

Kazdy otwor nalezy lokalizowa¢ w taki sposob, by jego o$ pionowa znajdowata si¢ w
plaszczyznie osi jednego z kanalow ptyty. Otwory nalezy wykonywaé na budowie lub w
wytworni. Jedyna technika wykonania jest wiercenie. Nie dopuszcza si¢ przebijania otworow.
Na skutek podluznego rozcigcia elementdw podstawowych, mozna uzyska¢ elementy o
szeroko$ci mniejszej niz 120 cm. Plyty SP20 i SP26.5 mozna docina¢ doktadnie wzdluz osi
jednego z kanatow.

Po podluznym rozcigciu elementéw podstawowych otrzymuje si¢ plyty o nastgpujacych
szerokosciach:

1) ptyty SP20: 510, 690, 880 i 1070 mm,

2) plyty SP26.5: 600, 820 1 1050 mm.

Technologia produkcji ptyt SP daje mozliwo$¢ wykonania elementow, ktorych krawedzie
czolowe nie sa prostopadte do podtuznej osi prefabrykatow. Tego typu plyty maja zastosowanie
w sytuacjach, gdy jedna z krawegdzi podpér, lub obydwie, nie sa prostopadie do kierunku
rozpigcia stropow. W plytach z uko$nymi krawedziami podparcia nie mozna projektowac
zadnych wycigc.

Styki podtuzne migdzy plytami nalezy wypetniaé betonem drobnoziarnistym o maksymalnym
wymiarze ziaren kruszywa dg < 8 mm, klasy co najmniej B25, o konsystencji plastyczne;.
Wypetnianie styku betonem powinno si¢ odbywac¢ w sposob ciagly na calej wysokosci stropu 1
najlepiej na catej dtugosci styku. Jezeli wypehianie styku wykonywane jest warstwami, to
kolejne warstwa betonu nalezy utozy¢ przed uptywem czasu poczatku wiazania cementu w
betonie utozonym wczesniej, tak by byla zachowana zasada ciaglosci betonowania. Tylko
doktadnie wypehiony styk zapewnia wtlasciwa wspotpracg poprzeczna plyt w przenoszeniu
obciazen liniowych 1 skupionych oraz zapobiega klawiszowaniu stropu.

Styk poprzeczny (wieniec) powinien mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 4 cm. Nalezy go wykonaé
z betonu klasy nie nizszej niz B25.

Gleboko$¢ oparcia ptyt na podporach nie powinna by¢ mniejsza niz:



1) dla ptyt SP20 — 7 cm,

2) dla ptyt SP26.5 — 8 cm,

Plyty musza by¢ oparte rownomiernie na catej dlugosci krawedzi podporowych (po potraceni
wycig¢ przypodporowych). Nalezy je uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej o odpowiedniej
wytrzymato$ci, co najmniej marki M5. Grubos$¢ warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz
1 cm. Zaleca sig¢ stosowa¢ w tym celu zaprawe o konsystencji plastycznej. Alternatywnie, w celu
roOwnomiernego roztozenia nacisku ptyt na podpory, stosowaé¢ mozna ciagle podktadki (tasmy) z
elastycznych materiatéw dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Strop z plyt SP musi by¢ potaczony konstrukcyjnie z podporami. W tym celu w kazdym
podluznym styku ptyt, przy podporach, umieszcza¢ nalezy prgt o $rednicy @12 mm ze stali
zebrowanej klasy A-IIIN, taczacy strop z zelbetowym wiencem. Prg¢t powinien mie¢ ksztatt
klamry, z koncami odgigtymi w dot, w taki sposob by opiera¢ si¢ na dolnych wrgbach bocznych
powierzchni ptyt - wg rysunkow szczegodtowych.

Uwaga:

Montaz stropu wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta.

7.12. Schody:

e Schody wewngtrzne zelbetowe, monolityczne z belkami spocznikowymi, wykonane na mokro na
budowie z betonu C20/25 (B-25), zbrojonych stala A-I, A-IIT i A-IIIN pretami ¢ 6, 8, 12, 16 -
wg rysunkoéw szezegdtowych.

7.13. Dach o konstrukcji - drewno klejone:

e Projektuje si¢ dach nad hala sportowa w postaci dzwigarow z drewna klejonego warstwowo w
klasie GL32¢ 1 GL28c zamocowanych w stupach. Przyj¢to schemat statyczny tych podpar¢ jako
przegubowy. Konstrukcja dachu wg odrgbnego opracowania. Warstwy wykonczeniowe zgodnie
z dokumentacja architektoniczna.

7.14. Pokrycie dachu hala:

e Pokrycie dachu nad hala sportowa w postaci blachy trapezowej TR150/280/1,0 przymocowana

do dzwigaréw z drewna klejonego warstwowo. Arkusze blachy mocuje si¢ miedzy soba oraz do
podtoza tacznikami - nity jednostronne stalowe lub ze stopu Monela, wkrety samogwintujace,
wkrety samowiercace 1 kotki wstrzeliwane. Wkrety moga by¢é cynkowane galwanicznie lub
wykonane ze stali nierdzewnej. Aby zapewni¢ szczelno$¢ potaczen stosuje sie¢ wkrety z
poszerzonym Ibem z podktadka z gumy neoprenowej. Szczelnos¢ mozna poprawic, uzywajac
specjalnych kotpakow ochronnych nabijanych na zamontowane taczniki.
Blacha trapezowa nosna mocowana dwuprzgstowo w mijanke pracuje jak tarcza, a wigc
przenosi obciazenia rownolegle do plaszczyzny arkusza. W konstrukeji blacha - tarcza moze
wspotpracowac z elementami prgtowymi, przenoszac czg$¢ obciazen z podatnych uktadow
ramowych na uktady st¢zone.

Uwaga:

Montaz blachy wykona¢ $ciSle wg instrukcji producenta.

7.15.0bciazenie Sniegiem:

Dach budynku lezy w pierwszej strefie obciazenia $niegiem. Obciazenie charakterystyczne
wynosi 0,7x0,8=0,56 kN/m’. Wspbtczynnik obciazenia wynosi 1,5. W przypadku zalegania
$niegu o cigzarze rownym lub wigkszym niz przyjete w obliczeniach moze by¢ niebezpieczne
dla konstrukcji i w zwiazku z tym nalezy usuwaé $nieg z dachu po przekroczeniu 50%
obciazenia obliczeniowego.



7.16.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:

Klasy odpornosci ogniowej elementow budowlanych — zawarto w projekcie architektury

7.17.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zostala zawarta w czgdci
architektonicznej niniejszego opracowania.

7.18.Uwagi koncowe:

Projekt budowlany shuzy wylacznie do uzyskania pozwolenia na budowg i jest niewystarczajacy
do jego realizacji. W tym celu wykonano projekt wykonawczy, warsztatowy i zgodnie z nim
prowadzi¢ roboty budowalne.

Wszystkie stosowane materialty powinny mie¢ atesty stwierdzajace zgodnos¢ z obowiazujacymi
przepisami 1 wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materialty wbudowane w budynek musza
posiada¢ $wiadectwo — atesty-aprobat¢ dopuszczajace do stosowania na terenie R.P. Przy
odbiorach koncowych nalezy sprawdzi¢ aktualne atesty, dopuszczenie i warunki techniczne dla
stosowania materiatow, elementéw budowlanych oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robot
budowlanych we wszystkich fazach budowy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wlasciwej jakosci robdt, nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt i wymagan
odpowiednich PN z zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony P.POZ.

Wszelkie roboty wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz po uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe

Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwraca¢ uwage na ich zgodno$¢ z
wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych - ewentualnie
watpliwosci zglasza¢ kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru, szczegdlnie w przypadku
robot zanikajacych

Sprawy problemowe — rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe oraz wykonanie detali, nalezy
uzgadnia¢ ze zespolem projektantéw w ramach nadzorow

W trakcie przygotowania i realizacji, nalezy respektowa¢ wskazane do stosowania wymagania
zawarte w wykazie PN. Szczegoty nieujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem
poszczegoOlnych robot i elementow budynku, nalezy realizowa¢ zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami wykonania 1 stosowania, warunkami technicznymi, obowiazujacymi PN, oraz
wymaganiami producenta materialéw i1 elementow.

Autorzy projektu zastrzegaja sobie prawo do wszelkich rozwiazan architektonicznych,
funkcjonalno-przestrzennych i konstrukcyjnych zastosowanych w projekcie

Nie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian do projektu bez pisemnej zgody autoréw niniejszego
opracowania.

Podczas wykonywanie robot ziemnych nalezy zapewni¢ staly nadzor geotechniczny.
Wszelkie roboty ziemne (wykopy) powinny by¢ odebrane przez nadzor geotechniczny.
Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmuja najwazniejsze elementy
konstrukcyjne projektowanego budynku

Catos¢ obliczen statycznych i wymiarowanie elementdw znajduje si¢ w archiwum biura
projektowego

OPIS WYKONAZLA:






