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WYPOSAZENIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWE)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia Hali widowiskowo-
sportowej w Rychwale
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
dostawg montazem wyposazenia wedtug ponizszej specyfikacii:
1. Koszykéwka - boisko gtéwne.
- Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok na sciane, wysieg 220 cm,
mocowana
bezposrednio do wigzara
- Mechanizm regulaciji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm
—-Tablica do koszykdwki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 105x180 cm o
grubosci
10 mm, na ramie metalowej
- Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm
- Obrecz do koszykdwki uchylna z sitownikami gazowymi
- Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm
- Montaz konstrukciji uchylnej do koszykowki
2. Koszykowka - 2 boczne kosze
- Konstrukcja do koszykdwki mocowana bezposrednio do sciany
- Mechanizm regulaciji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm
-Tablica do koszykdwki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 105x180 cm o
grubosci
10 mm, na ramie metalowej
- Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm
- Obrecz do koszykdwki uchylna z zastosowaniem sprezyn i prowadnic
- Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm

3. Siatkéwka - boisko gtéwne.
- Stupki do siatkdwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciggiem
wewnetrznym
blokowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wysokosci siatki (mozliwosc gry w
tenisa),
profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka sktadana, chowana w stupku.
- Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego, L=400 mm
- Rama podtogowa z deklem
- Ostony stupkdw profesjonalnych do siatkdwki (ggbka o grubosci 5 cm pokryta
skadenem na konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy
- Siatka do siatkdwki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron tasmqg
- Wieszak na siatke
- Stanowisko sedziowskie do siatkdwki z regulacjg wysokosci podestu, oparciem i
podstawkq
do pisania
- Montaz tulei w podtozu boiska do siatkowki



4. Pitka reczna - boisko gtéwne
- Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z tukami sktadanymi
- Zestaw talerzykdw do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw
uchwytow
na 1 pare bramek
- Siatki do pitki recznej standard z pitkochwytem, grubos¢ splotu siatki 3-3,5 mm
- Montaz bramek do pitki recznej na hali na talerzykach

5. Tenis

- Stupki do tenisa, aluminiowe, okrggte @83 mm, mocowane w tulejach. Mechanizm
naciggowy wewngfrz stupka. Kolor srebrny

- Rama z pokrywqg podtogowq (dekiel) dostosowanqg do rodzaju nawierzchni podtogi
sportowej

- Stanowisko sedziowskie — konstrukcja aluminowa

- Siatka z poliestru, grubosc splotu 3,5 mm kolor zielony lub czarny

- Wieszak na siatke sportowq

6. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m - 7 kompletéw (25,2 mb) miedzy stupami

- Drabinka gimnastyczna przyscienna 360 x 300 cm

- Montaz drabinki (tgcznie z elementami montazowymi)

7. tawki gimnastyczne dt=3,0 m - 7 sztuk

- tawki z drewna iglastego, nogi drewniane muszqg posiadajg niebrudzgce plastikowe
stopki. Wsporniki stalowe tgczgce elementy tawki muszg usztywniac konstrukcje
zapewniagjgc stabilno$¢ oraz bezpieczenstwo eksploatacii.

- Wszystkie krawedzie ptyty, belki oraz ndg muszg by¢ zaokrgglone. tawka posiada
staty zaczep umozliwiajgcy zawieszanie na drabinke, drgzek lub skrzynie
gimnastyczng. Po odwrdceniu - belka tawki o szerokosci ok. 10 cm powinna stuzy¢
jako réwnowaznia.

8. Pitkochwyty na sciany szczytowe.
- Siatka ochronna na sciany szczytowe polipropylenowa z obcigzeniem dolnej
krawedzi o wymiarach 14 x 8 m - 4 sztuki (pitkochwyty dwudzielne), oczka 100 x
100 mm, gr. Splotu 2-3 mm, kolor ciemnoniebieski.
- Montaz pitkochwytodw na hali sportowej (tgcznie z elementami montazowymi -
wsporniki, olinowanie, karabinczyki teflonowe)

9. Kotary dzielgce - 2 sztuki - 24x8 m
- Kotara grodzgca sktadajgca sie z siatki ostonowej bezweztowej, wykonanej z
polipropylenu wraz z torowiskiem kotary
- Grubosc¢ splotu 2,3mm 3,0mm, 4,0mm 4,75mm, oczko 12x12 cm; 10x10cm; 4,5x4,5cm
- Kolory: niebieski
- tkaniny ograniczajgcej widoczno$¢. Kolor ciemnoniebieski 200g/m2.

10. Wyposazenie szatni.
- tawko-wieszak do szatni jednostronny, szerokos¢ 40 cm, pobtka z profili stalowych na
obuwie, oparcie, listwa z wieszakami, 41,2 mb.

11. Siedziska



- Siedziska na trybuny z oparciem o wysokosci 25 cm w kolorze ciemnoniebieskim,
wykonanie trudno zapalne, montowane bezposrednio do stopnia wraz z montazem
147 szt

- Siedziska przestawiane na widowni - analogiczne siedzisko jak na trybunach w
kolorze ciemnoniebieskim, na stelazu stalowym @25 — 8 szt

12. Tablica wynikow

- wymiary: 1300 x 1000 x 100 mm

- sterowanie: bezprzewodowe z pilotq,

- wskazywane parametry:- czas rzeczywisty/czas gry - ustawiany w dowolnej
konfiguracji w zakresie 0-90 minut, czas 24 sekund na tablicy, wynik gry 0-199, stan
setow/przewinien 0-9, numer cze$ci meczu 0-9, wielkos¢ znakdw: tablica - od 125
mm, sygnat dzwiekowy - ustawiany w dowolnej konfiguracii,

- widocznos¢ tablicy - do 40 metrow,

- zasilanie: 230 v / 50 hz,

- ciezar: ok. 25 kg

13. Wyposazenie dodatkowe:

- Barek z szafkami kuchennymi niskimi — mebel o dtugosci - 2,35 mb — blat w okleinie
bukowy, front z ptyty laminowej w kolorze turkusowym matowym. wys. 105 cm.
Szafki kuchenne:

» Szafka kuchenna 1 szt: 50x60x86, front, rama i potki : ptyta laminowana
turkusowa, zawiasy: stalowe, uchwyty: stal nierdzewna

» Szafka kuchenna 1 szt: 60x60x86, front, rama i potki : ptyta laminowana
turkusowa, zawiasy: stalowe, uchwyty: stal nierdzewna

 Szafka kuchenna z szufladami 1 szt: 60x60x86, front, rama i potki : ptyta
laminowana turkusowa, zawiasy: stalowe, uchwyty: stal nierdzewna, szyny
aluminowe

- stoliki okolicznosciowe 5 szt. — na stelazu z lakierowane;j stali w kolorze szarym
matowym, blat w okleinie bukowej. Wymiar stolika 20x60x50 cm (dt. x szer. X wys.)

- krzesta 20 szt. — krzesto na 4 nogach. Stelaz z lakierowanej stali w kolorze szarym
matowym o duzej wytrzymatosci na odksztatcenia, siedzisko i oparcie
tapicerowane tkaning o wysokich parametrach odpornosci na Scieranie i pikling.
Kolor tkaniny turkusowy.

+  Wielofunkcyjne krzesto — szt 7, bez podtokietnikdw na stelazu stalowym w kolorze
szarym, nogi stelaza wyposazone w $lizgi do podtdég miekkich lub twardych,
siedzisko z oparciem wykonane ze sklejki bukowej

+ Meble na tarasie — 2 zestawy mebli ogrodowych w sktad ktérego wchodzi duzy stot
oraz 6 sktadanych krzeset. Zestaw mebli ogrodowych wykonany z drewna odporny
na warunki atmosferyczne. Krzesta muszqg posiadac od 5 do 7 stopniowq regulacije
oparcia w podtokietnikach oraz opcje ztozenia. Stot wyposazyE w otwor na
parasol. Maksymalne obcigzenie krzesta: 150 kg. Wymiary stotu 1500 mm x 200 mm
X wys. 740 mm, krzesta: gt. 605 mm x szer. 600 mm x wys. 1100 mm. Dopuszczona
mozliwos¢ wyboru mebli o wymiarach z odchytkg +- 10%

14. Wieszaki ruchome 6 szt.
- Wieszak obrotowy, przyscienny, podwaojny. Wymiary: dtugose: 2,2 m; wysokose: 30

cm; Kgt obrotu: 180 stopni; Malowany proszkowo w kolorze szarym matowym.

1.4. Okreslenia podstawowe



Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami Wymagania ogoline wykonania i odbioru robét STWIOR — robdt budowlanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w punkcie BOO Wymagania ogdlne
wykonania i odbioru robdt STWIOR - rob ot budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
punkcie BOO Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt STWIOR — robot
budowlanych.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie wymagane materiaty muszg posiadac certyfikaty bezpieczenstwa B,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie BOO Wymagania ogdlne
wykonania i odbioru robdt STWIOR - rob ot budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Do wykonania robdt nalezy stosowac:

- samochody dostawcze,

- sprzet elektryczny reczny

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w w punkcie BOO Wymagania
0godlne wykonania i odbioru rob6t STWIOR - rob 6t budowlanych.

4.2. Transport materiatow

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. W czasie

fransportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtoki antykorozyjne;.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w punkcie BOO Wymagania ogdine wykonania
i odbioru robdt STWIOR - robdt budowlanych.

5.2. Montaz

Montaz nalezy prowadz zgodnie z przedstawionymi wytycznymi lub instrukcjami
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w w punkcie BOO Wymagania ogdlne
wykonania i odbioru robét STWIOR - rob 6t budowlanych.

6.2. Kontrola jakosci robét

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzi¢ stan i wyglgd, pionowosci i spoziomowania
rozmieszczenie miejsc

zamocowania i sposéb osadzenia elementdw i mechanizmow, uszczelnienie przestrzeni
miedzy wbudowanymi

elementami prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w punkcie BOO Wymagania ogdine wykonania i
odbioru robdt STWIOR - robdt budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest: szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w punkcie BOO Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robdt STWIOR - robdt budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w punkcie BOO Wymagania
ogdlne wykonania i odbioru robét STWIOR - robdt budowlanych.

Podstawq ptatnosci sq faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z
dokumentacjq projektowaq, ST lub wskazaniem

Kierownika Kontraktu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Obejmuje wszystkie roboty zwigzane z dostarczeniem, wbudowaniem, uruchomieniem i
odbiorem dzwigu osobowego, a w szczegdlnosci:

- zakup i dostarczenie na teren budowy platform dla niepetnosprawnych

- montaz i wbudowanie ze wszystkimi mechanizmami i instalacjami

- wszystkie inne czynnosci wynikajgce z dokumentaciji projektowej, niniejszej ST, w punkcie
BOO Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt STWIOR - robot budowlanych.
oraz z polecenia Kierownika Kontfraktu niezbedne do zrealizowania robdt zwigzanych z
instalacjg

i montazem dzwigu osobowego na obiekcie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wytyczne producenta.



