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WYPOSAZENIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia Hali widowiskowo-

sportowej w Rychwale

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Technicznqg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

dostawg montazem wyposazenia wedtug ponizszej specyfikacii:

1.3.1 Boisko do yorkybal

- Sciane frontowq i jedng $ciane boczng boiska do Yorkybal nalezy wykonadé w

systemie zaleznym 40 od écian budynku. Sciany muszg by¢ wykonane z paneli
duzej gestosci o grubosci 18mm. Panele muszg by¢ mocowane kotwami na
dystans (22mm) do $ciany murowanej budynku. Niedopuszczalne jest mocowanie
paneli sciennych na stelazu. Pomiedzy scianami panelowymi boiska, a scianami
budynku musi znajdowac sie suszony ogniowo piasek kwarcowy o wielkosci ziarna
1-4mm na catej dtugosci i wysokosci scian boiska.

- Sciana tylna boiska musi by¢ wykonana w systemie niezaleznym, musi posiadad
grubos¢ 100mm i musi by¢ wypetniona suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o
wielkosci ziarna 1-4mm na catej dtugosci i wysokosci sciany boiska. Grubos$¢ paneli
uzytych do budowy Sciany tylnej nie moze przekraczac 18mm. Konstrukcja sciany
niezaleznej musi by¢ wykonana z aluminium i paneli duzej gestosci.

- Szklana Sciana boczna boiska musi by¢ wykonana z bezpiecznego szkta sekurit o
grubosci 12mm. Drzwi wejsciowe do boiska muszg posiadac 3 aluminiowe zawiasy
oraz zamek nie posiadajgcy mechanizmu sprezynowego. Nawierzchnia boiska
wykonana ze ,sztucznej trawy” przeznaczonej dla boisk sportowych.

1.3.2 Kort do shuash

- Sciane frontowq, tylng i jedng $ciane boczng kortu nalezy wykonaé w systemie
zaleznym 40 od $cian budynku. Sciany muszqg byé wykonane z paneli duzej gestosci
o grubosci 18mm. Panele muszg by¢ mocowane kotwami na dystans (22mm) do
sciany murowanej budynku. Niedopuszczalne jest mocowanie paneli sciennych na
stelazu. Pomiedzy scianami panelowymi boiska, a scianami budynku musi
znajdowac sie suszony ogniowo piasek kwarcowy o wielkosci ziarna 1-4mm na
catej dtugosci i wysokosci scian boiska.

- Szklana $ciana boczna boiska musi by¢ wykonana z bezpiecznego szkta sekurit o
grubosci 12mm. Szklana sciana boczna musi by¢ trwale wykonana w technologii
»one way vision” (biate punkty na szklanej scianie widoczne dla zawodnika
znajdujgcego sie w korcie, przeziernos¢ szklanej sciany dla osoby obserwujgce;j
mecz). Niedopuszczalne jest zastosowanie folii ,,one way vision”. Drzwi wejsciowe
do kortu muszqg posiadac 3 aluminiowe zawiasy oraz zamek nie posiadajgcy
mechanizmu sprezynowego.



- Podtoga sportowa w korcie musi posiadac certyfikat WSF (Swiatowej Federacii
Squash) i wys. 7cm. Panele wierzchnie muszg umozliwiac wchtanianie potu i muszg
posiadac specjalny szlif przeznaczony dla podtdg squash. Panele wierzchnie w
kolorze jasnym muszqg byc¢ fabrycznie gteboko impregnowane i odporne na
dziatanie promieniowania UV

1.3.3 Podtogi
- Podtoga sportowa - catkowita wysoko$¢ 70mm. Poszczegdine warstwy:
a)folia PU
b)poduszki amortyzujgce (granulat gumowy) wys. 24mm
c)legary wzdtuzne jodta wymiary: 4000 x 95 x 15mm
d)Slepa podtoga jodta wymiary: 4000 x 95 x 15mm
e)folia PU
f)parkiet jesion (czterokrotnie klejone panele gteboko impregnowane odporne na
promienie UV, posiadajgce szlif przeznaczony do gry w squash) wymiary: 2.200 x 139 x
15,6mm

Linie autu muszg by¢ wykonane z aluminiowych wklestych profili gwarantujgcych tatwg
ocene trafienia pitki w aut.

Dolna blacha autu ,,TIN" musi posiadac¢ mozliwos¢ regulowania wysokosci w zakresie
430mm-480mm i nie moze posiadac szczeliny miedzy podtogqg sportowq, w ktorej
mogtaby pozostawac pitka podczas gry. TIN musi posiadac¢ certyfikat WSF (Word Squash
Federation)

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt STWIOR - robdt budowlanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w punkcie BOO Wymagania ogdlne
wykonania i odbioru robdt STWIOR - rob ot budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
punkcie BOO Wymagania ogdine wykonania i odbioru robdt STWIOR —robot
budowlanych.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie wymagane materiaty muszg posiadac certyfikaty bezpieczenstwa B,

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w punkcie BOO Wymagania ogdine
wykonania i odbioru robdt STWIOR - rob ot budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Do wykonania robdt nalezy stosowac:

- samochody dostawcze,

- sprzet elektryczny reczny

4. TRANSPORT



4.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu podano w w punkcie BOO Wymagania
0godlne wykonania i odbioru rob6t STWIOR - robdt budowlanych.

4.2. Transport materiatéw

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. W czasie

transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtoki antykorozyjne;.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementdw po podtozu.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w punkcie BOO Wymagania ogdine wykonania
i odbioru robdt STWIOR - robdt budowlanych.

5.2. Montaz

Montaz nalezy prowadz zgodnie z przedstawionymi wytycznymi lub instrukcjami
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w w punkcie BOO Wymagania ogdlne
wykonania i odbioru robét STWIOR - rob 6t budowlanych.

6.2. Kontrola jakosci robét

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzi¢ stan i wyglgd, pionowosci i spoziomowania
rozmieszczenie miejsc

zamocowania i sposéb osadzenia elementéw i mechanizmdw, uszczelnienie przestrzeni
miedzy wbudowanymi

elementami prawidtowos$¢ dziatania czesci ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w punkcie BOO Wymagania ogdine wykonania i
odbioru robdt STWIOR - robdt budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest: szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w punkcie BOO Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robdt STWIOR - robdt budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w punkcie BOO Wymagania
0godlne wykonania i odbioru rob6t STWIOR - rob 6t budowlanych.



Podstawq ptatnosci sqg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z
dokumentacjq projektowaq, ST lub wskazaniem

Kierownika Kontraktu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Obejmuje wszystkie roboty zwigzane z dostarczeniem, wbudowaniem, uruchomieniem i
odbiorem dzwigu osobowego, a w szczegdlnosci:

- zakup i dostarczenie na teren budowy platform dla niepetnosprawnych

- montaz i wbudowanie ze wszystkimi mechanizmami i instalacjami

- wszystkie inne czynnosci wynikajgce z dokumentaciji projektowej, niniejszej ST, w punkcie
BOO Wymagania ogdlne wykonania i odbioru rob6t STWIOR - robdt budowlanych.
oraz z polecenia Kierownika Kontfraktu niezbedne do zrealizowania robdt zwigzanych z
instalacjg

i montazem dzwigu osobowego na obiekcie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wytyczne producenta.



