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WYPOSAZENIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ - KREGIELNIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.23.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia
kregielni przy hali widowiskowo-sportowej w Rychwale.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych Specyfikacjq Technicznqg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia rob ot
zwigzanych z dostawqg montazem wyposazenia wedtug ponizszej specyfikacii:

ILOSC

NAWZA

Tory — Glow, syntetyczne 12 mm

ptyty 12 mm, odporne na Scieranie, laminatowe wykohczenie
torow faktura imitujgca drewno, Glow Profi (z efektem UV),
bandy, elementy mocujgce, ptyta na czesci rozbiegu. Tory i
rozbieg z ptyty z efektem UV posiadajgce miedzynarodowy
certyfikat do gry w Bowling.

Modutowa metalowa podbudowa dla 2 toréw, jako nosnik
torow, wysokos$¢ podbudowy 34 cm ,

Rynny rzutdw niecelnych z tworzywa sztucznego — kolorowego
specjalne dla bowlingu

Spady kul, hamujgce kule ze $cianami szczegdlnie odpornymi
na uderzenia

System powrotu kul dotem (pod torami)z wyciggarkg

Podajnik kul — PK 202

Zasobnik kul ZK 10TM

Kul o Srednicy 21,8 cm w réznych kolorach i wadze, z efektem
COSMIC Glow dla swiatta UV

Par butdw bowlingowych

Komplety kregli z efektem Glow dla swiatta UV

Maszyny stawiajgce kregle — sznurowe, typ ASK /B05 BWC —New
Hybryda konstrukcje no$ne dla maszyn stawiajgcych kregle
Jednostka sterujgca maszynownig RJ 300 BWC - S

Fotokomorki torow

Oswietlenie UV kregli w maszynowni

Pulpit sterowniczy — nowy design, typ OS 09

Komputerowy system liczenia punktow i wyswietlania wynikow
gry BWC standard,

(1x PC) animacja dopasowana do zdarzen na torze ,
sygnalizacja Strike, Gutter, Spare,

2xTV 32" LCD

Zdalne sterowanie, TIMER z baru,
stuzy do wtgczania i wytgczania réznych urzgdzen, mierzenia czasu i
jednoczesnie rozliczania kosztéw za gre w bowling , stotow




bilardowych, darta i podobnych urzgdzen.

* umozliwia w tym samym czasie podtgczenie 8 urzgdzen
(bowlingowych toréw, bilardowych stotdw, darta, itp.)

* umozliwia nastawienie wtasnych taryf dla poszczegdlnych urzgdzen
wedtug dni miesigca i godzin dnia

* prezentuje piecC wartosci, ktére sie zawsze sumujq i stuzg do
sprawdzania — ilsci pieniedzy, za kolejng zmiane, dzien, tydzien lub
miesigc itp.

* posiada zegar ktory pokazuje rzeczywisty czas z podtrzymaniem
bateryjnym w wypadku braku zasilania.

* posiada pamiec typu EEPROM ktéra przechowuje wszystkie wazne
dane w momencie awarii prgdu, wszystkie dane ze stanem
wtgczonych toréw, zmierzonego czasu gry i wszystkie dane zostang
zachowane. Zatem po wtgczeniu zasilania urzgdzenie powraca do
pracy bez problemow

Komplet podstawowych czesci zamiennych

Ptyn i olej do torow bowlingowych po 2,5 Galona

Montaz, szkolenie obstugi, uruchomienie

Transport na miejsce montazu

1.4. Warunki przygotowania pomieszczenia do montazu toréw bowlingowych

POWIERZCHNIA | POMIESZCZENIE

1.

2.

3.

Powierzchnia przygotowana pod montaz toréw powinna miec
wystarczajgcg suchose

Od momentu dostarczenia materiatu wilgotno$¢ budynku, w szczegdlnosci
podtogi, musi wynosi¢ max. do 3 % wagowych.

Wzgledna wilgotnos$¢ powietrza musi by¢ utrzymana na statym poziomie —
wilgotnosc relatywna 45 % +/- 10% przy 20 °C

Temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ od +15 °oC do 25°C, zrédta
ciepta nie mogqg posiadac¢ bezposredniego wylotu na tory.

Tolerancja rownosci podtoza, powinna wynosic na catej powierzchni toru
+/- 10 mm na 25,6 m dtugosci.

Drzwi do maszynowni (?0cm) zaplanowac¢ w odlegtosci od 2,7m liczgc od
tylnej Sciany maszynowni.

Zaplanowac instalacje lekkiej Scianki dziatowe]j oddzielajgcej maszynownie
od toréw (maskownice) po montazu. Scianke wykonaé np. ze sklejki,
ptyty drewnopochodnej OSB lub gipsowo-kartonowej, 65 cm ponad
powierzchnig torow (100 cm od posadzki) do sufitu

Sposdb montazu toréw:

Podloze - wersja 1 - Bowling wpuszczony w posadzke, powierzchnia toru
na poziomie 0.

Przygotowac kanat do montazu kregielni o szerokosci 355 cm (2 tory), 710
cm (4 tory) na dtugosci 25,6 m, o zagtebieniu 37 cm, 3-4 m ma siedziska
graczy na poziomie 0

Podloze - wersja 2 - Bowling wyniesiony ponad posadzke o 37 cm
Przygotowac rowne betonowe podtoze pod bowling szerokosci 355
cm




(2 tory) na dtugosci 25,6 m oraz przewidzie¢ 3-4 m na siedziska
graczy

Il. INSTALACJA ELEKTRYCZNA- ZASILANIE URZADZEN KREGIELNI

1. W maszynowni nalezy doprowadz¢ prgd fzw. site (3x400/230V 0,8kW/tor
TN-S 50Hz, 5 x 2,5 YKY) i zakonczyC luzno zwisajgcym 2m zapasem
przewodu ok 3,8 m od tylnej Sciany kregielni (w maszynowni) od strony
planowanych drzwi do maszynowni.

2. W miejscu instalacji monitorow zainstalowac¢ gniazdko na 230 V, ok. 19,5
m od tylnej sciany maszynowni (w przypadku torow skréconych zmienia
sie odlegtosc 1)

3. Poprowadzi¢ przewody sterujgce od TV ~do maszynowni, przewody
dostarczy producent

4. Przewidzie¢ gniazda 230V w maszynowni , w okolicach poczgtku toru i w
potowie dtugosci torow dla potrzeb sprzgtania, podtgczania urzgdzen .

5. Doprowadzic przewody do centralnego komputera Ilub timeraq,
poprowadzi¢ od baru do maszynowni dwa przewody UTP CAT. 5E 4 x 2 x
AWG

M.  OSWIETLENIE
Oswietlenie w kregielni powinno byc¢ tak zaprojektowane aby zrédta Swiatta
nie oSlepiaty graczy, w zwigzku z czym nalezy je montowac wpuszczone w sufit
np. w formie rastrow Swiecgcych pionowo na tory lub za zatomami sufitu
wykonanego w ksztatcie pity zebatej.
Wartosci natezenia oswietlenia powinny wynosi¢ odpowiednio:
- - na czescirozbiegu 150 -200 Lx
- - na czesci gtownej toru od linii spalonego do Sciany przedniej
maszynowni 250 Lx
- - wmaszynowni 150 Lx
Niezaleznie od obwodu os$wietleniowego ze Swiattem biatym zaleca sie
montaz niezaleznego obwodu zrédet Swiatta UV, montowanych przy zrédtach
Swiatta biatego. Uwaga. Bezposrednio przed Sciang przednig maszynowni (w
ostatnim zatomie) zaleca sie montaz tylko zrédet swiatta UV
Przed rozpoczeciem montazu zapewnic oswietlenie maszynowni i miejsca utozenia
torow.
Oswietlenie nad torami i kreglami biate i UV musi mie¢ wtqcznik przy recepciji
oddzielny dla
Swiatta biatego i UV, oddzielny na kazdy tor.

IV. WSKAZOWKI DOTYCZACE HALASU

1. Jeden dziatajgcy tor wytwarza hatas o duzym natezeniu 90-105 dB.

2.Szum przenosi sie nie tylko przez powietrze, ale réwniez betonowqg
podtoge, sciany i sufit.

3. Wygtuszenie powinno znajdowac sie na: bocznych Scianach kregielni,
suficie (jezeli nie ma sufitu podwieszanego), na suficie maszynowni, i
maskownicy od strony maszynowni.

4. W celu izolacji akustycznej podtogi zastosowac podtoge ptywajgcg.

5. Nalezy zachowac odpowiedniqg troske o zapobieganie hatasowi i zwrdcic
sie w tej sprawie do projektanta i specjalistycznych firm wykonawczych.

6. Catkowite wygtuszenie hatasu nie jest mozliwe.

V. INNE
1. Wytadowanie urzqdzen w rejonie montazu, zapewnienie
zmagazynowania do czasu rozpoczecia montazu i dofrzymanie



warunkéw magazynowania: +15°C do +25°C, wilgotnos¢ wzgledna 60%
+/-10%

2. Wyznaczy¢ i zapewni¢ wykwalifikowanego elekiryka / serwisanta, ktory
obecny bedzie przy montazu i uruchomieniu urzgdzenia. Serwisant
zostanie przeszkolony podczas montazu. przez dostawce. Nalezy
wyznaczy¢ na czas montazu odpowiedzialnego pracownika , ktory
bedzie odpowiedzialny za wszelkie decyzje zwigzane z usytuowaniem toru
i urzgdzen kregielni w obiekcie oraz za potwierdzenie wyznaczonego
pracy i do rozwigzywania ewentualnych problemow

3. W przypadku przewietrzania pomieszczenia za pomocqg wentylacji, lub
klimatyzaciji, strumien powietrza nie moze byc¢ skierowany bezposrednio
na tory. Przewietrzanie nie moze odbywac sie tylko za pomocqg otwierania
okien, lub drzwi. Ogrzewanie nie moze znajdowac sie w bezposrednim
sgsiedztwie torow

« Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w punkcie BOO
Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot STWIOR - robdt budowlanych.

« Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w punkcie BOO Wymagania
0godlne wykonania i odbioru robét STWIOR - robdt budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w punkcie BOO Wymagania ogdlne wykonania i odbioru rob ot
STWIOR - rob 6t budowlanych.

2.2. Wymagania dotyczqce materiatéw

Wszystkie wymagane materiaty muszqg posiadac certyfikaty bezpieczenstwa
B,

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w punkcie BOO Wymagania
0godlne wykonania i odbioru robét STWIOR - robdt budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Do wykonania robdt nalezy stosowac:

- samochody dostawcze,

- sprzet elektryczny reczny

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w w punkcie BOO
Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt STWIOR — robdt budowlanych.
4.2. Transport materiatow

Srodki fransportu powinny zabezpieczad zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. W czasie



transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtoki antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w punkcie BOO Wymagania
ogdlne wykonania i odbioru robdt STWIOR - robét budowlanych.

5.2. Montaz

Montaz nalezy prowadz zgodnie z przedstawionymi wytycznymi lub
instrukcjami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w w punkcie BOO Wymagania
ogdlne wykonania i odbioru robdt STWIOR - robét budowlanych.

6.2. Kontrola jakosci robét

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzi¢ stan i wyglgd, pionowosci i
spoziomowania rozmieszczenie miejsc

zamocowania i sposdb osadzenia elementdw i mechanizmdw, uszczelnienie
przestrzeni miedzy wbudowanymi

elementami prawidtowo$¢ dziatania czesci ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w punkcie BOO Wymagania ogdlne
wykonania i odbioru rob6t STWIOR - robot budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest: szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w punkcie BOO Wymagania ogdine
wykonania i odbioru robdt STWIOR - robdt budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w punkcie BOO
Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt STWIOR - robdt budowlanych.
Podstawq ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci
zgodnej z dokumentacjq projektowq, ST lub wskazaniem

Kierownika Kontraktu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej



Obejmuje wszystkie roboty zwigzane z dostarczeniem, wbudowaniem,
uruchomieniem i odbiorem dzwigu osobowego, a w szczegdInosci:

- zakup i dostarczenie na teren budowy platform dla niepetnosprawnych

- montaz i wbudowanie ze wszystkimi mechanizmami i instalacjami

- wszystkie inne czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej, niniejszej
ST, w punkcie BOO Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt STWIOR -
robo6t budowlanych.

oraz z polecenia Kierownika Kontraktu niezbedne do zrealizowania robdt
zwigzanych z instalacjqg

i montazem dzwigu osobowego na obiekcie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wytyczne producenta.



