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BOO Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot

1.

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg warunki i wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa Hali Widowiskowo — Sportowej w
miejscowosci Poniec gm. Poniec.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegétowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

[1]

Adaptacja

przystosowanie obiektu budowlanego do petnienia odmiennej
funkcji od tej, dla ktérej zostat zaprojektowany i zbudowany
lub do eksploatacji w nowych warunkach

[2]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozjg elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

[3]

Aprobata
techniczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i
tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreSlane sg w drodze
Rozporzadzen wiasciwych Ministrow

[4]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem
jakosci i bezpieczeAstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze

[S]

Badania betonu

ogét badan wytrzymatosdciowych i chemicznych elementéw
betonowych, okreslajgcych skiad mieszanki betonowej, jako$é
betonu, odporno$¢ na dziatanie czynnikow zewnetrznych, itp.
w celu stwierdzenia zgodnos$ci wykonania betonu (elementow
betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

[6]

Badania gruntowe

ogét badah (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i
geologicznych) okreslajgcych stan fizyczny i sktad chemiczny
gruntu w celu okredlenia jego przydatnoéci dla potrzeb
budowlanych

[7]

Bezpieczenstwo
realizacji robét
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt
budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy
i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[8] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

9] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe,
instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu




[10]

Budynek

obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundament i dach

[11]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materiatlu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg
lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

[12]

Dokladnosc¢
wymiaréw

zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

[13]

Dokumentacja
budowy

ogot  dokumentéw  formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:

pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym

dziennik budowy
protokoty odbiorow czesciowych i korncowych

projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu

operaty geodezyjne

ksigzki obmiaréow

[14]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot. Dziennik budowy wydawany jest przez witasciwy organ
nadzoru budowlanego

[15]

Elementy robét

wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz
stany  wznoszonego  obiektu, stuzgce  planowaniu,
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji

[16]

Geodezyjna
obstuga budowy

tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw
obiektu, ktorych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektéw

[17]

Impregnacja

powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.
agresjg chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia

[18]

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktéorg moze sprawowaC osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztionkiem |zby
Inzynieréw Budownictwa

[19]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje $rodki finansowe na
realizacje zamierzonego zadania

[20]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i
procesem realizacyjnym robdét budowlanych, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem Izby
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Inzynieréw Budowlanych

[21] Klasa betonu liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na
Sciskanie w warunkach normowych
[22] Kontrola ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
techniczna zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscig
uzytkowg
[23] Kosztorys dokument okres$lajacy ilos¢ i wartos¢ robdét budowlanych
sporzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej,
przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu,
narzutéw kosztow posrednich i zysku
[24] Kosztorys wyceniony kompletny kosztorys Slepy
ofertowy
[25] Kosztorys slepy opis robét w kolejnoéci technologicznej ich wykonania z
zestawienie materiatow podstawowych
[26] Kosztorys sporzadzone przez wykonawce robét zestawienie ilosciowo-
powykonawczy wartoéciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot
[27] Materiat ogét materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
budowlany prefabrykaty lub pétprefabrykaty stuzace do budowy i
remontow wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich
czesci skladowych
[28] Nadzo6r autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych,
polegajagca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych
[29] Nadzoér forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie
inwestorski jakoéci i kosztéw realizowanej inwestycji
[30] Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkosc
(ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu
o okreslonych cechach jakosciowych
[31] Obiekt budowlany | budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury
[32] Obiekt matej niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu
architektury porzadku (ogrodzenia, piaskownice, $mietniki, place zabaw
dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)
[33] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
[34] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-warto$ciowe faktycznie
wykonanych robot
[35] Podstemplowanie | konstrukcja  stuzgca do  okresowego  podtrzymania
realizowanych elementow budowli i budynkéw do czasu
osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do
wzmocnienia uszkodzonych czeéci obiektu
[36] Polska Norma dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem

(PN)

technicznym i  ekonomicznym  najistotniejsze  cechy
przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do




materiatdbw budowlanych, metod, technik i

budowania obiektéw budowlanych

technologii

[37] Powykonawcze zespdt czynnosci geodezyjnych, majgce na celu zebranie
pomiary odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia,
geodezyjne wymiardéw i ksztatty zrealizowanych lub bedgcych w toku

realizacji obiektow budowlanych

[38] Pozwolenie na decyzja administracyjna okre$lajgca szczegdlne warunki
budowe zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét

budowlanych, okre$la czas uzytkowania i terminy rozbidrki
obiektow tymczasowych, okresla szczegotowe wymagania
dotyczace nadzoru na budowie

[39] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z

opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca
cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynierow Budowlanych

[40] Projekt zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkow
organizacji niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
budowy niezbednych  Srodkéw realizacyjnych oraz  terminéw

czgstkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji
budowy sporzadza Wykonawca robét. Projekt organizacii
budowy zatwierdza Inwestor

[41] Protokét odbioru | dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy,
robot stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

[42] Przedmiar obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej,

ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu
sporzadzenia kosztorysu

[43] Przepisy warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
techniczno- budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania
wykonawcze obiektéw budowlanych

[44] Roboty budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizaciji,
budowlano- remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
montazowe

[45] Roboty roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
zabezpieczajace wykonanych lub bedgcych w trakcie realizacji robét

inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robot
zabezpieczajgcych moze wynikaé z projektu organizacji placu
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych
lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo
tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w
celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajace mogg wystagpi¢ na obiekcie w chwili podjecia
przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas dtuzszy, a
stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot
dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla
zapobiezenia wypadkom oséb postronnych

[46] Roboty zanikajace | roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie

wykonywania kolejnych etapéw budowy

[47] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa

wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszaca), stuzgca jako pomost roboczy do




wykonywania rob6ét na  poziomie  przekraczajagcym
dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

[48] Sieci uzbrojenia wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne

terenu przewody i urzgdzenia
[49] Srodek Srodek transportu technologicznego uzywany na placu
transportu/-owy budowy do przemieszczania w poziomie (np. z miejsca

skladowania na tym placu budowy) do miejsca wbudowania
lub $rodka transportu pionowego (wyciggu, dzwigu lub tp.) -
anonimowego rodzaju (najczesciej pojazd spalinowy o nosn.

ok. 1-3,51)
[50] Wada techniczna | efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub

uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[51] Zadanie cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng
budowlane cato§¢ konstrukcyjng Ilub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetniania przewidywanych funkgiji
technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze
polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego

[52] Ziacze kablowe miejsce potaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie
linii kablowej stuzacej do zasilania odbiorcow
[53] Znak prawnie okredlone oznakowanie nadawane towarom i
bezpieczenstwa wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Przedmiotem opracowania jest budowa Hali Widowiskowo - Sportowe;j

1.4.1. Lokalizacja
Rychwat dz. nr. 450/2; 450/3; 450/4; 452; 454; 465/1; 449

1.4.2. Uklad funkcjonalny

Celem niniejszego opracowania jest budowa hali widowiskowo — sportowej . Program uzytkowy
obiektu zostat zestawiony na rzutach przyziemia i pietra . W bryle gtéwnej wysokiej miesci sie
boisko wraz z widownig, magazyn sprzetu sportowego i gimnastycznego oraz sanitariaty. W nawie
dwukondygnacyjnej od strony wschodniej znajduje sie : zaplecze sali gimnastycznej, sala fitness i
korekcyjna . W czesci frontowej zlokalizowano hol ekspozycyjny z okolicznosciowym barkiem,
sanitariaty widowni. Uzupetnieniem jest skrzydto z zapleczem do sguasha i jorball, pomieszczenia
administracyjne , kottownia oraz na pietrze sala bowlingu.

1.4.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
realizacje budynku w zakresie objetym zadaniem.



1.5. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

1.5.1. Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowe

1.5.1.1.  Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
1.5.1.2.  Projekt instalacji sanitarne
1.5.1.3.  Projekt elektryczny

2. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

2.1. Wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkéw Wykonawcy Robdét nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

1.  Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robét (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiadacé
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i robét w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami I1zby Inzynierow Budowlanych.

3. Wymagany jest ciaglty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

2.2. Materialy
Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacja muszg spetniac¢
wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatow
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobodw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym
zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi
w Rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych



nie majacych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.21.

1.

2.2.2,

2.2.3.

2.24.

1.

Zrédto uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania
tych materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badah laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z tego Zrodta uzyskajg zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robdét.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wigczajagc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg skladowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Prébki
materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli
bedg podstawg akceptacji poszczegolnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatow w czasie inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji
Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli

10



Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te
do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosSciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. Wariantowa zastosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzajéw materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli
to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Roboét
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenia Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robét.

2.4. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jakos¢ Robdt i wiasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.
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2.5. Wykonanie robot

2.5.1. Ogodblne zasady wykonania Robét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych Robdét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizaciji
Robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagacé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji
Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6. Kontrola jakosci

2.6.1. Program Zapewnienia Jakosci

1.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca;

0 organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

0 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

o] metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

o  wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

0 wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robdt,

o system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywania Robat,

0  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia
badan),

0 sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru.

b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:
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0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne

o] rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

0  sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas
transportu,

0  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

O  sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

1.

2.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i Robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na rzetelno$¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigta lub ulepszone z witasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
wypadku koszty te ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Roboét. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonanych
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2.6.4.

2.6.5.

przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdow i prowadzi¢ niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg niewiarygodne,
to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenia
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenia zgodnosci materiatdow Robét z ST i Dokumentacjg Projektowg. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

2.6.7. Atesty jakosci materiatow

1.

2.6.8.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢
z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia
dostarczana do Robo6t bedzie posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
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3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

(0]
(0]
(0]

(0]
(0)

(o)

o

(o)

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét,

przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru
autorskiego)

daty wstrzymania Robot z podaniem powodu

zgloszenia i daty odbiorobw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,

zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

dane dotyczace materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Roboét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winne by¢ udostepniane na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

(o)

protokoty przekazania Terenu Budowy
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o] umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
o] protokoty odbioru Robét
o  protokoty z narad i ustalen,
o] korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.7. Obmiar roboét

2.7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

1.  Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2.  Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3.  Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2.7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

1. Diugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

2. Jedli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

3. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

2.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.  Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu,
w catym okresie trwania Robot.

2.7.4. Waygi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

1.  Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdot.
2. Obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.
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Obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotagczone w formie osobnego zatgcznika do Ksiego Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8. Odbior robot

2.8.1.

Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

2.8.2,

2.8.3.

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie , nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

2.8.4. Odbiér koncowy Robét

1.

2.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 2.8.5.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
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2.8.5.

5.

6.

oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdét w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych Roboét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru korncowego Robdt jest protokdt koncowego
odbioru Robot sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
o] Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami
o  Specyfikacje Techniczne
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze Rob6t
Zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
o Recepty i ustalenia technologiczne,
o  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw,
o  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z
STiPZJ
o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
0 opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.
0  sprawozdanie techniczne
o] inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie :
o  zakres i lokalizacje wykonanych Robat,
0 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,
0 uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
0  date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.8.6. Odbior ostateczny

1.

2.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9. Podstawa ptatnosci

2.9.1.

1.

Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest Umowa oparta o cene ryczattowg
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2.10. Przepisy zwigzane

2.10.1. Normy

Podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczacego wykonania poszczegdinych asortymentéw
Robot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;j.
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BO1 Roboty ziemne

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow i zasypania wraz
z zageszczeniem pod fundamenty

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w ,Projekcie architektoniczno - budowlanym
wykonania hali widowiskowo — sportowej w miejscowosci Poniec.

1.3 Okrestenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m°]
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach
ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U= dgo/d1o
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dqo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4 Zakres objety specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:
- Usuniecie warstwy humusu oraz ptytek chodnikowych
Wykopy
Wykonanie koryt pod nawierzchnie z kostki betonowej
Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego
Warstwa odsaczajgca w korycie
Zasypki

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem
ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji
Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;j.
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2. Materiaty

2.1. Piasek

Do wykonania podktadéw pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykly (kruszywo naturalne o
wielkosci ziaren do 2mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowaé piasek lub pospodtke zwirowo-piaskowg
(uziarnienie do 50 mm, tgczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartosc frakcji
pytowej do 2%).

zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Stosowac¢ nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet
okreslony przez Wykonawce w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta mechaniczne .

4. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ Robot i wiasciwosci przewozonych towardw.

2. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy

5. Wykonanie robét ziemnych.

5.1. Usuniecie warstwy humusu
Usuniecie ziemi roslinnej poza granice rob6t i reczne lub mechaniczne podgarniecie humusu na
hatdzie

5.2 Wykonanie wykopu

Wykopy pod stopy i tawy fundamentowe bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu oraz narzedzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa.
Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszone;.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu : £ 5 cm. Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia .Nadmiar gruntu z wykopu nalezy
odwiez¢ na miejsce odktadu.

5.3 Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Jesli wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami
przydatnymi - na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Wykop nalezy przez caty czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi. Sposéb zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wiasny
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koszt i wlasnym staraniem.

5.4 Podkiad pod posadzki

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania poditoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

5.5 Podtoze- warstwa odsgczajgca w korytach

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

5.6 Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktoéra to grubosc¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.7 Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime
w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed
wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartoSci
wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntow podtoza,
umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania
robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac
kopie ich wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robaot.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:
* dziennika budowy

* protokotow odbioréw roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow i koryt
Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
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szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a.) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

c) przygotowanie terenu,

d) rodzaj i stan gruntu w podtozu,

e) wymiary wykopow,

f) zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie jakosci wykonania podktadow
Sprawdzeniu podlega:

a) przygotowanie podtoza,

b) materiat uzyty na podktad,

¢) grubos¢ i rwnomiernos¢ warstw podktadu,
d) sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.5 Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co
do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szescienny [m?].

8. Odbiér roboét

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robot zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami iprzedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. Podstawa ptatnosci

Cena | metra szesciennego [m’] wykonania wykopéw obejmuije:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- koszty zwigzane ze wzmochieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
witasciwych wskaznikéw zageszczenia

- wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
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BO2 Roboty murowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
w zakresie budowy hali widowiskowo — sportowej w miejscowosci Poniec.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w ,Projekcie architektoniczno - budowlanym
wykonania hali widowiskowo — sportowej w miejscowosci Rychwat.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdre dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonania $cian z pustakéw ceramicznych i cegiet petnych.

W zakres robo6t wechodzg nastepujgce prace:

- wykonanie $cian z pustakéw ceramicznych gr. 44cm. 38 cm, 25cm, 11,5 cm.
- wykonanie otworéw okiennych i drzwiowych;

- utozenie nadprozy prefabrykowanych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg,
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Woda do zaprawy wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1”7, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250[?]. Woda nie
powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudki.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a szczegdlnosci:
- nie zawiera domieszek organicznych;
- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej
PN-EN-197-1:2002

2.4. Cegta budowlana petna

Cegta petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegty na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentac;ji technicznej. Klasa cegty powinna byé¢ dobrana odpowiednio do
stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej wynoszg odpowiednio +7mm dla dtugosci,

+5mm dla szerokos$ci, + 4mm dla grubosci.

2.5. Pustaki ceramiczne

Pustaki ceramiczne wypalane z gliny powinny odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze
pustakéw na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegty powinna by¢ dobrana
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg odpowiednio +6mm dla dtugosci,

+4mm dla szerokosci, + 4mm dla grubosci.

2.6. Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtadciwo$ci wigzace, dobrg przyczepnos¢ do podtoza
oraz odpowiednie wtasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne powinny spetniaé
wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy

PN-65/B-14504.

Warunki przygotowania zapraw do muréw omowiono w p-kt. 5.1

2.7. Materiat zelbetowy

- nadproza zelbetowe typowe.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét, jak takze przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzet itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacije inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do rob6t murowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:

- kielnia, mtotek murarski, topata;
- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa;
- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski;
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- katowniki murarskie;
- betoniarka do wytwarzania zapraw;

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany
srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w
takiej ilosci by zaprawa mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w
ciggu 2 godzin.

Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w p-kt. 2.1.

5.2. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegolnosci do mocno obcigzonych muréw i cienkich scian dziatowych oraz muréw
pozostajacych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem srodkéw uszczelniajgcych nabierajg
wiasnosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub
uszczelniajagcych i przys$pieszajgcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw
powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie, az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do
uzyskania jednolitej masy zaprawy. Marki i konsystencje zaprawy przyjmowac w zaleznosci od
przeznaczenia.

5.3. Zaprawy cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sie
bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢
wode i catos¢ wymieszac do chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
Odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacym norm i instrukciji.
Miarki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.4. Wykonanie muréw

5.4.1. Ogdlne zasady wykonania muréw
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Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa.

Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiadaé warunkom technicznym oméwionym
w p-kt.2.

Cegta i pustaki oraz elementy zelbetowe na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu, Cegte i pustaki oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.
Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoiny oraz
zachowanie pionu i poziomu.

Kotwie, $ciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowaé na zaprawie cementowe;.
Stosunek cegty, blokow lub pustakow kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakow
jednego wymiaru i jednej klasy.

5.4.2. Mury z cegly petnej (zamurowanie)

W murach zwyktych grubos$c¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm i nie moze by¢ wieksza niz
17mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny powinny mie¢ grubosci 10mm i nie moga by¢ grubsze niz
15mm i ciehsze niz 5Smm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm.

Nie wolno zastepowa catych cegiet potdwkami w filara i stupach. Potéwki i cegly ulamkowe mogg
by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania prawidtowego
rozwigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac¢ zgodnie z postanowieniami projektu.
Odchyiki w grubosci muru dla murdw petnych o grubosci éwier¢, pét i jednej nie moga przekraczaé
wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiarow cegty uzytej do danego muru.

5.5. Drobne roboty murarskie
5.5.1. Opieranie i omurowanie belek

Zelbetowe belki nadprozowe nalezy opiera¢é na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5 lub
przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym
ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cementowo-
wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z pustakow belki zelbetowe mozna opierac tylko za
pomocg wiencow lub poduszek betonowych. Konce belek powinny by¢ omurowane cegtg utozong
na zaprawie cementowe;.

5.5.2. Osadzenie podokiennikéw, krat wentylacyjnych i innych elementéw w murze

Przy osadzaniu podokiennikbw wewnetrznych o matych wysiegu nalezy wyku¢ w osciezach
niewielki bruzdy, nastepnie wyréwnaé zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek do srodka
pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka
wapiennego. W przypadku podokiennikow o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze
wsporniczki stalowe w ostepach co najmniej 1,0 m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, klapy dymowej, drzwiczek wycierowych itp. W uprzednio
pozostawionych otworach nalezy wykonac na zaprawie cementowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

Mury z cegty i pustakéw oraz elementy zelbetowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m3 i m2 . llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaprojektowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Z obmiaru
odlicza sie:
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- objetos¢ otwordw okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek.

Nie odlicza sie z objetosci muru:

- nadprozy i przesklepien ptaskich z cegly i prefabrykatow;

- bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania.

Odbidr robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic). W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- zgodnosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna;

- grubos¢ muru;

- wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych;

- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi;

- poziomych warstw cegiet;

- grubosc spoin i ich wypetnienie;

Zgodnosé uzytych materiatow z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.

Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy;

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych;

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY | NORMY

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw i technologii

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowe;

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i Badania przy odbiorze;

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
Autoklawizowanych betonoéw komérkowych. Wymagania i Badania przy
odbiorze;

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne, piaski do zaprawy.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek;

Aktualne obowigzujgce warunki wykonania i odbioru robét.
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BO3 Roboty konstrukcyjne

Wykonanie stupéw, podciggow stropdw, schodéw wewnetrznych, stropodachu

4.1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukciji

zelbetowych zadania Budowa hali widowiskowo - sportowej . Specyfikacja Techniczna stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot
4.2.1. Zakres roboét
I. Wykonanie stép fundamentowych pod stupy zelbetowe podpierajace konstrukcje nosne
stropow i stropodachu.

II. Wykonanie elementow konstrukcyjnych schoddéw stropow i stropodachu, podciggow i

stupéw zelbetowych
lll. Podktad betonowy pod posadzke o grubosci 10 cm, z betonu kl. B10, utozony na warstwie
podbudowy zwirowej o grubosci 30 cm.

IV. Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy
realizacji umowy

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w

projekcie wykonawczym

4.3.1. Materialy

Beton konstrukcyjny klasy B 25, stal zbrojeniowa klasy A-Il, A-l, stal konstrukcyjna niestopowa
znak St3S, ST3SY - musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz
WTWO., drewno do szalunkéw: deski i sklejki, elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki
normy PN-84/B-03264

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim maijg stuzyc.

1.4 Sktadniki mieszanki betonowej

1.4.1.Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac¢ zadnych
materiatdw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

1.4.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

1.4.3 Kruszywo

A. Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
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wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno byé w catosci i doktadnie
przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej
niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) .
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

D. Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

1.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkédw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacii betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetniaé wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyskaé gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
byé zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajace;j
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

4.4.1. Sprzet
Skrzynia nrzedziowa, czerpak blaszany, poziomice, betoniarka elektyrycza, rusztowania
systemowe, wciggniki,

4.5.1. Transport
Samochdéd ciezarowy, pompa na samochodzie, dzwig pionowy, transport reczny

4.6.1. Wykonanie robot
Elementy konstrukcji Zelbetowej, nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscia,

zabezpieczeniami i zachowaniem przepiséw bhp. Roboty wskazane w pkt. 4.2.1. nalezg do
najbardziej odpowiedzialnych robot objetych zamdéwieniem. Nalezy zwréci¢é uwage na wtasciwe
podstemplowanie stropu z ustawianiem stempli na belkach drewnianych przenoszacych
obcigzenia na wiekszg powierzchnie stropu Ilub posadzek. Nalezy réwniez wiasciwie
przygotowac podtoze pod oparcie ptyt stropowych . Nalezy réwniez zwréci¢ uwage na wiasciwe
przygotowanie i utozenia zbrojenia stropow ptytowych - szczegdlnie krzyzowo zbrojonego. Beton
konstrukcji zelbetowych nalezy doktadnie zagesci¢, najlepiej wibratorami wgtebnymi. Strop na
Scianach zakotwi¢ w wiehcu zelbetowym. Nalezy zwrdci¢é uwage na doktadne wypetnienie
powierzchni mieszankg betonowa, prawidliowe zageszczenie oraz pielegnacje betonu zwtaszcza

w dni stoneczne. Prace kontynuowac¢ w koordynacji z robotami branzowymi.
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4.7.1. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szalunkow, konstrukcji zelbetowej, zbrojenia, przewigzek,
mocowan w trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materiatow i

elementéw, zachowanie zalecenh technologicznych i zgodnosci z projektem.

4.8.1. Jednostka obmiaru

Powierzchnia stropéw zelbetonowych (m3), Objetosci stupdéw podciagéw schodéw w m?

4.9.1. Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

4.10.1. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy

4.11.1. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.
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BO4 Sufity podwieszane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
w zakresie robo6t wykonania stropow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych, ktére zostang
wykonane na zadaniu budowa hali widowiskowo — sportowej w miejscowosci Poniec.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonania:

- wykonanie sufitow podwieszonych ptytami typu GK na ruszcie stalowym;

Zakres robot obejmuje rowniez przygotowanie i demontaz postéw roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robot okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatéw;

« Profile cienkoscienne z blachy stalowe; ;

* Ptyty gipsowo-kartonowe GK (wg PN-B79406:1997 i PN-B-79405:1997) dla pomieszczen
mokrych — ptyty GKI, w scianach z wymaganiami p.poz. — ptyty GKF a takze ptyty GKFI —
spetniajgce wszystkie te wymagania;

* Ptyty sufitdw podwieszonych gtadkie GK na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili
CD60;

¢ Wieszaki systemowe;

+ Materiaty pomocnicze: zaprawa gipsowa, taczniki wg instrukcji producenta, tasmy do

2.1. Warunki ogélne

Oprocz powyzszego wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania musza odpowiadac
polskim normom, swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania
wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to:

- wyroby budowlane wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
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dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatag techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego UE uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogg byé wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania materiatdw oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera

2.2. Oktadzina sufitéw z ptyt GK

Oktadzine wykonywaé za pomocg pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem odstepu od podioza
ok. 1 cm.

Nie wykonywac stykow ptyt miedzy profilami, rozstaw blachowkretow 25 cm

Styki podtuzne rozmieszczac na mijanke.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z montazem sufitdéw podwieszonych przewiduje sie
wykorzystanie sprzetu do systemowego montazu (wiertaki, wkretaki, poziomice, taty) oraz
rusztowania ramowe, przesuwne lub przestawne.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

Wymagania:

wstepnego osiadania i skurczow murow tj. po uptywie 4 — 6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

Przed przystapieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadow po robotach budowlano-montazowych.

Prace z ptytami gipsowo-kartonowymi nalezy wykonac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach:60 — 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2.Zakres wykonania prac dla sufitéw podwieszonych z ptyt GK

* Wytrasowanie miejsc montazu;

e Zamocowanie profili oraz elementéw mocowania;

« Montaz do wykonanych elementéw wypetnienia systemowego;

*  Wykonczenie powierzchni (oklejenie ztacz ptyt tasmami, szpachlowanie).
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5.3. Montaz sufitdw powieszonych.

Piyty GK montuje sie przykrecajac blachowkretami do profili.

« Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

- Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu.
Kazdy ze stosow jest spiety tasmag stalowg dla usztywnienia w miejscach
usytuowania podktadek.

- Pakiety nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i
mocnym a zarazem ptaskim podtozem.

- Wysokos¢ sktadowania — do 5-ciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych

« Wszystkie materiaty i elementy konstrukcji podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

» Plyty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zapewniajacy
unikniecia trwatych odksztatcen czy uszkodzeh, zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania montazu sufitdw podwieszonych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, podtynkowe roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe w istniejacych otworach.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania prac z ptytami gipsowo-kartonowymi po okresie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Poszczegodlne etapy wykonania montazu sufitdw podwieszonych powinny byé odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:

e Kontrole elementéw skladowych (elementy systemowe);

« Kontrole wykonania sufitow podwieszonych zgodnie z przedmiotowymi normami i

przepisami;
* Kontrole wykonania sufitow podwieszonych zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu je wpisem do Dziennika Budowy.

Przestrzega¢ nalezy wymagan stanowionych przez Polskie Normy, Aprobaty Techniczne,
instrukcje producenta.

Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz
2 mm i w liczbie nie wieksze niz 2 na catej dlugosci laty kontrolnej 2mb.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wiekszej niz 1,5 mm na 1 mb i nie
wieksze niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m wysokosci (4 mm dla pomieszczen
pow.3,5m wysokosci).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 2 mm na 1mb i nie
wieksze niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej $ciankami.
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Strony licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace do obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Jednostkg obmiaru sa:
- m? wykonania stropu podwieszonego;

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”
Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ wykonania robét z projektem;

jakos¢ wykonanych robét (uksztattowanie powierzchni, krawedzi);
poprawnos¢ wykonania robét zanikowych;

poprawnos¢é wykonania potgczen;

- poprawnos¢ wykonania montazu ew. urzgdzen w stropie podwieszonym;

Odbidr robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jesli wszystkie Badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawic je do
ponownego odbioru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.

Cena obejmuje:
- dostarczenia materiatéw i sprzetu;
- wytrasowanie miejsc montazu i przygotowanie podtoza;
- zamocowanie ptyt z oklejaniem spoin i szpachlowanie;
- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY | NORMY

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw i technologii

BN-86/6743-02 Piyty gipsowo-kartonowe;

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia;
PN-89/H-92125  Stal. Blachy i tasmy ocynkowane;

PN-B-30042:1997 Spoiwo gipsowe;

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki ,WWymagania i Badania przy odbiorze”;
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowych-kartonowych.
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Aprobata Techniczna ITB-AT-15-43 08/2000 — Profile z blachy stalowej ocynkowanej. Warunki
technicznie wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane

(aktualnie obowigzujace).
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BO5 Stolarka otworowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
w zakresie robot stolarski okiennej i drzwiowej ktére zostang wykonane na zadaniu budowa hali
widowiskowo — sportowej w miejscowosci Poniec.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania:
- montaz okien i drzwi z PVC i aluminium, stolarki drzwiowej drewnianej i stalowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg —

opisem technicznym i zestawieniem stolarki otworowe;.

Wbudowac¢ nalezy stolarke otworowg kompletng wykonczong wraz z okuciami.

Oprocz powyzszego wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania musza odpowiadac

polskim normom, swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania

wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to:

- wyroby budowlane wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego UE uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
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deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym moga by¢ wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania materiatdw oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarski budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace tgczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe;

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona;

2.2.3. Ukucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi;

2.3. Materiatly pomocnicze:

- kotwy mocujace,

- gips,

- uszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa,
- zaprawa murarska,

- pianka montazowa,

- tasma malarska.

- farba olejna do gruntowania

2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Do wykonania robé6t zwigzanych z montazem stolarki przewiduje sie wykorzystanie dowolnego
sprzetu. Sprzet stosowany do rob6t montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. /Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywadé i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem odpowiednie opakowanie .
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementy przewodzi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inzyniera, ale musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.
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Zatadunek i wytadunek materiatéw musi sie odbywac¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy tego typu robotach.

Warunki przechowywania stolarki i slusarki otworowej oraz tgczonych elementéw pomocniczych
powinny zapewnia¢ statg gotowos$¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pototwartych z
ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi).
Nalezy rowniez odizolowac je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale i
tworzywa sztuczne np.: wapnia, zapraw budowlanych, kwasow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Wymagania przy montazu drzwi i bram stalowych, aluminiowych. Przed przystgpieniem do robét
zwigzanych z montazem drzwi stalowych, aluminiowych oraz okien z tworzyw sztucznych nalezy
oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
- ocene miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu osciezy

wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania;
- sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;
- sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potaczenia oécieznicy z konstrukcjg budynku;
Wbudowywanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czesci nosne
budynku. Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy
ich wymiarami a wymiarami osnieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci
wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Mozliwe jest mocowanie oscieznic drzwi i bram za pomoca;
- zakotwienia w konstrukcji budynku;
- kotkéw rozporowych;
- kotkéw lub gwozdzi wstrzeliwanych;
- spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w Scianach;
- 0 ile tym sposobom nie sprzeciwiajg sie inne wymagania techniczne;
Zamocowania oscieznic powinny zapewniac¢ przenoszenie sit, wywotanych ciezarem
wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku.
Potaczenia elementéw metalowych nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy mozliwos$é
swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wptywem zmian temperatury.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera.

5.2. Przygotowanie osciezy

5.2.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$nieza, do ktérego
ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osnieza lub
zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2.2. Skrzydta drzwiowe i oécieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia,

5.2.3. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki okienne;j.

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej

5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej.
» QOscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéow osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
e Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczalnym do
tego celu swiadectwem ITB.
¢ Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
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e Po zamontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywacé sie w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktory
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu
i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préby, atesty,

deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatéw, oswiadczenie, ze

zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwo
jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

a) Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

b) Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa.

c) Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegodlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.

d) Wyniki badah materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jako$ciowej podlega
wykonanie:

Ocena jakosci rob6t, majacych na celu montaz drzwi i aluminiowych, powinna obejmowac:
odbioér elementéw przeznaczonych do wmontowania pod wzgledem:

« Zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,
« Zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,
* Podstawowych wymiaréw

« Standéw powierzchni — bez pecherzy, odpryskow, peknieé, ztuszczen,
» Stanu oszklen — bez pekniec¢ i innych uszkodzen mechanicznych,

« Zabezpieczenia antykorozyjnego

* Rodzajow, liczby i wielkoéci okué, oraz ich zamocowania i dziatania
» Potaczen konstrukcyjnych,

» Prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych

e Odbior koncowy robat;

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m?* wbudowanej stolarki otworowej

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji

daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano-

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.

Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych

wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach

technicznych, normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Przy odbiorze montazu drzwi i bram stalowych powinny zosta¢ sprawdzone:

¢ zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;

« prawidiowosc osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wygladu zamontowanych drzwi i bram;

» doktadnos¢ uszczelniania oscieznic z osciezami otworow budowlanych, zapewniajgca ochrone
przed infiltracjg powietrza i przenikaniem wod opadowych przez element;

« prawidtowosc¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajacych;

e drzwi i bramy powinny sie lekko otwierac i zamykac;

« skrzydta rozwierane nie moga sie ociera¢ w zadnym miejscu, a zamkniete powinny scisle
przylegaé do oscieznicy;

« wszystkie elementy powinny posiada¢ zabezpieczenie przed korozja;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.

Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki;
- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami;
- dopasowanie i wyregulowanie;
- ewentualng naprawg powstatych uszkodzenh

10. PRZEPISY | NORMY

Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatéw i technologii

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania;
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat;
PN-B-06086 ,Metody badan drzwi. Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych przy

zwichrowaniu”

PN-B06087 .Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie”

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000;
Obowigzujgce warunki techniczne wykonania i odbioru robaét.
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BO6 Roboty tynkarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
w zakresie robot tynkarskich scian wewnetrznych i sufitéw, ktére zostang wykonane na zadaniu
budowa hali widowiskowo- sportowej w miejscowosci Poniec.

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania:

- tynki na $cianach i sufitow;

- szpachlowanie scian i sufitow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone jakich odstepstw od tych
dokumentéw, wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci materialéow i wyrobéw.

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobodw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza sg sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiaty budowlane nie nadajgce sie do uzytku, wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na

wysypisko
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2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

« Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

» Przygotowanie zaprawy do robét murowanych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawy nalezy przygotowac w takiej, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.ok.3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine”

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
negatywnych skutkow dla prowadzonych robdét.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do tynkow zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu:

- mieszarki do zapraw.

- agregatu tynkarskiego,

- przenosnych zbiornikow na wode

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na srodku
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.1. Transport materiatéow

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
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Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2 . Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;i
projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych

mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy

4.3. Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robat tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i
masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny byé przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach
(zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywacé na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ST ,Wymagania ogdélna”

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcy harmonogram rzeczowo-finansowy robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane roboty i uzgodni¢ nadzor nad ich
przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone z harmonogramem.
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5.2.Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegobtowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli
nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych

5.4. Wykonanie tynkéw

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100.

sposob wykonania tynkdw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinno by¢ zgodne z
danymi w tab.4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standartowych.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapenne. Tynki narazone
na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, oraz narazonych na zawilgocenie tynki zewnetrzne w
proporcji 1:1:2.

Na sufitach zaczyn nalezy nakfada¢ pasami w kierunku od okien w gtagb pomieszczenia.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej O °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych zgodnie z ,Wytycznymi
wykonania robé6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystgpieniem wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty

pomocnicze i towarzyszace zgodnie z dokumentacja.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich

jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg

dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych

dostarczonych wyrobu na podstawie tzw. Badan doraznych.

Badania tynkow i gtadzi gipsowych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w

normie PN-70/B-10100 i powinny umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan, a w

szczegolnosci:

« zgodnosci z dokumentacjg projektowag i zmianami w dokumentacji wykonawcze;j,

« jakosci stosowanych materiatow i wyrobdéw,

e mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

* przyczepnosc¢ tynkéw do podioza,

e grubosci tynku,

* wygladu powierzchni tynku,

« prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach,
stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Wyniki odbiory materiatoéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 potozenia tynkéw .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpienie do robét tynkowych |
Podtodze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér podtoza

8.2.1. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboty
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania nalezy
podtoze oczysci¢ i my¢ wodg .

8.2.2. Roboty uznaje sie za zgodne, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badan daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk i gtadz poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrozg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiania, usung¢ tynk i ponownie
wykonania tynkowe.

8.3. Odbiér tynkéw

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchyle krawedz od
linii prostej — nie wiekszej niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci lata kontrolnej 2
m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mmw
pomieszczeniu
- poziomo — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belkami itp.)

8.3.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3.4. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

- zestawienie dokumentow poswiadczajacych zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z
normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.)

- protokdty z odbioru czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonane i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku lub gtadzi wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy;

- dostarczenie materiatow i sprzetu;

- ustawienie i rozbiorke rusztowan;

- ustawienie i rozbiorke przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m;
- przygotowanie podfoza;

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;

- osiatkowanie bruzd;

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;

- wykonanie tynkéw

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;

10. PRZEPISY | NORMY

10.1. Przepisy
Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw i technologii

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych;
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i Badania przy odbiorze;
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek;
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane;

PN-B-30020:1999 Wapno

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne

PN-B30041:1997 Spoiny gipsowe. Gips budowlany

PN-B30042:1997 Spoiny gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
10.1. Normy

- Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane(z p6zniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych.

- Dz. Unr109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” - Polskie normy
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BO7 Roboty malarskie

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
w zakresie rob6t malarskich, ktére zostang wykonane na zadaniu budowa hali widowiskowo —
sportowej w miejscowosci Poniec.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego:

e Zabezpieczenie folig

« Malowanie farbg akrylowg $cian i stropéw;

« Malowanie farbg akrylowg sufitow na ptytach GKF;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach

1.5 0goblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji
Techniczne;j.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone jakich odstepstw od tych
dokumentéw, wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci materialéow i wyrobéw.

Materiaty stosowane do wykonania malowania powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodnag z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza sg sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
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— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
Materiaty budowlane nie nadajgce sie do uzytku, wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na
wysypisko.

Farby objete aprobatg powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy
niezmiennosc¢ ich wtasciwosci technicznych. Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona
Etykieta zawierajacg co najmniej dane:.

- nazwe i adres producenta;

- nazwe wyrobu;

- data produkcji i termin przydatnosci do uzycia;

- mase netto;

- oznakowanie wymagane przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowan
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U.Nr 140/2002,
poz. 1173);

- podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzglednieniem zapisow Atestu Higienicznego,

Aprobaty Technicznej Nr ITB AT-15-5074/2003 oraz AT-15-3347/2003;
- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie;
- znak budowlany;

Kolor farby — wg projektu architektury

Sposob oznakowania wyrobdw znakiem budowlany powinien by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998, poz.728).

2.2. Podloza

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkdéw szpachléwkg gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu.

Z powierzchnie écian i sufitbw nalezy zeskrobac stare powtoki farb, zmyé woda, zaprawic rysy i
drobne uszkodzenia tynku.

Na przygotowang powierzchnie natozy¢ warstwe gtadzi gipsowej i zatrze¢ packa.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Powierzchnie drewniane powinny by¢, oczyszczone ze starych powtok, odttuszczone.

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na chtodnych podtozach
nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieniczong wodg w stosunku 1:3 - 5 z tego
samego rodzaju farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

2.4. Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie PN-C-81914:2002

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
do ITB.
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2.5. Farby emulsyjne
Farby akrylowe i emulsyjne ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

Farby akrylowe wg PN-C-81914:2002
+ wydajnosé 16 m?/dem?;
¢ czas schniecia 2-4h

Farby lateksowe wg PN-C-81914:2002
+ wydajnosé 14 m?/dem?;
* czas schniecia 2-4h

2.7 Woda PN-75/C-04630 [1]

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wod zawierajgce ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.8 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzajéw farb nalezy stosowac: - terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajow farb

powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3.SPRZET

Do wykonania robo6t zwigzanych z montazem stolarki przewiduje sie wykorzystanie dowolnego
sprzetu. Sprzet stosowany do rob6t montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
Inzyniera

Roboty malarskie mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watka lub aparatow natryskowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét malarskich powinien wykazacé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pedzle i walki

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skfadnikow farb

- drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym. Farby chroni¢ przez zamarzaniem i promieniowaniem
stonecznym. Przechowywac i transportowac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze
od Ost do 25stC

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne

Zasady ogolne, ktére powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu rob6t malarskich:

a) Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérg ma
by¢ natozona powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem oraz
zagruntowaniem, ewentualne ubytki powinny by¢ wypetnione przez szpachlowanie;
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b) Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp. Nie nizszej niz +5stC z tym, ze do
naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temp. +10st - +25stC

c) Przy robotach malarskich z zastosowaniem materiatéw o wiasciwosciach toksycznych
nalezy scisle przestrzegaé przepiséw BHP

d) W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych

e) Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian mozna wykonac po:
+ Catkowitym konczeniu robot instalacyjnych(z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych)
» Catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych
+ Catkowitym utozeniu posadzek
» Usunieciu usterek na stropach i tynkach

5.2. Przygotowanie podtozy

5.1.1 Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy

poszerzyC i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050 [19], dla danego typy farby podktadowe;.

5.3. Gruntowanie

5.2.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehczong wodg w stosunku
1 :3-5 lub gotowymi ptynami do gruntowania.

5.4. Wykonanie powtok malarskich

Przy powierzchniach niemalowanych wczesniej nalezy je najpierw oczyscic¢ z kurzu, brudu u
luznego pytu, wysuszy¢ i zagruntowa¢ odpowiednimi farbami gruntujgcymi. Farby naktadaé
pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powtok o wymaganych parametrach zaleca sie 2-
krotne malowanie. Do malowania farbg nie nalezy uzywac tego samego watka czy pedzla, ktory
wczesniej zostat uzyty do farby gruntujacej. Nawet jej niewielkie ilosci mogg farbe nawierzchniowg
,Zabrudzi¢”. Z polewaniem wodg powierzchni, wykonanej tg farba, nalezy odczekaé 1 tydzien.
Pomieszczenia zamkniete po zastosowaniu farby nalezy wywietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
czasie nadajq sie one do uzytkowania.
Powtoki powinny odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom:
a) Powtoka powinna catkowicie pokrywaé bez przeswitow podtoze lub podktad, nie wykazujac
zaciekdw, zmarszczen, pecherzy, plam, smug, i sladow pedzla
b) Powloka powinna by¢ jednolitej barwy i nie wykazywac zmian odcienia, barwa powtoki
powinna
by¢ zgodna z wzorem miedzy Wykonawcg a Inwestorem
c) Powloka powinna wytrzymywac probe wsiakliwosci i przyczepnosci oraz odpornosci na
wycieranie, zarysowania i zmywanie.
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6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
* Sprawdzenie wygladu powierzchni

* Sprawdzenie wsigkliwosci

» Sprawdzenie wyschniecia podtoza

» Sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢
nie wczeséniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizej niz od +5°C przy wilgotnoéci
powietrza mniejszej od 65%

Badania powinny obejmowac:

+ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

» Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem

« Dla farb syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie
elastyczno$ci i twardoéci oraz przyczepnosci, zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozbieraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowania stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze powinno by¢ przygotowane z obowigzujacymi wymaganiami.

Jesli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.
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8.2. Odbior robét malarskich

+ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniacza, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy i odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang od powiok o dobrej
jakoéci wykonania.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
» Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie

» Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polega na probie poderwania ostrym
narzedziem powitoki od podtoza.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polega na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioréw
materiatow i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonanie roboty zgodnie z zawartg Umowa.

Cena obejmuje:

* Przygotowanie farb

* Przygotowaniem do malowania podtoza
* Wykonanie robét malarskich

* Uporzadkowanie stanowiska pracy.

llod¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przeez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.PZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.
PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery. Metoda siatki ciec.

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy

powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami
zapewnienia jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ‘Powitoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne .wydanie ITB - 2003 rok.
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BO8 Roboty posadzkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
w zakresie robot posadzkowych, ktére zostang wykonane na zadaniu budowa Sali widowiskowo —
sportowej w miejscowosci Poniec.

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgace na celu
wykonania posadzek.
W Zakres robét wchodzg nastepujgce prace:

- wykonanie podktadéw betonowych
- wykonanie warstw izolacyjnych
- ulozenie wtasciwych posadzek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone jakich odstepstw od tych
dokumentéw, wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Nawierzchnia posadzek
Wierzchnia warstwa podtogi wyktadziny sportowej, paneli podtogowych klepka debowa.

2.2 PODLOGA SPORTOWA

2.2.1. WSTEP
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podtogi sportowe;.

2.2.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podtég muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg byé
wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania posadzek i warstw
podposadzkowych, izolacji i klejenia majg spetniac¢ nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:

Ruszt drewniany w uktadzie krzyzowym spoczywajgcy na odpowiednio dopasowanych
klinach zapewniajacy sprezystos¢ w kazdym kierunku. Spetniajacy normy DIN
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* Wylewka sportowa winna spetnia¢ nastepujgce warunki:
redukcja sity 13% DIN 18032

Obicie pitki 99% DIN 18032

Twardos¢ Shore A=84 DIN 53505

wytrzymatos¢ na uderzenie 8Nm DIN 18032

Max obcigzenie statyczne 15 kg/cm2

palnos¢ klasa |

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 7N/mm2 DIN 54455
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie 20 N/mm DIN 53515
Wytrzymatos¢ na $cieranie 0,08 mm DIN 54004

10 Wspétczynnik tarcia 0,46 DIN 18032

11. Potysk 3-6 promili

12. Stopien odbicia $wiatta 0,1-0,3 DIN 5033

CoNoOORWN =

* Systemowe listwy dylatacyjne
« Listwy wykanczajace.
« Systemowe listwy mosiezne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki.

2.2.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA

Warstwa wierzchnia posadzki, ktéra stanowi podtoze pod posadzke sportowg musi by¢ réwna,
mocna i wystarczajgco gtadka.. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tatg o dlugosci 2 m
nie powinno wykazywac przeswitdow wiekszych niz 1 mm, a odchylenie od poziomu lub
projektowanego nachylenia nie powinno przekraczac 0,2% i mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Na posadzke betonowg utozy¢ ruszt drewniany z klinami poziomujgcymi. Do
rusztu zamocowac klepki gr 25 mm . Wykonac¢ linie boisk za pomoca farby.

Wszystkie potgczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi,
metalowymi profilami.

2.2.4. ODBIOR ROBOT
2.2.4.1. Odbiér materiatow.

Odbidér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentaciji i innych
dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczehstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponato na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.2.4.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu):
odbiér miedzy fazowy powinien obejmowaé wydzielone czesci posadzek i dotyczy¢ wszystkich
elementéw posadzki w zalezno$ci od jej rodzaju. Odbidr miedzyfazowy powinien obejmowac:
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystoéci i stanu wilgotnosci podtoza,

sprawdzenie wytrzymatosci podtoza sprawdzenie réwnosci podtoza przez przyktadanie w
dowolnych miejscach i kierunkach taty o dtugosci 2m,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocag dwumetrowej taty i poziomicy,

sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie roznych elementéw (ptaskownikéw lub
katownikow itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
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sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét posadzkowych:
temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu
najdalej oddalonym od zrédta ciepta,
wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),
wilgotnos¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy
dokonaé co najmniej po 1 na kazde 50 m? powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na
odbieranej czesci podtogi),
Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy, ponatto z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokot.

2.2.4.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy robot posadzkowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacja itp, sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na
podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

sprawdzenie jakosci i prawidtowo$ci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru

materiatow

sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania roboét (cieplnych i

wilgotnosciowych) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw

miedzyfazowych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢é dokonane po uzyskaniu przez

posadzke petnych wiasciwos$ci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

sprawdzenie potgczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzié¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzié¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbioréw miedzyfazowych,
sprawdzenie wytrzymatosci poditoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, itp.; badania
nalezy wykonac przez ogledziny,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomoca naciggnietego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,

sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowosci wykonania cokotéw; badania
nalezy wykonac przez ogledziny,

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca

zakryciu. Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i

przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi

na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementow zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
oraz proéb.

2.3.Posadzka z paneli podtogowych drewnianych
Posadzka uktadana wg technologii podanej przez producenta. Zgodnie z projektem
aranzacji i wystroju wnetrza posadzka wykonana ma by¢ z paneli o twardosci 40 MPa.
Podtoge nalezy uktadaé na suchym, czystym i rownym podtozu. Przy réznicy poziomu
podtoza wigkszej niz 2 mm na 1 metrze biezagcym podtogi nalezy je koniecznie wyrownac.
Wilgotnos$¢ podtoza drewnianego powinna wynosi¢ max. 8%. Panele nalezy ztozy¢ w
pomieszczeniu w ktérym bedzie uktadana podtoga na minimum 48 godzin, bez
rozpakowywania.
Montaz podtogi wykonuje sie bez uzycia kleju.
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2.3.1 Sprzet

roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu

2.3.2Transport

-Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu . Podczas transportu materialy
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci

2.3.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa z wktadka stalowg —
siatka stalowa o @ 4 mm zatopiona w warstwie zaprawy- z oczyszczeniem podtoza utozeniem
zaprawy z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowg
szczelin dylatacyjnych
Wymagania podstawowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagana wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
Wytrzymatos$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza na sciskanie-12mPa na zginanie 3 Mpa

Podioze na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéow budynku
paskiem papy

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C

Zaprawe cementowa nalezy przygotowa¢ mechanicznie , zaprawa powinna miec
konsystencje gesta- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej
powinna przekraczac¢ niz 400 kg/m?

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwna stanowigcq ptaszczyzne lub pochylona
zgodnie z ustalonym spadkiem

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitdw niz 5 mm. Odchylenie powierzchnio podktadu od
ptaszczyzny (poziomej —pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/ m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np.
Przez przykrycie folia polietylowa albo spryskiwanie powierzchni wodg

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na srodku
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

4. KONTROLA JAKOSCI
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4.1. Kontrola robot

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych atestéw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywac¢ materiatéw nie majgcych
dokumentéw stwierdzajacych ich jakosé.

- Sprawdzenie podfozy.

- Podtoze powinno odpowiadaé warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robét i zgodnie z
normami.

4.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 potozenia podiogi

6. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Warunki Ogéine”.

Poszczegdlne etapy w/w prac muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbidr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentac;ji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich jakosé .

6.1. Odbioru robét posadzkowych

W ramach odbioru robét posadzkowych nalezy odebrac:

- materiaty - bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe przez sprawdzenie zgodnosci z
normami przedmiotowymi lub swiadectwami ITB oraz przy odbiorze rob6t zakonczeniowych.

Odbior koncowy robot podtogowych

- wykonang podtoge poréwnacé z projektem i wytycznymi producenta,

- sprawdzi¢ jakos¢ uzytych materiatow,

- sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogolnych wykonania roboét (cieplne, wilgotnosciowe)

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
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8. PRZEPISY | NORMY

Instrukcje techniczne producentéow zastosowanych materiatéw i technologii

art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,
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BO9 Oktadziny scian i posadzek

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
w zakresie roboét oktadzinowe Scian i posadzek, ktére zostang wykonane na zadaniu budowa hali
widowiskowo — sportowej w miejscowosci Poniec.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania robét oktadzinowych.

W zakres robo6t wechodzg nastepujgce prace:

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach,;

- utozenie ptytek gres na posadzkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg,
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek

ceramicznych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnoéci do stosowania.

2.2. Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne do $cian wewnatrz pomieszczen i plytek gres, czesciowo wg PN-EN
177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Typ i barwa- okreslona w projekcie i wg wzorca producenta;
Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10 — 20%;

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa;
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 °C;
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2.3. Zaprawa klejaca

Zaprawa klejgca - elastyczna, ulepszona dodatkami tworzyw sztucznych,

hydraulicznie wigzgca zaprawa klejgca nakladana w postaci cienkiej lub srednio
grubej warstwy, do mocowania ptytek ceramicznych — przeznaczona do klejenia ptytek
ceramicznych o matej nasigkliwosci. Podczas uktadania nalezy kierowac sie Scisle

do zalecen producenta. Zaleca sie uktada¢ ptytki z fuga o szerokos$ci 3mm .Zaleca sie
zastosowac fugi znanych producentéw w kolorze uzgodnionym na budowie z Inspektorem
Nadzoru

Kompozycje klejagce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom
jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,
PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

2.4. Zaprawa fugujaca

Zaprawa fugujgca do oktadzin z ptytek ceramicznych wodoodpornych, po zwigzaniu nie pekajaca,
twarda, trudna do zarysowania i odpowiednio mocno przylegajgca do podtoza, kolor zaprawy
fugujacej do uzgodnienia z projektantem.

Zaprawa fugujgca stosowana do fugowania ptytek w pomieszczeniach narazonych

na agresywne dziatanie srodkéw chemicznych powinna byé na nie odporna.

2.5. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.6. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.7. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.7.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a
szczegolnosci:
- nie zawiera domieszek organicznych;
- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.7.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

2.7.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

¢ Przygotowanie zaprawy do robét murowanych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawy nalezy przygotowac w takiej, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.ok.3 godzin.

62



* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢
jednolita jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ dodwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét, jak takze przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzet itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacije inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera projektu

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

4.1.Transport i sktadowanie plytek ceramicznych ptytek gress.

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m2 piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk

w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukacych sie
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wysciotkowymi grubosci ok. 5cm. Opakowania ukfada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo ttukgcych

Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokosc¢ sktadowania do 1,8m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sciany z plytek ceramicznych

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robét stanu surowego budynku.
Roboty oktadzinowe wewnetrzne mogag by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkow, robdt instalacyjnych,
osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robdét,

ktorych wykonanie w pozniejszym terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwate
zanieczyszczenie okfadzin.

Temperatura w czasie uktadania pltytek powinna wynosié co najmniej +5 °C i nie powinna
przekraczaé +25 °C. Temperature te nalezy zapewnié¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

Przy wykonywaniu oktadzin Scian z ptytek nalezy stosowac¢ norme - PN-75/B-10121 Okfadziny z
ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:
- sprawdzenie podtozy

- utozenie ptytek na klej

- spoinowanie ptytek
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- oczyszczenie ptytek

Podtoze pod ptytki powinno byé nosne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna byé zgodna z
PN/B —10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza ni0 0,5 MPa.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni Scian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza
zarowno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.

Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzic¢ jakos¢ wykonania izolacji, usytuowanie
i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.

Spoiny na styku $ciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac¢ fuga silikonowa.
Plytki nalezy rozmieszczaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach scian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych odstepach
ze spoinami podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktadaé na wodoodpornej zaprawie klejowej;
warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowacé profile narozne

i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono
ptytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki
gumowe;.

Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych
porach lub pacy z ggbka. W koncowym etapie prac nalezy stosowac¢ odpowiednie $ciereczki lub
drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowacé profile narozne

i wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w
obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy naroOne systemowe

5.2. Posadzki z ptytek gres
Posadzki z ptytek gres ukfada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i

czystym podkfadzie betonowym..

Do ukfadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie nalezy natozy¢é odpowiednig zaprawe,

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2mm/m, odchylenia powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktaddw,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
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- ocene estetyki wykonanych robat.

- sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot

- badanie prawidlowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie tej
prawidtowosci nalezy przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz
dowolnie wybranych poziomych stykoéw lub spoin na cata ich dtugo$¢ i pomiar odchylen z
doktadnos$cig do 1 mm.
Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem
murarskim zachowanie kierunku pionowego.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z

podkfadem, prawidtowos$¢é powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosc¢ i prostoliniowosc¢

spoin oraz ich wypetnienia, wykonczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni

spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

Szerokosc¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub

zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2. oktadzin ceramicznych

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot oktadzin ceramicznych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie wygtadu ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie przeciecia sie
ptaszczyzn, narozniki, styki z oscieznicami..

Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Dopuszczalne odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm na 1m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci laty dwumetrowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.

- przygotowanie zaprawy;

- przygotowanie podtoza;

- dostarczenie materiatow i sprzetu;

- moczenie ptytek, docinanie ptytek;

- ustawienie i rozbiérke rusztowan;

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem;

- oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdétowo ustalone w umowie

65



10. PRZEPISY | NORMY
PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych ré2nic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci

chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
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BO10 Roboty elewacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
w zakresie roboét elewacyjnych, ktére zostang wykonane na zadaniu budowy hali widowiskowo —
sportowej w miejscowosci Poniec.

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania:

- natozenie podktadu masy tynkarskiej na $cianach i osciezach;

- wykonanie tynku zewnetrznego;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materialow i wyrobow.

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodnag z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobodw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza sg sq to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiaty budowlane nie nadajgce sie do uzytku, wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na

wysypisko.

2.2 Tynkowanie $cian zewnetrznych

Do wykonania robo6t okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatéw:

- wapno suchogaszone;
- gips szpachlowy;
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piasek do zapraw;

- woda;

podktadowa masa tynkarska;
silikonowy tynk dekoracyjny

Materiaty sa okreslone w instrukcji technicznej wykonania robét podanej przez producentow
materiatow. Wszystkie materiaty powinny posiadaé swiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia do
stosowania.

2.3 Wymagania
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym

- Przygotowanie zaprawy do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug
normyPN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh
obecnych. Skfad objetosciowych sktadnikéw zapraw oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.
Nalezy uzy¢ wodg wodociggowg z przytacza na terenie obiektu .

Piasek

Piasek powinien spetni¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Pisaki do
zapraw budowlanych”, a w szczegdélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty odmiany 2.

Tynk akrylowy
Stosowac tynk , zgodnie z zaleceniami producenta systemu .
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Warunki przystapienia do robét

- Przed wykonaniem robot elewacyjnych zakonczyé prace przy wszelkich otworach drzwiowych i
okiennych:

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C;

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszych niz dwie godzinny dziennie;

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podioza

“Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy

_ zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.

. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
10-proc. Roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampa benzynowa.

~Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow silikonowych
Zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta systemu .

6. KONTROLA JAKOSCI

W zakresie ocieplenia i malowanie elewacji i montowanie podokiennikéw

a) sprawdzenie polega wykonanie robot zgodnie z projektem i PN;

b) sprawdzeniu podlega zastosowanie wiasciwych materiatéw i ich wbudowanie zgodnie z
instrukcjgq producenta;

c) Kontrola jakosci robét i wymagania dotyczace powierzchni tynku — niedopuszczalne sg
nastepujace wady:
- pecherze i pekniecia,
- plamy i ubytki, przebarwienia,
- odspojenia wyprawy od podtoza

d) sprawdzeniu podlega zastosowanie wtasciwych materiatow i ich wbudowanie -
podokienniki zgodnie z projektem

W przydatku gdy zaprawa wytwarza jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? tynkowania budynku.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaprojektowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
- po przygotowaniu podtoza;
- tynkowanie scian zewnetrznych;

Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikéw miedzyfazowych.
Odbior powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.

- oczyszczenie podioza $cian, ;

- utozenie ocieplenia na $cianach zewnetrznych;

- otworzenie gzymsow;

- otynkowanie Scian zewnetrznych;

- zamontowanie podokiennikow;

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac;

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw w sposob Uzgodniony z lwestorem.

10. Przepisy i Normy

Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatéw i technologii

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych;
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i Badania przy odbiorze;
PN-72/B-10122 Tynki szlachetne. Wymagania i Badania przy odbiorze;

Aktualne obowigzujgce warunki wykonania i odbioru robét.

70



BO11 Roboty pokrywcze dachu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
w zakresie robét pokrywczych dachu, ktére zostang wykonane na zadaniu budowa hali
widowiskowo —sportowej w miejscowosci Poniec.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania pokry¢ dachowych.
W Zakres robo6t wechodzg nastepujgce prace:

- pokrycie dachu blachg stalowg trapezowq z ociepleniem wetng i pokryciem papg
termozgrzewalng

- pokrycie stropodachu papg termozgrzewalng;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine.

Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB, dopuszczalnych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Papa termozgrzewalna na papie posladowej np. Swiadectwa ITB nr 674/93

2.3. Preparat bitumiczny do gruntowania
2.4. Blacha stalowa trapezowa

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu..

4. TRANSPORT
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 1zolacje papowe

5.1.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej

a) Przy wykonaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwszg warstwe nalezy
stosowac pape zgrzewalng posladowsg, a na warstwe wierzchnig (drugq)

- pape wierzchniego krycia.

b) W pokrycie dwuwarstwowym uktadanym réwnolegle do okapu, szeroko$¢ pasma papy
wzdtuz okapu w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosic¢ %2 szerokosci pasma papy..

c) Papa asfaltowa zgrzewana jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania
miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

d) Przy przyklejeniu pap zgrzewalnych za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan-butan nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewaty
podfoze i wstege papy przekfadki antyadhezyjnej (po jej usunieciu);

- ptomieh wszystkich palnikdw by¢ silny i rbwnomierny na catej dtugosci nagrzewania (ij. na
catej szerokosci pasma papy) i nie powinien kopcic;

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powiokowej;

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia;

- palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy,
ptomienie palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty powtoke
asfaltowg do jej nadtapiania (pasem szerokosci ok. 10 cm na catej szerokos$ci wstegi) i
powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijana papa);

- fragment wsteg papy z natopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisnaé¢ do
ogrzewanego podioza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

W podobny sposob nalezy postepowac przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.

5.1.2. Potaczenia pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwié wyeliminowanie wptywu
odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Szerokos$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady podtuzne sagsiadujgcych ze sobg arkuszy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o co najmniej 50 cm.

5.2. Podklady pod pokrycia z papy

Wymagania ogolne:

a) réwnosc¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby prze$wit miedzy nig a tatg kontrolng o
dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszym
niz 10 mm w kierunku rownolegtym;

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji;

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
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5.2. Porycie dachu blacha trapezowa z ociepleniem wetng mineralng
Blach trapezowa
Blache mocowac za pomocg wkretéw zgodnie z zaleceniami producenta. Mocowanie wetny

mineralne do blachy za pomocag wkretéw .

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagania jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem potwierdzajacych przez producenta ich jakosé nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé¢ z dokumentacija projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcey.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniem
normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbiorow materiatow i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest:

- m? pokrywy powierzchni dachu

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaprojektowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

2.5. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbiorow czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystagpieniem do krycia pofaci dachowych
2.6. sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolne;
o]
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy spawang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm

8.2. Odbiér robét pokrywczych

2.7. roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :
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- jakosci wykonania podtoza;
- jakosci zastosowania materiatéw;
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia.

Dokonanie odbioru powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.8. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonhczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig dokumenty

- dokumentacja techniczna;

- dziennik budowy z napisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentoéw pokrycia;

- zapisy dotyczgace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow;

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia.

Dopuszczalne odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm na 1m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci laty dwumetrowe;j.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy
2.9. sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy;
2.10. sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw
czesciowych i
kohcowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde
100m? . Doktadno$é pomiaréw powinna wynosié do 2 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.

10. PRZEPISY | NORMY
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27610:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
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B012 Obrobka blacharska rury i rynny spustowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
w zakresie robot blacharskich rur i rynien spustowych, ktére zostang wykonane na zadaniu
budowy hali widowiskowo —sportowej w miejscowosci Poniec.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania:

- montaz obrébek blacharskich

- montaz rynien;

- montaz rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg,
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodine.

Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB, dopuszczalnych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2 Blacha stalowa ocynkowana

2.11. Blachy stalowe ocynkowane, grubosci 0,5 do 0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000xmm lub
1250x2000 mm i powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 oraz PN-73/H-92122.

2.3 Obrdébki blacharskie

W sktad systemu wchodzi:
2.12. Wasy systemowe z blachy stalowej ocynkowanej do mocowania obrobki i wyrobienia
odpowiedniego spadku przewidzianego projektem nim. 1%

2.13. Katowniki wzmacniajace

Wykonane na budowie - wymagania.
- materiat - blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,8 mm
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2.14. Kit bitumiczny (D.01.KLE.003)

przeznaczenie - Klej bitumiczny przeznaczony do klejenia oraz uszczelniania profili
metalowych i obrébek blacharskich z blach ocynkowanych i do typowych
podtozy stosowanych w budownictwie;

wytrzymatos¢ - spoina ma spetnia¢é wymagania normy Din 1055;
wytrzymatosé na oddzieranie  >0,32kN/m;

wytrzymato$é na odrywanie > 33kN/m?;

wytrzymato$é na $cinanie > 0,2kN/m?;

stabilnos¢ 110 °C;

Klej bitumiczny jako plastyczna masa klejaco uszczelniajgca dodatkowo zabezpiecza spodnie
powierzchnie blach przed korozja. Jest odporny na oddziatywanie spalin przemystowych, glondw,
wod stonych i opadowych. Ma wtasciwosci grzybobdjcze i antykorozyjne.

2.4 Rynny z blachy ocynkowanej kwadratowe

Produkt nie powinien sie odksztatcaé, tamac¢ ani pekaé. System odprowadzania wody deszczowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

2.5 Rury spustowe z blachy ocynkowanej kwadratowe

Rury spustowe z blachy ocynkowanej kwadratowe o wym. 120x120 mm a pozostate elementy wg
systemu wybranego producenta.

Produkt nie powinien sie odksztatcaé, famac¢ ani pekaé. System odprowadzania wody deszczowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat technicznych i certyfikatow.

2.6 Obejmy

Obejmy z blachy ocynkowanej do rur spustowych , o wymiarach stosowanych w systemie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu..

3,1. Sprzet do wykonania robét blacharskich

Przy wykonaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzysta¢ z:
- elektronarzedzi;
- rusztowan

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha ocynkowana powinna byc¢ transportowana i sktadowana zwojéw lub prefabrykowanych
paséw na placu budowy w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W
przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewnié réwniez przykrycie
odporne na dziatanie wiatru.
Unikac nalezy:

- przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajgcy doptyw powietrza;

- przekroczenia punktu rosy;
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- sktadowanie na wilgotnym podtozu;
- transport lub sktadowanie na wilgotnych panelach;
- zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie roboét blacharskich

Przed przystapieniem do wykonania robot blacharskich nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci
pochylania.

Przy wykonywania obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznoéci wykonywania dylataciji

5.2. Montaz systemu rynien i rur spustowych

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposob by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%.
Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25
mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rura spustowa:

Dtugos$¢ rur spustowych mozna regulowac¢ przed wstawienie tgcznika pomiedzy kolanka. Laczy sie
je z wpustem. Nastepnie wsuwa sie do gory rure spustowa, ktéra bedzie prawdopodobnie
wymagata regulacji dolnym elementem — wylewka. Wszystkie tagczenia rur wykonaé przez taczenie
na lut. Wylewke wktadac sie na rure spustowg i mocowacé lutem.

Obejma:

Obejmy mocuje sie, co najmniej dwie na kazdg rure spustowa, w prostej linii, na sruby nierdzewne.
Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odlegtosci 2 metréw. Sg one wyposazone w
zamkniecia sztyftem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania w czasie roboét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzone w sposob
podany w normie PN-61/10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;.
Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze” i umozliwiaé ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowos¢ wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robaét jest:
- m2 wykonanie obrébek blacharskich:;
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- mb wykonania rynien, rur spustowych, przyjmujac dla rynien ich dtugosci po zewnetrznej
krawedzi, a dla rur spustowych — Najwiekszg dtugos$é od wierzchu rury kanalizacji deszczowej lub
— w razie jej braku — od spodu kolana do wierzchu rynny

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaprojektowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét rynien spustowych
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

- wymiarow;

- rozstawu i wykonanie rynien;

- potgczen ich poszczegolnych odcinkdw i przy rurach spustowych;

- rozmieszczenie uchwytdéw i sposdb wyrobienia w nich spadku podtuznego;

- usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni
pokrycia;

- spadku i szczelnosci rynien;

- zbieranie wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny (woda nie moze przelewac sie
przez rynny);

- wymiary;

- rozstaw i wykonania rur spustowych;

- pofaczen ich w ztgczach pionowych i poziomych;

- umocowania ich w uchwytach;

- prostoliniowosc¢,

Odbidr gotowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien potwierdzi¢ protokétem,
ktory zawiera:

- ocene wynikow badan;

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia;

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.

10. PRZEPISY | NORMY

PN-61/B-10245 »Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”.
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BO 13 Utwardzenia

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie utwardzenia
terenu oraz wykonanie matej architektury. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

2.1. Zakres roboét
I.  Wykorytowanie terenu pod utwardzenie
Il. Wyprofilowanie podtoza
[ll. Podsypka z piasku
IV. Podktad betonowy
V. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej
VI. Utozenie utwardzenia z kostki brukowej betonowe;j
VII. Utwardzenie ttuczniem

11.3.1. Materiatly
Piasek, beton B-7,5, krawezniki betonowe 20x30, kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm.,
tluczen, zwir

11.4.1. Sprzet
Spycharki , walce, réwniarka , wibrator powierzchniowy, pita do ciecia kostki, topaty.

11.5.1. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek mechaniczny i reczny, transport reczny

11.6.1. Wykonanie robot

Wykona¢ spycharka koryto pod utwardzenie, wykonaé profilowanie koryta, utozy¢ warstwe
podsypkowg z piasku a nastepnie warstwe z betonu B-7,5 gr. 20 cm. Wykopaé rowek do tawy
fundamentowej pod kraweznik. Wykonac¢ tawe z betonu B-10 i ustawi¢ na nim krawezniki 20x30
cm. Uktadac¢ kostke brukowg gr. 8 cm. Teren nieutwardzony wyrownacé , uzupetni¢ warstwag
humusu i obsiaé trawa.

11.7.1. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania utwardzenia pod wzgledem zachowanych spadkéw oraz
réwnosci powierzchni zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
utwardzeniowych. Sprawdzenie skutecznosci nasianej trawy

11 8.1. Jednostka obmiaru
Powierzchnia utwardzenia i nasiania trawy, korytowania , podsypki , warstwy podktadowej (m2),
krawezniki (mb),

11.9.1. Odbior
Odbior koncowy, po odbiorach czesciowych

11.10.1. Podstawa ptatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dokumentacji budowy
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BO 14 Zielen i mata architektura
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjq zieleni oraz wykonaniem elementéw matej architektury .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zatozeniem, modernizacjq i pielegnacijg zieleni i obejmujg
- wykonanie nowych trawnikéw
- pielegnacja roslin
- sadzenie roslin (drzew i krzewow)
- wykonanie elementéw matej architektury (montaz tawek ogrodowych i koszy na
Smieci)
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.
1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.
1.4.3. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.4. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.5. Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.

2. MATERIALY.
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w
miejscu sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikéw,

2.3. Nasiona traw.

Nalezy stosowac wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w opakowane, z
podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Drzewa i krzewy.

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacihska i polska, forma,
wybér, wysokosé pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
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- u ro$lin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewoéw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujgce u form kulistych,

- rwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete
blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.6. Elementy malej architektury

tawki ogrodowe, kosze na Smieci, winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i
odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym w/w urzgdzen. Dostarczane gotowe elementy wykonywane
przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed dostawa i
montazem.

3. SPRZET.
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania zieleni drogowe;j.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
- pit mechanicznych i recznych

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatédw do wykonania nasadzen.

Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatéw.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z brytg korzeniowg muszg mie¢
zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewac.
Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)
Sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
5.2. Trawniki.

5.2.1.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z TRAWNIKAMI

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o
ok.2-3cm,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z hawozami
mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

przed siewem nasion ziemie nalezy watowaé watem gtadkim

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzes$nia
oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,

nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycyddw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje
Ochrony Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac tak samo jak do wysiewu
nasion, zwiekszy¢ ilo$¢ nawadniania.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw
Pielegnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢é wykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ i wysokosc ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu mozna stosowac po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac
dzielgc dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzes$nia.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowacé tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostow,

- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikéw.

5.3. Drzewa i krzewy.
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewoéw:

pora sadzenia — jesien lub wiosnha,
miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna,
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- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkotce,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,-

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemig, a nastepnie prawidiowo ubié, uformowac miske i
podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,

- wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.3.Elementy malej architektury

Wymagania dotyczace dostawy elementow :

- tawki winny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie

- materialy uzyte do wykonania w/w elementéw winny by¢ zgodne z projektem

- przed zakupem badz wytworzeniem warsztatowym w/w elementéw nalezy uzyskac akceptacje
InZzyniera

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy.

Kontrola jako$ci robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkdw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia ich ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg
projektowa,
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- jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Elementy maltej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,
- jakosci zastosowanego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementéw matej architektury: 1 szt (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-01. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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