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Chodnik z kostki betonowej, wibroprasowanej, gr. 8cm, na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 5cm (lub miat kamienny 0/5mm)

Kraweznik betonowy, wibroprasowany, uliczny, szary 15x30cm.

tawa betonowa C 12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR4) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) o grubosci 5cm.

Geosiatka frezowalna z wtdkna szklanego o charakterystyce technicznej np.: ARMAPAL GL 100/100 utozona na catej szerokosci
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m?2.

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno - asfaltowg AC11W wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) o grubosci wg obliczen.
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2.

Chodnik z kostki betonowej, wibroprasowanej, gr.8cm, na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 5cm (lub miat kamienny 0/5mm)

Kraweznik betonowy, wibroprasowany, uliczny, szary 15x30cm.

tawa betonowa C 12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Sciek z kostki brukowej, betonowej, wibropras. gr . 8cm szerokos$¢ 2x10cm.

tawa betonowa C 12/15 pod $ciek o wymiarach 20cmx 20cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. w-wy 14cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2 gr. w-wy 15cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR4) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 5cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m?2.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR4) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 8cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m?2.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P (KR4) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 10cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m?2.

Podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63,0mm gr. w-wy 20cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2 gr. w-wy 15cm.

3,00 6,00 3,00
szerokos¢ - p szerokosc
: szerokosc szerokosc ]
0,08 zZmienna 0,15 0,20 mienng mienna 0,20 0,15 zmienna %‘
| T A E— - T
1.5% Spadek poprzeczny wg uksztattowania terenu.
— 2% ~ _ 2% 2% - _ 2%

=

W obrysie chodnika obrzeze betonowe, wibroprasowane, szare 8cmx30cm
na fawie betonowej C 12/15 z oporem o wymiarze 15x5+5x5cm.

Chodnik z kostki betonowej, wibroprasowanej, gr. 8cm, na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 5cm (lub miat kamienny 0/5mm)

Kraweznik betonowy, wibroprasowany, uliczny, szary 15x30cm.

tawa betonowa C 12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR2) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 5cm.
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m?2.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P (KR2) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011), gr. w-wy 7cm.
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m?2.

Podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63,0mm gr. w-wy 20cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 gr. w-wy 15cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR4) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 5cm.
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR4) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 8cm.
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P (KR4) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 10cm.
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m?2.

Podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63,0mm gr. w-wy 20cm.

Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2 gr. w-wy 15cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 5cm.

Kraweznik betonowy, wibroprasowany, uliczny, szary 15x30cm.

Zjazd z kostki betonowej, wibroprasowanej, gr. 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm.

tawa betonowa C 12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. w-wy 15cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2 gr. w-wy 15cm.

Sciek z kostki brukowej, betonowej, wibropras. gr . 8cm szeroko$¢ 2x10cm.

tawa betonowa C 12/15 pod $ciek o wymiarach 20cmx 20cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. w-wy 14cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2 gr. w-wy 15cm.

Geosiatka frezowalna z wtdkna szklanego o charakterystyce technicznej np.: ARMAPAL GL 100/100 utozona na catej szerokosci
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m?2.
Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno - asfaltowg AC11W wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) o grubosci wg obliczen.
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Kraweznik betonowy, wibroprasowany, uliczny, szary 15x30cm.

tawa betonowa C 12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Kraweznik betonowy, wibroprasowany, uliczny, szary 15x30cm.

tawa betonowa C 12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR2) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 5cm.
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowa szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m?2.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P (KR2) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011), gr. w-wy 7cm.
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m?2.

Podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63,0mm gr. w-wy 20cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 gr. w-wy 15cm.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR4) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 5cm.
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowa szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m?2.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR4) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 8cm.
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P (KR4) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 10cm.
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m?2.

Podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63,0mm gr. w-wy 20cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2 gr. w-wy 15cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR4) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 5cm.

Geosiatka frezowalna z widkna szklanego o charakterystyce technicznej np.: ARMAPAL GL 100/100 utozona na catej szerokosci

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m?2.

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltowg AC11W wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) o grubosci wg obliczen.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m?2.

Sciek z kostki brukowej, betonowej, wibropras. gr . 8cm szeroko$¢ 2x10cm.

tawa betonowa C 12/15 pod $ciek o wymiarach 20cmx 20cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. w-wy 14cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2 gr. w-wy 15cm.

Chodnik z kostki betonowej, wibroprasowanej, gr. 8cm, na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 5cm (lub miat kamienny 0/5mm)

Kraweznik betonowy, wibroprasowany, uliczny, szary 15x30cm.

tawa betonowa C 12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR4) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 5cm.
Geosiatka frezowalna z witdkna szklanego o charakterystyce technicznej np.: ARMAPAL GL 100/100 utozona na catej szerokosci

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m?2.
Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno - asfaltowg AC11W wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) o grubosci wg obliczen.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m?2.

W obrysie chodnika obrzeze betonowe, wibroprasowane, szare 8cmx30cm

na tawie betonowej C 12/15 z oporem o wymiarze 15x5+5x5cm.

Chodnik z kostki betonowej, wibroprasowanej, gr. 8cm, na podsypce
cementowo - piaskowej grub. 5cm (lub miat kamienny 0/5mm)

Kraweznik betonowy, wibroprasowany, uliczny, szary 15x30cm.

tawa betonowa C 12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Sciek z kostki brukowej, betonowej, wibropras. gr . 8cm szeroko$¢ 2x10cm.

tawa betonowa C 12/15 pod s$ciek o wymiarach 20cmx 20cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. w-wy 14cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2 gr. w-wy 15cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR4) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 5cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR4) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 8cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m?2.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P (KR4) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. w-wy 10cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m?2.

Podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63,0mm gr. w-wy 20cm.

Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2 gr. w-wy 15cm.
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