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Dotyczy: Przebudowa ulicy T. Ko$ciuszki w Poniecu

Warunki techniczne
przebudowy kanalizacji deszczowej w trasie ulicy Kosciuszki w Poniecu
Opracowac przebudowe kanalizacji deszczowe;:

1. Istniejaca kanalizacje deszczowa rozebrac.

2. Przebudowga obja¢ kanat deszczowy w ulicy Kosciuszki do granicy przebudowy
nawierzchni koto banku, doptyw kanatu @ 200 mm tylko do granicy dziatki drogowej,
a w ulicy Respadka kanal ¢ 300 mm zgodnie z granicg przebudowy nawierzchni.

3. Zachowa¢ dotychczasowsa trase kanatu deszczowego. Zmiana trasy tylko w
przypadkach kolizji z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu.

4. Ze wzgledu na kolizje z gazociggiem zmienié tras¢ kanatu deszczowego i kanatu
sanitarnego.

5. Odplyw do studni na koncu istniejacego kanatu deszczowego @ 600 mm.

6. Zastosowac rury PVC o srednicach 500, 300 i 200 mm na kanatach i 160 mm na
przykanalikach od wpustow ulicznych.

7. Studnie potaczeniowe i rewizyjne betonowe ¢ 1200 1 1000 mm z wlazami zeliwnymi z
wypelnieniem betonowym zabezpieczonymi przed klawiszowaniem.

8. Ze wzgledu na spadek zastosowa¢ studnie z osadnikami.

9. Studnie wpustoéw ulicznych ¢ 500 mm z osadnikiem i bez syfonu.

10. Wlazy studzienne i kratki wpustdw ulicznych o wytrzymatosci D400,
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