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   Podstawowe dane 
 

L.p. Wyszczególnienie  Jednostki miary Ilość jednostek 
1. Ogólna długość kanałów deszczowych PVC m 328,40 
2. Kanał deszczowy ø 500 mm m 200,10 
3. Kanał deszczowy ø 315 mm m 128,30 
4. Kanał deszczowy ø 200 mm m 9,50 
5. Przykanaliki ø 160 mm m 47,50  
6. Studnie kanalizacyjne ø 1200 mm  szt. 10 
7. Studnie kanalizacyjne ø 1000 mm  szt. 5 
8. Wpusty uliczne szt. 19 
9. Powierzchnia objęta odwodnieniem (zlewnia opadowa) m2 8200 
10. Odpływ roczny wód opadowych m3 4920 
11. Odpływ z opadu o prawdopodobieństwie wystąpienia 50 % dm3/s 82,0 
12. Odpływ z opadu dającego spływ 15 dm3/s/ha dm3/s 12,3 
13. Odpływ z opadu dającego spływu 130 dm3/s/ha dm3/s 106,6 
14.  Kanał sanitarny ø 200 mm m 23,60 
15. Studnie kanalizacyjne sanitarne ø 1000 mm  szt. 2 
16. Przykanaliki sanitarne  ø 160 mm  m 2,60 

 


