OPIS TECHNICZNY.

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.2.

1.3.

1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5.
1.5.1.

Podstawa opracowania.
Umowa zawarta z GminPoniec dnial4.11.2013. na wykonanie dokumentacji budowlanej gRerzebudowa ul.
Kosciuszki w Poniecu”.
Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozzén projektowych.
Warunki techniczne dla kanalizacji deszczowej adt0.12.2013 wydane przez lddzGminy Poniec.
Mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:50pracowana przez firgn ,Ustlugi Geodezyjno-
Kartograficzne” Dorota Padurska w Krzemieniewie @Mworcowa 130 — geodgtuprawnionego Henryka
Walczewskiego — nr uprawniel 1888.
Mapa ewidencyjna wraz z wypisem dzialek.
Uzgodnienia w Zespole Uzgodhi®okumentacji Projektowej w Gostyniu.
Pomiary w terenie.
Nazwa i adres obiektu:
~Przebudowa ul. Kéciuszki w Poniecu”
- Brarza sanitarna — kanalizacja deszczowa - przebudowa
- Na podstawie Wykazu wdaicieli i wladapcych ustalono,ze przedsiwziecie (kanalizagi deszczow)
zlokalizowano na dziatkach o negtjacych numerach ewidencyjnych: 153/1 i 153/2 potyych w obebie

0001 Poniec miasto.

- Wojewodztwo wielkopolskie, powiat gosigki, gmina Poniec.
Nazwa zamawiajcego.

— Burmistrz Miasta i Gminy Poniec dziadaly w imieniu Gminy Poniec.
Adres zamawiajcego:

— Urzad Miasta i Gminy Poniec ul. Rynek 24, 64-125 Ponie

Nazwa jednostki projektowej.

— Biuro Projektowe Drogownictwa ,RONDO”.

Adres jednostki projektowej.

- UL Zofii Ryblewskiej — Cichaskiej 4d ,_ 63-90Rawicz.

Projektant:

— mgr inz. Andrzej Kedziora

— specjalné¢ konstrukcyjno - inynieryjna w zakresie sieci wodagowych i kanalizacyjnych
— uprawnienia numer ewidencyjny 1616/93/Lo

Asystent projektanta - projektant:

- mgr inz. Mieczystaw Olejniczak

- specjalné¢ zakresie wodnych melioracji i¢f wodnych

— uprawnienia 1242/89/Lo

Dane charakterystyczne istniegcego obiektu.

Analiza powizania drogi z innymi drogami publicznymi.

Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje w trdsdgi powiatowej (ulicy T. Kéciuszki w Poniecu)
przebudow jezdni i chodnika oraz przebudevkanalizacji deszczowej dla poprawy warunkéw lokgio ruchu
kolowego oraz popragvbezpieczéstwa ruchu pieszego wzdtuulicy. Odcinek (ulicy T. Kéciuszki) obgty
opracowaniem stanowi jest depgoowiatows Gostyi-Poniec-Bojanowo nr 4906 na terenie miasta Poniec.
potozo(ulica Kolejowa) z drogami gminnymi — przegémiem ulicy Topolowej i z uligcOgrodow. Odcinek obgty
opracowaniem braty sanitarnej — przebudowy kanalizacji deszczowejanigza st tylko do czsci ulicy T.
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.6.

Kosciuszki na dziatce nr 153/1 i obejmujezteze$¢ dziatki nr 153/2 — ulic Respdka w obebie przebudowy
nawierzchni na skrzpwaniu tych ulic. Obecnie ulica posiada nawierzehhitumiczry. Pobocza ulicy &
chodnikami o zmiennej szerad@. Szczegdlowo powranie drogi z innymi drogami pokazuje mapa pdgiva
(rys. nr 1), mapa do celow projektowych i plan zggadarowania terenu (rys. nr 2).

Zarys - potagenie terenu.

Przebudowie podlega droga powiatowa odcinekieiaie Poniec w strefieggtej zabudowy gléwnie mieszkalne;.
Niweleta drogi biegnie zgodnie z terenem. Spadkilpame drogi § skierowane odrodka odcinka drogi, a
najnizsze miejsce znajdupie w poblizu kohcdw przebudowywanego odcinka. Gorny odcinek uligstat wczéniej
przebudowany podczas rob6t amanych z przebudawskrzyzowania ulicy T. Kdciuszki z ulia Krobska Szosa.
Przebudowa obkja tez kanalizacg deszczow na tym obszarze. Odcinek ety niniejszym opracowaniem
charakteryzuje sitym, ze istniejca kanalizacja deszczowa na pgkm i koncu odcinka posiada bardzo mat
réznice wysokaci ponizej spadkéw minimalnych. Wysokie paknie odbiornika wéd opadowych wymusza ptytkie
posadowienie kanatu odptywowego i nie jest orgtybppracowaniem.

Trasa ulicy T. Kéciuszki obgta opracowaniem wyniesiona jest deduych 88,30 — 88,90 m npm, i zlwha jest do
otaczajcego terenu.
Warunki gruntowo — wodne.

Wobec braku badazalegajcych gruntéw podiza drogowego, na podstawie wiedzy Zamaydego, oraz
wiasnej analizy terenowej nakdo przyp¢ warunki wodne jako przeghe, a wystpujace grunty jako wtpliwe
kwalifikujac je do grupy nénosci podicza G2. Polaenie wod gruntowych jest zmienne, zale od wysokéci i
czasu trwania opadéw. Ze wegdl na rzeébe terenu maliwe jest wys¢powanie okresowo wod gruntowych na
poziomie posadowienia kanatow lub agygym.

Urzadzenia obce.
Na stanowicym przedmiot opracowania odcinku znajdsig nastpujace uradzenia obce:

W obre¢bie pasa drogowego

Kanalizacja sanitarn@ 200 mm

- Siet wodochgowad 200 mm

- Siet gazocag @ 200 mm

- Przylkcza sanitarne,

- Przyhcza wodocigowe @ 32-40mm,
— Kable telekomunikacyjne,

— Linia energetycznalN stupowa

— Linia energetyczn&NN kablowe,

- Siet gazocigowa @ 125 mm

- Przyhcza wodocigowe@ 32-40 mm
— Nawierzchnia jezdni bitumiczna

- Nawierzchnia chodnikowa.

Stan istniejacy.

Droga ma kanalizagjdeszczow. Ujecie wdd nasfpuje przez studnie — wpusty uliczne przy keamikach jezdni.
Istniejacy kanat deszczowy od skraywania z ulic Kéciuszki, Gostyiskiej, Harcerskiej i Szkolnej maednic: 600
mm i jest on odbiornikiem wod z kanatow w tych alitr. W ulicy Kdciuszki od tego skrzypwania jest kanat
deszczowy agrednicy 500 mm, ado skrzgowania z ulia Respdka. Za skrzgowaniem ulicy Kdciuszki z ulia
Respdka s kanaly deszczowe érednicy 300 mm w obu ulicach. Studnie na kanalezadesvym w ulicy

Kosciuszki maj osadniki ze wzgdu na prawie zerowe spadki rurggdw. Wpusty uliczneaspolaczone z kanatem
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1.7.

réznie, przez studnie i bezgrednio do rurocigu. Do kanatu dgrednicy 500 mm jest wkzony kanat deszczowy o
srednicy 200 mm i zaprojektowany w ramach innegoaopwania kanat deszczowy z terenu przedszkola
(uzgodnienie ZUDP K465/11). Kanat deszczowy jestziym stanie technicznym, jest nieszczelny izedy

pozarywany (wg Inwestora). Kanat jest ptytko posaiday. W dolnym odcinku kanat deszczowy500 i gazocig

@ 200 stykaq sie, a w miejscu styku prawdopodobnie zostata zlikwidoa studnia deszczowa — wskazuje na
zmiana kierunku trasy kanatu. Do kanatu deszczoveegulprowadzane wody deszczowe z dachéw budynkow przy
ulicy. Woda z rynien sptywa rurami spustowymi navigyzchni chodnikéw i dalej déciekéw przy krawznikach
jezdni.

Pozostale untdizenia infrastruktury podziemnep svymienione w p.1.5.4. i pokazane na mapie do celéw
projektowych. Nie wyklucza ei istnienia innych nie pokazanych na mapie i nie wgmonych uradzen
podziemnych
Opis rozwigzan projektowych.

Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagaofgpowania terenu. Dotychczasowa ulica: jezdniaddofiki
zostan przebudowane. W wyniku przebudowy ngstzmiana niwelety osi drogi — pod#szenie o ok. 10 cm.
Odwodnienie drogi nagbowa bgdzie w wyniku daszkowatego przekroju poprzecznegmwid réwnolegtego do
niwelety osi spadku podimego sciekow przy krawznikach. Ze wzgldu na maly spadek podiny nasipito
zwiekszenie ildci studnisciekowych i ich rozmieszczenie w nowym planie drogi

Zaprojektowano rozbidek istniegcych kanatéw i wpustow ulicznych. W miejsce rozelmgo kanatu

zaprojektowano nowy kanat. W strefie styku z gaggiem @ 200 mm zaprojektowano kanat deszczowy po nowej

trasie odsurtej od gazocigu. W tym celu zaprojektowano tak korekt istnieacego kanatu sanitarnegm 200

mm, i pobudowanie na nim dodatkowo dwoch studniunigpach zmiany trasy oraz przezimie dwoch przyczy
sanitarnych i skrécenie jednego proa. Posadowienia kanatu sanitarnego i kanatu desmgo nie koliduyj. W
strefie styku kanalu deszczowego z gazgiem nie przewiduje sirozbiorki istniejcego kanalu, ale jego
zabetonowanie.

Przewiduje si rozbiérke nawierzchni drogowej w trasie kanatu deszczowegomiejscach rozbiérki wpustow
ulicznych i studni na kanale deszczowym. Odbugoawierzchni drogowej w trasie rozebranych i polwaoych
kanatdw przewiduje sitylko do poziomu warstwy wracej. Warstwascieralna zostanie wykonana w ramach
projektu brany drogowej i tam t& zostanie ujta w kosztorysie.

Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbi s bedzie powierzchniowo, przez nadanie normatywnego
profilu podhiznego i spadkéw poprzecznych nawierzchni jezdnidskalwustronny 2 %) i miejsc postojowych,
pozwalajcych na odprowadzenie wod do projektowanej kanglizieszczowej. Odbiornikiem wéd deszczowych z
projektowanej do przebudowy siegidzie istniejcy kanat deszczowg 600 mm.

Odwodnienie odcinka drogi projektuje: girzez:
- pobudowanie kanatu deszczowego, &4 z rur PVC o wytrzymaléci obwodowej SN10 kN/m2,

diugaici 328,40 m z odptywem do istnigiego kanatu deszczowego @ 600 w trasie ulicy Hakesjr

e kanalu z rury PVC @ 500 mm — 200,10 m

e kanalu z rury PVC @ 315 mm — 128,30 m

e studnie betonowe @ 1200 mm z osadnikiem z wtazeliwnym D 400 z wypetnieniem betonowym — 7 szt.

e studnie betonowe @ 1200 mm z wiazesfiwnym D 400 z wypetnieniem betonowym — 3 szt.

* studnie betonowe @ 1000 mm z osadnikiem z wtazeliwnym D 400 z wypetnieniem betonowym — 4 szt.
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e studniesciekowe @ 500 mm z kradk$ciekowa D 400 — 19 szt.
e przykanaliki z rury PVC 160 mm SN8 kN/m2 —ag#nej dtugdci 47,50 m
- pobudowanie kanatu deszczowego J8&d z rury PVC o wytrzymakei obwodowej SN10 kN/m2,
diugaci 9,50 m z odptywem do kanatu deszczowego Kd ,A2@ mm tylko do granicy dziagkl53/1:
e kanatu z rury PVC @200 mm —9,50 m
- pobudowanie kanatu deszczowego J&d na dziallk 153/2 z rury PVC o wytrzymadoi obwodowej SN8
kN/m2, dtugdci 21,90 m z odptywem do kanatu Kd ,A”:
e kanalu zrury PVC @ 315 mm —21,90 m
e studnie betonowe @ 1000 mm z wiazegfiwnym D 400 z wypetieniem betonowym — 1 szt.
Diugosé kanalizacji deszczowej ogotem:
e @200 mm-9,50m
e @315 mm- 150,20 m
e @500 mm-200,10 m
» studnie betonowe @ 1000 mm — 5 szt.
+ studnie betonowe @ 1200 mm — 10 szt.
* Przykanaliki— @ 160 mm — 47,50 m
e studniesciekowe @ 500 mm z kragléciekowy D 400 — 19 szt.

Kanalizacja sanitarna
W zwizku ze zmiaa trasy kanatu deszczowego w stresie styku z gagieen zastosowano korektrasy kanatu

sanitarnego. Zaprojektowano rozbiédtudni kanatu sanitarnego aby zrohiiejsce dla kanatu deszczowego. Zmiana

trasy kanatu sanitarnego obejmuje pobudowanie @nstoa istniegcym kanale i pobudowaniu kanaé 200 mm

taczacego te studnie.
Przebudowa obejmuije:
- pobudowanie kanatu deszczowego KS na dziatcélibBiry PVC o wytrzymakxei obwodowej SN8 kN/m2,
diugcéci 23,60 m z odptywem do kanatu istrjeggo:
e kanatu z rury PVC @ 200 mm — 23,60 m
»  studnie betonowe @ 1000 mm z wiazesfiwnym D 400 z wypetnieniem betonowym — 2 szt.

* przedizenie przyhczy kanalizacyjnych kanatu z rury PVC @ 160 mmszR tj, — 2,60 m

Kanaty:

Projektuje s kanaty z rur PVC kielichowych jednorodnych lity2h200, 315 i 500 mma¢zonych na weisk i
uszczelk gumowa. Rury uktadé na przygotowanym podia tak aby rura oparta byla na calej dtgjd/ obwodu.
Spadki i gtbokdsci kanatéw ustakana podstawie profili podinych a tras wytycza w oparciu o plan sytuacyjny i
studnie istniejce. Wytrzymaté¢ obwodowa rur PVC — dla kanatu w trasie ulicyskiaszki przynajmniej 10 kN/fm
ze wzgkdu na plytkie posadowienie kanatu (500/16/2 mm/Ba,2 mm, 200/6,5mm, 160/5,2 mm), 8kN/dia
kanatu w trasie ul. Reggka oraz kanatu sanitarnego. Wokét rury wykébngzm obsypk z gruntu niespoistego i
zagscic ja recznie. Osypka i zagzczeniegczne musi b§ wykonane do wysokai 0,30 m ponad wierzch rury.
Przy podbijaniu osypki w warstwie pasj potowy dba aby nie nagpowato wynoszenie rury. Po d@eniu odcinka
pomiedzy studniami wykonywasukcesywnie proby szczekw kanatléw. Zaznaczassiinspekcja kanatéw przy
uzyciu kamer, tzw. ,kamerowanie” kanatow nie jestiprézczelnéci.

Studniepolgczeniowe i kontrolne na kanatach:
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Projektuje st studni @ 1200 1000 mm wykonane z prefabrykatéwit@ivych z betonu min. B45, W&ckonych na
uszczelki gumowe, z fabrycznie wyprofilowanymné&iami odpowiednio 200, 315 i 500 mm dla kanaté0 Inm
dla przykanalikdw oraz studnie z osadnikami ¢bgkasci min. 50 cm i kegami z dobranymérednicami przey dla
kanatéw. Osadnikisgszaprojektowane ze wzglu na spadek kanatu mniejszy od normatywnego. Wseyprzegcia
przezsciarg studni wykonda z zastosowaniem tulei (przeja szczelne).
Jako zwigczenie studni utay¢ wtaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym. Whabeapieczy przed
przesugrciem betonowym piécieniem @1000mm i @680mm.
Studnie wyposg¢ w stopnie ztazowe.
Studni posadowé na podsypce piaskowej gr. 0,15 m w odpowiedniz@amnym wykopie — przestize
robocza min. 0,5 m.
Studniesciekowe:
Projektuje sistudniesciekowe betonowe @ 500 mm. z denncefabrykowan i z osadnikiem min. 0,40 m.
Na studniaditiekowych nalgey posadowé wpust ulicznyzeliwny, przejazdowy typu etkiego wg. PN/H — 74081
Studniéciekowe wykona wg rysunku zajczonego do niniejszego opracowania.
Studnie posadoévha podsypce piaskowej gr. 0,15 m w odpowiedniz@a®nym wykopie — przestize
robocza min. 0,5 m.
Przykanaliki
Przykanaliki wykortaz rury PVC 160 x 5,2 mm. o sztyw§ud obwodowej SN 8 ze spadkiem 2% w kierunku
studni patzeniowej.
Rzedne wtazéw i kratekciekowych zostaty ustalono na podstawie projekanbr drogowe;.
Rzdne posadowienia studni pakzeniowych , studdtiekowych , rzdne wtazéw , kratefciekowych , rzdne wlotu
i wylotu przykanalikéw oraz ich dadgi przedstawia zakznik do opracowania ,, Zestawienie studni , wpusto

przykanalikow”.

1.8. Roboty budowlane:

Roboty ziemne

wykopy :
Projektuje sijako :
- vgskoprzestrzenne
- wykonywane mechanicznie aasisdztwie istniejcych uradzen podziemnychgcznie.
Minimalna szeroké wykopu winna by co najmniej 0,30 m z kaej strony wgksza nk zewretrznasrednica rury.
Stosowaszerokdci wykopow podane rys. 7 w przypadku stosowaniaatoetych obudéw typu skrzyniowego
(boks) do umocnienia pionowydian wykopow.
Dno wykopu natg oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnychgzi statych a nagpnie wykong podsypk z
pospotki (Po) gr. min. 15 cm (uzieme: {< 2%, 50% f.f, > 10% ).
Po ulzeniu kanatu lub przykanalika wykofa
- obsypkaasypaniegczne gruntem rodzimym o strukturze piasku lub pesktizw. strefy niebezpiecznej do wys.

0,30 m. ponad wierzch rury .

Zagszczenie gruntu warstwami gr. 15-20 cm. do min%@MP (Zmodyfikowana Metoda Proctora) ubijakami
ecznymi (zgodnie z BN-77/8931-12). Dla ewentualnpchewodoéw zlokalizowanych poza drogami obsypk
zagsci¢ do min 85 % ZMP
- zasypkaasypanie mechaniczne pozostatefczwykopu do powierzchni terenu gruntem o strukeupiasku lub

piaskiem.
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Zagszczenie mechaniczne gruntu warstwami do 30 crmido95 % ZMP dla przewoddw umieszczonych pod
drogami. Wysoko6é zasypania wykopéw koordynowa robotami ziemnymi pod nawierzchrdrogowva
w przypadku jednoczesnej realizagjiowy kanalizacji i budowy projektowanej nawiemactirogowej.
Zagszczenia wykonywand scian wykopu w kierunku rury.
1.9. Odwodnienia
W zwizku z wysgpowaniem w podtau gruntdéw gliniastych oraz wysokim pakniem wod gruntowych
przewiduje shaptyw wod gruntowych. W przypadku wystenia opadéw magwystapi¢ naptywy wéd przez
kanat odbiornik w postaci cofkiedke aczenia wod gruntowych. Nale wowczas dobrasposob
odwodnienia wykopow np. za pompomp przeponowych lub za pomagtofiltréw. Prace pomp
ewidencjonowav dzienniku pompowai rozliczat powykonawczo. Poziom wéd gruntowycédaie zmienny
zalenie od pory roku oraz diugoi okresu bezopadowego. Odwodnienie prowadetod, liniowa przy wyciu
igtofiltrow csrednicy 50 mm o gbokadéci zapuszczenia do 4 m. Igtofiltry zapuszEpa jednej stronie wykopu
w odlegkzi co 1 m. Czas prowadzenia odwodnwinien zapewniaprzynajmniej jednodniowy front robot.
Prowadzidziennik pracy pomp dla odwodhieStosowa pompy z nagdem spalinowym. Waglz pompowa
odprowadzavezami parcianymi.
1.10. Ochronasrodowiska :

Zamierzenie inwestycyjne nie wptywa ujemniesnadowisko, nie pogarsza tadu przestrzennego teratomiast
wzbogaci infrastrukibrarzy sanitarnej, wptywa korzystnie na zabudpwestetyk miasta i popragwarunkow
bytowania ludioi. Zaznaczy jednak nalgy, ze wody opadowe i roztopowe odprowadzane z drpg s
sciekami i przed wprowadzeniem do wdd powierzchniolwiub do ziemi powinny uleggpodczyszczeniu tak aby
ilos¢ zawiesiny w 1minie przekraczata 100 mg adtosubstancji ropopochodnych 15 mg. W tym jednak
przypadku wody opadoweds odprowadzane do istnigjego kanatu deszczowego i nie ma potrzeby
wyposaania projektowanych kanatéw w udzenia podczyszczgje. Naley jednak zwrdai uwag: na fakt
wyposaenia wpustow ulicznych i studni w osadniki, w ktéinyggromadzi sie beda osady i piasek. Poniewa
odsady zgromadzone w osadnikach studziendkqegsduza zdolnag¢ sorpcyjra w stosunku do substancji
ropopochodnychasne odpadem szkodliwym dieodowiska i powinny podlegautylizacji w firmach
zajmugcych sg unieszkodliwianiem tych odpadéw, lub mday¢ sktadowane na wysypiskach odpadéw
niebezpiecznych dkaodowiska. Do kanalizacji deszczowej nie wolno adpadza zadnych innychiciekdw.
W trakcie realizacji rob6t przestrzega
podczas montai rur PVC, ich gjcia powstaj odpady w postaci wiérow i krétkich odcinkéw rutdke nie
podlegajrozktadowi w ziemi i dlatego wykonawca jest zobameiny do ich zbierania i przekazywania
do recyklingu w celu powtdrnegoeirzorzenia. Materiaty z rozbiérki studni i ruregbw oraz nawierzchni
drogowej umiei¢ na sktadowisku odpadoweliwne wiazy ze studni i wpustow ulicznych — sposiktidacii
uzgodhiz Inwestorem.

1.11 Obliczenie iléci wod opadowych

Oznaczenia
F - powierzchnia zlewni estkowych wg rodzaju zabudowy
F - zredukowana powierzchnia zlewni [ha]
U - powierzchnia drég i ulic
MN - zabudowa mieszkalna
z - tereny zielone, ziefee, ogrody, tereny rolne
Y - wspoiczynnik sptywu
q - natzenie deszczu miarodajnego [dm3/s/ha]
Qnm - odplyw ze zlewni [dm3/s]
t - czas trwania deszczu miarodajnego [min2:2t,+t

- czas koncentracji [min.]
- czas przeptywdcieku deszczowego [min.]
Vp - predkos¢ przeptywu zaktadana [m/s]
- przepltyw w przewodzie catkowicie napetnionym [&fs]
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Na zajczonym planie naniesiono powierzchnie wyznaczorayetvni opadowych kanatu deszczowego Kd ,A”

vz - predkos¢ w
h - napelnienie ruroggu [cm]
Q - przeptyw przy napetnieniu h [dm3/s]
\Y - przdkos¢ przy napetnieniu h [m/s]
o - stosunek Q/Q
B stosunek viy
% - stosunek h/d
d - $rednica ruroeigu [mm]
b - dluga¢ odcinka obliczeniowego [m]
T - ustalony czas przeptywu [min.]
C
p %

- czstotliwos¢ wystpienia deszczu miarodajnego
prawdopodobiestwo wysgpienia deszczu miarodajnego

Informacje ogdlne: Suma opadu rocznego dla Ponjesaw obszarze izohiety 600 mm

Powierzchnie zlewni do ulicy Kaiuszki

_ _ _ Powierzchnia Wspotczynnikl Powierzchnia
L.p. | Oznaczeni¢ Zlewnia opadowa| Rodzajzabudowy splywu zredukowang
[m2] L [ha]
1 3 4 5 6 7
1. 3 Ul. Krobska Szosa| Nawierzchnia 1530 0,70 0,107
uliczna
2. + 20% Zabudowa ltna 310 0,80 0,025
3. 1b Ul. Kosciuszki Nawierzchnia 1220 0.85 0,104
uliczna
4, +20% Zabudowa ltna 240 0,80 0,019
Suma powierzchni zredukowanej poz. -4 0,255
5. 2 Ul. Respdek Nawierzchnia 1230 0,80 0,098
uliczna
6. + 30% Zabudowa ltna 370 0,70 0,026
7. la Ul. Kosciuszki Nawierzchnia 2410 0,85 0,205
uliczna
8. +20% Zabudowa ltna 480 0,70 0,034
9. 4 Teren przedszkola | Zabudowa 3710 0,35 0,130
pawilonowa
10. 5 KD 200 Zabudowa 2050 0,35 0,072
pawilonowa
Suma powierzchni zredukowanej poz. 5:10 0,565
Razem 13550 - 0,820
Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji deszczai@wnia ul. Kgciuszki
L.p. Odcinek ul. - kat. Diugs b Spadek Fr d Vp tp= tk t t p/C
i przyj.
m %o ha mm m/s min min min min
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. [ KanatA 128,30 0,9 0,259 300) 0,41 5,2p 1D 16,3 6,31 20/5
2. | KanatA 200,10 1,6 0,564 500) 0,8 4,17 1D 21,3 1,32 20/5
Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji deszczaxewnia ul. Topolowej c.d.
Odcinek ul. q o Qmn Q, v, o= B= y= v h V-V T
L.p. kat. QIQ, | viv, h/
dm3/s/ha ha dm3)/3 dm3/s m/s n/s dm m/s nin
1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2b 2B 24
1. [ KanatA 123 0,255 31,4 30,0 041 105 1,04 ogp47| 26 | 006] 455
2. | KanalB 105 0,820 86,1 160 080 034 1p4 0[53,83d 27 | -0,03] 4,02
Odplywy miarodajne ze zlewniQ
. Odplyw
L.p. Zlewnia [dm3/s]
1. | KanatA 86,1
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Odptywy charakterystyczne
llos¢ sciekdw deszczowych doptywsgja w czasie trwania deszczu t = 15 minut

o czstotliwosci C i prawdopodobigstwie p [%] dla warunkéw polskich obszaréw
0 wysokaci rocznego normalnego opadu H= 600 mm wg Blaszzzif& zlewni

0 powierzchni zredukowanej Fr [ha]

L.p. Cllat] p [%] Splyw Odptyw
q [dm¥siha] | Q [dni/s]
Zlewnia kanat ,A” — Fr = 0,82 ha
1. 1 100 85 69,7
2. 2 50 100 82,0
3. 5 20 135 110,7
4. 10 10 163 133,7
Minimalny sptyw podlegajcy oczyszczeniu 15 12,3
Splyw — Nagzenie deszczu nawalne@ypy 130 106,6
Odplyw roczny Q = H x Fr = 0,600 m * 8200 m2 = 48) m3

Obliczenie przepustowdci odbiornikéw (kanatéw wyzszego rzdu)

Odbiornikiem wod z kanatu A jest kanat deszczowyeaalinicy 600 mm patzony studri D1. Zlewnia kanatu A
jest zlewni czastkowy istniepcego kanatu deszczowego. Do studniapeéniowej D1 s wiaczone: kanat
deszczowy drednicy 400 mm z ulicy Dralzynskiego, kanat deszczowyscednicy 400 mm z ulicy Szkolnej i
przykanaliki z ulicy Gostfiskiej. Powyszy fakt mae powodowa wieksze napetnienia kanatu Aznivynika to z

obliczehr. Z uwagi na fakt istnienia dotychczasowego ukiajghgo dziatanie, pozostawiagsilotychczasowy ukiad
sieci kanatéw deszczowych.

Dobdr urzadzen podczyszczajcych écieki opadowe
Poniewa odptyw z projektowanego do przebudowy kanatu deswego nagpi do istniejicego kanatu
deszczowego, to wdzenia podczyszczaje scieki winny sk znajdowa w strefie odprowadzenia wod
opadowych do wdd powierzchniowych lub do ziemi,licayrejonie wylotéw kanalizacji deszczowej. W zwku
z tym nie dobiera siurzadzen podczyszajcychscieki opadowe dla tego etapu inwestycji. Pasae wykracza
poza zakres niniejszego opracowania.
Z uwagi na mate spadki kanatéw przewidziano zastasie studni kanalizacyjnych z osadnikami w celu
przechwytywania osadéw, na kanalérednicy 300 mm — wszystkie studnie, a na kanglednicy 500 mm —
€ze$¢ (60 %) studni.
1.12. Warunki wykonania robét :
- Przed przyspieniem do robét ziemnych dokangeodezyjnego wytyczenia trasy kanatu wraz z ozwakéem
istniepcych urzdzen podziemnych.
- W trakcie realizacji rob6t natg zwrécic uwag: na istniejce znaki geodezyjne, aby nie zostaty uszkodzone
wzgkdnie usungte .
- Uzyty do budowy materiat: rury PVC, prefabrykowanereénty betonowe studni, wlazgliwno betonowe
i kratkisciekowe musz spetnig obownzujace wymagania dla wyrobow budowlanych stosowanych
w Budownictwie i posiadastosowne oznakowania.
- Roboty budowlane prowadzzgodnie z przepisami BHP , p.sppzasadami sztuki iynierskiej, Prawa
Budowlanego oraz planem BIOZ .
- Teren prowadzenia rob6t oznaka@wablicami i tamami ostrzegawczymi.
- W strefach urgdzer podziemnych wykonywaroboty ziemne sposoberecznym.
- W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanythiegcych uradzer podziemnych powiadominwestora.
- Wykonywa& podparcia i podwieszenia ewentualnych odkrytycdadrer podziemnych.

- W strefie napowietrznych linii energetycznychdpmapiciem zachowéskrajne odlegiéci dla maszyn
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budowlanych.
- W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzg/modooty i powiadomi stuzby archeologiczne i inwestora.

- Po wykonaniu robdt teren przywrédo stanu pierwotnego.
- Wykona powykonawcz inwentaryzagj robét.
1.13. State punkty wysok&ciowe.
Podstaw odniesienia wszystkich ¢dnych wysokéciowych stanowi reper wskazany przez obstggodezyjn
budowy.

1.14. Uwagi.
Projekt nalgy realizowa w oparciu o opisy wymiaréw, ktéra svazniejsze od odczytow ze skali rysunkow.

Przed przyspieniem do realizacji zadania, najev celu zapobigenia wysipienia zagreen, uszkodzenia
urzadzeir obcych hdz ich dewastacji, bezwzgdnie - z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powigido

wszystkie jednostki braoswe odpowiedzialne za organizagraz bezpieczstwo ruchu drogowego,

NoE

administrowanie sieciami, adzeniami obcymi zlokalizowanymi w oflsie pasa drogowego — stosownie do
lrdacych integrala czgscia dokumentacji uzgodnie
Roboty na terenie drog najerealizowa w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu
Sprzt i pracownicy biogicy udziat w procesie budowlanym maszy¢ wyposaeni bezwzgidnie w
Uradzenia oraz elementy zabezpiegeajoraz ostrzegawcze pozwal® na zapewnienie warunkéw

koniecznych i nieztnych do bezpiecznego prowadzenia rob6t oraz zapeiarbezpiecznych warunkéw
uytkownikow drogi pozostagych w ruchu, stosownie do obawiujacych przepisow.

5. Przed przygtieniem do realizacji rob6t, w porozumieniu z Inteeem, kierownik budowy na podstawie
rozporgzenia Ministra wisciwego do spraw architektury i budownictwa spoliz plan bezpiecZstwa i
ochrony zdrowia, uwzgdhiajacy specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robddwlanych,

majc na uwadze stopiezagraen, jakie stwarzaj poszczegolne ich rodzaje.

Opracowat:

Leszgoydzien 2013 r.
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