INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Przebudowa ulicy Kosciuszki w Poniec

Przebudowa kanalizacji deszczowej
2 . Inwestor :

Gmina Poniec

Ul. Rynek 24

64-125 Poniec

3. Projektant :

Andrzej Kedziora — Biuro Projektowe Drogownictwa RONDO w Rawiczu
ul. Zofii Rytlewskiej-Cichonskiej 2B 63-900 Rawicz

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI

| . Roboty przygotowawcze.
. Szczego6lowe zapoznanie sie z projektem budowlanym.

. Wizja lokalna w terenie.

. Zawiadomienie inwestora o przystapieniu do robaot.
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. Powiadomienie instytucji z ktérymi byly dokonane uzgodnienia, na etapie
opracowania projektu, o przystapieniu do robot.
5. Wyznaczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w terenie.

6 . Oznakowanie drog i terenu prowadzenia robot.
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Il . Roboty ziemne, rozbiérkowe i monta zowe.

1. Wykonanie prébnych przekopdw w celu lokalizacji istniejgcych urzadzen
podziemnych.
2. Rozbiérka nawierzchni drogowej w trasach kanalizacji i wywéz materiatu z rozbiorki.
3. Wykonanie wykopow pod rozbiorki i nowe kanaly:
sie¢ kanalizacyjna, studnie kontrolne, przykanaliki, studnie sciekowe, wraz
z zabezpieczeniem $cian przed osuwaniem sie gruntu.
4. Zabezpieczenie istniejgcych urzgadzen podziemnych przed uszkodzeniem
poprzez oznakowanie, podwieszanie, obudowanie.
. Wykonanie tymczasowych ktadek dla przejsé pieszych.
. Wykonanie instalacji odwadniajgcej wykopy — w przypadku gruntu nawodnionego.
. Wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopéw.

. Wykonanie rozbidrek istniejgcych kanatow i studni.
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. Wywo0z gruzu z rozbiorek i elementow z rozbidrek

10. Wykonanie podtoza pod rurociggi kanalizacji deszczowej i budowle na sieci.

11. Montaz sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikéw oraz budowli: studni
kontrolnych i sciekowych; montaz sieci kanalizacji sanitarnej.

12. Wykonanie obsypki strefy ochronnej rury kanalizacji deszczowej, przykanalikow
wraz z recznym zageszczeniem — zasypanie wstepne.

13. Wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej.

14. Zasypanie catkowite wykopu wraz z zageszczeniem gruntu do rzednej terenu.

15. Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

16. Odtworzenie terenu do stanu przed budowa.

[ll. Wskazania, dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas lokalizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaj

zagro zen oraz miejsce i czas wyst epowania.

1. Glebokie roboty ziemne o $cianach pionowych.

2. Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

3. Zsuwy skarp i oberwiska podczas obfitych opadéw atmosferycznych.

4. Roboty montazowe rurociggéw PVC @ 500, 315, 200 i 160 mm, studni kontrolnych
betonowych @ 1000, 1200 mm i Sciekowych w dnie wykopow.

5. Wykopy w rejonie istniejgcych napowietrznych linii energetycznych, podziemnej linii
kablowej energetycznej, podziemnej sieci kanalizacyjnej, wodociggowe;j

i telekomunikacyjne.

25



6.

7.
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Praca maszyn budowlanych i ruch srodkéw transportowych obstugujacych
Budowe.

Praca przy wspotistniejgcym ruchu drogowym niezwigzanym z budowa.

. Sposdb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed

przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych.

Przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robét stwarzajgcych
zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy przeprowadzi¢ instruktaz medyczno-
pokazowy zwracajgc uwage ha wystepujace zagrozenia oraz sposoby

zabezpieczenia przed nimi, a w szczegdélnosci:

. Praca w pasie drog jezdnych oraz zakaz sktadowania na nich materiatow

budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

. Praca w poblizu sprzetu budowlanego.

. Wykonywanie robét ziemnych i montazowych w dnie wykopow.

. Wykonywanie robo6t przy skarpie gtebokich wykopow.

. Wykonywanie robét z zastosowaniem odziezy ochronnej i roboczej.

. Obcigzenie naziomu wykopu gruntem z odkiadu, materiatem budowlanym

maszynami budowlanymi, Srodkami transportu itp.

7. Praca sprzetu mechanicznego w rejonie wykopow.

. Wykonywanie rob6t ziemnych w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych

i napowietrznych linii energetycznych.

9. Wykonywanie rob6t na kanatach deszczowych i sanitarnych bedacych w

eksploatacji.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace bezpiecze Astwu

wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia oraz zapewniaj ace komunikacj e

i ewakuacj e w razie wypadku, awarii lub po zaru.

1. Na placu budowy, w widocznym miejscu usytuowaé sprzet p. poz .

2. Podczas wykonywania rob6t w jezdni i poboczu drogi (ulicy Kosciuszki i jej

skrzyzowan z innymi ulicami) zabezpieczy¢ organizacje ruchu poprzez ustawienie

odpowiednich znakéw drogowych — zgodnie z opracowanym projektem organizacji

ruchu na czas budowy.

3. Miejsce prowadzonych robot ziemnych od strony wykopéw zabezpieczy¢
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na stabilnych stojakach tasma ostrzegawczg na wysokosci 0,90-1,20 m liczac od
poziomu jezdni do goérnej krawedzi zapory.

4. Ogranicza¢ do minimum pozostawianie na noc wykopéw nie zasypanych.

5. W miejscach prowadzonych robot ziemnych wykona¢ pomosty i ktadki dla
pieszych.

6 . W miejscu dobrze widocznym nalezy umiesci¢ tabliczki ,,teren budowy
obcym wstep wzbroniony , gtebokie wykopy , itp.” oraz tablice
informacyjng budowy wraz z podstawowymi telefonami alarmowymi.

7. Nalezy utrzymywac¢ porzadek i tad w rejonie prowadzonych robaét.

8. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie .

VI. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgacych przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska. W okresie trwania budowy obowigzkiem wykonawcy bedzie
podejmowanie wszelkich dziatah majacych na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz w jego poblizu

a takze unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spoteczne;j.

Kierownik budowy na podstawie niniejszej informacji powinien opracowac
plan BIOZ

Leszno, grudzien 2013r.
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