
Zestawienie przykanalików i wpustów ulicznych  
Przebudowa ul. Kościuszki w Poniecu 

Tabela nr 3 
Studnie  Wpusty  Przykanaliki  
Rzędne projekt.  Rzędne  Rzędne  

Nr 
włazu odpływu 

Nr 
kratki dna 

Wysok. 
studni 
wpustu 

Długość 
[m] wpust studnia 

Kanał Kd „A” 
D1 88,32 86,60 17 88,26 86,26 2,00 8,30 86,77 86,60 

   18 88,26 86,26 2,00 1,00 86,66 86,60 
D2 88,37 86,63 15 88,30 86,30 2,00 2,30 86,70 86,63 

   16 88,30 86,30 2,00 2,00 86,70 86,63 
D4 88,40 86,69 13 88,43 86,43 2,00 1,20 86,83 86,69 

   14 88,43 86,43 2,00 3,10 86,83 86,69 
D5 88,58 86,74 11 88,53 86,53 2,00 1,30 86,93 86,74 

   12 88,53 86,53 2,00 3,30 86,93 86,74 
D6 88,78 86,81 9 88,71 86,71 2,00 1,80 87,11 86,81 

   10 88,71 86,71 2,00 2,50 87,11 86,81 
D8 88,91 86,90 8a 88,84 86,84 2,00 2,20 87,24 86,90 
D11 88,74 86,95 7 88,71 86,71 2,00 1,00 87,11 86,95 

   8 88,71 86,71 2,00 4,20 87,11 86,95 
D12 88,61 86,98 5 88,56 86,56 2,00 1,00 87,05 86,98 

   6 88,56 86,56 2,00 3,20 87,05 86,98 
D13 88,47 87,02 3 88,42 86,42 2,00 1,10 87,08 87,02 

   4 88,42 86,42 2,00 3,00 87,08 87,02 
D14 88,41 87,05 1 88,34 86,34 2,00 2,20 87,10 87,05 

   2 88,34 86,34 2,00 2,80 87,10 87,05 
Razem 19 - - - 47,50 - - 

 
 
 
 


