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ul Kosciuszki kan deszczowa

ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1KANALIZACJA DESZCZOWA ROBOTY DROGOWE 1 22
1.1)Roboty drogowe - rozbiérka nawierzchni w trasie kanatow 1 6
1.2|Rozbidérka kanalizacji deszczowej w trasie projektowanej przebudowy 7 16
1.3|Likwidacja kanalizacji poza trasa projektowanej 17 17
1.4/0dbudowa nawierzchni drogowej w trasie kanalizacji - bez warstwy $cieralnej 18 22
2 BUDOWA KANALOW DESZCZOWYCH WRAZ Z WPUSTAMI ULICZNYMI 23 77
2.1Roboty ziemne - wykopy 23 26
2.2lUmocnienia wykopéw 27 33
2.3 Roboty odwodnieniowe 34 35
2.4Roboty ziemne - zasypka wykopow 36 41
2.5/Roboty konstrukcyjno - montazowe 42 77
3REGULACJA PIONOWA WtAZOW | SKRZYNEK ULICZNYCH 78 81

Norma

3.11




ul Kosciuszki kan deszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz |Razem
1KANALIZACJA DESZCZOWA ROBOTY DROGOWE
1.1]Roboty drogowe - rozbiérka nawierzchni w trasie kanatow
1KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.10101-01
KANAL Kd "A"
pod kanat fi 500 mm
2*200.10 m 400.200
pod studnie D1-D10 fi 1200 mm
(1.40+2*0.20+2*0.50-1.40)*2*10 m 28.000
dodatkowo pod studnie D1
2*(1.40*0.50+0.20) m 1.800
pod kanat fi 300 mm
2*128.30 m 256.600
pod studnie D11-D14 fi 1000
(1.20+2*0.20+2*0.50-1.20)*2*4 m 11.200
dodatkowo pod rozbiérke studni (obok budynku 10a)
2*(0.50+0.20)*2 m 2.800
dodatkowo pod rozbiérke studni (obok budynku 13)
2*(1.20+0.50+0.20) m 3.800
KANAL Kd "B"
pod kanat fi 200 mm
2*[9.50-(1.40*0.50+0.50+0.20)] m 16.200
KANAL Kd "C"
pod kanat fi 300 mm
2*[21.90-(1.40*0.50+0.50+0.20)] m 41.000
pod studnie D15
(1.20+2*0.20+2*0.50-1.20)*1 m 1.400
(1.20+2*0.20+2*0.50)*1 m 2.600
2*(1.20*0.50+0.20) m 1.600
Przetozenie trasy kanatu sanitarnego S1-S2 fi 200 mm
2*23.60 m 47.200
pod studnie S1i S2 fi 1000
(1.20+2*0.20+2*0.50-1.20)*2*2 m 5.600
(1.20+2*0.50+2*0.20)*2 m 5.200
(1.20+2*0.50+0.20)*0.50*2 m 2.400
Pod rozbiérke wpustéw ulicznych - 13 szt.
13*(0.57+2*0.50)*2 m 40.820
(0.65+2*0.50-1.00)*1 m 0.650
Pod nowe wpusty i przykanaliki
nri8
(0.65+0.50)*2 m 2.300
2*1.00 m 2.000
nr17
(0.65+2*0.50)*3 m 4.950
[8.30-(1.40*0.5+0.50+0.20+0.65+0.50)]*2 m 11.500
nr 16
na miejscu rozebranego
nr15
(0.65+0.50)*2 m 2.300
2*1.00 m 2.000
nr 14
(0.65+0.50)*2 m 2.300
2*1.50 m 3.000
nri3
(0.65+0.50)*2 m 2.300
2*1.00 m 2.000
nr12
(0.65+0.50)*2 m 2.300
2*1.50 m 3.000
nrill
(0.65+0.50)*2 m 2.300
nr 10
(0.65+0.50)*2 m 2.300
2*1.20 m 2.400
nr9
(0.65+0.50)*2 m 2.300
nr 8a
na miejscu rozebranego
2*1.00 m 2.000
nr8
na miejscu rozebranego
2*2.00 m 4.000
nr7

Norma 3.11




ul Kosciuszki kan deszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
(0.65+0.50)*2 m 2.300
nr6
(0.65+0.50)*2 m 2.300
2*1.50 m 3.000
nr5
na miejscu rozebranego
nr4
(0.65+0.50)*2 m 2.300
2*1.50 m 3.000
nr3
(0.65+0.50)*2 m 2.300
nr2
(0.65+0.50)*2 m 2.300
2*1.20 m 2.400
nril
(0.65+0.50)*2 m 2.300
2*1.00 m 2.000

RAZEM 948.520
2lKNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2

d.1.1/0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - warstwa Scieralna
KANAL Kd "A"
pod kanat fi 500 mm wraz z pasem szerokosci 0,50 m po obu stronach
200.10*(1.40+2*0.50) m?2 480.240
dodatkowo pod studnie D1-D10 fi 1200 z pasem szerokosci 0,50 m
[1.40+2*0.50+2*0.50-(1.40+2*0.50)]*(1.40+2*0.50)*10 m2 24.000
pod kanat fi 300 mm wraz z pasem szerokosci 0,50 m po obu stronach
128.30%(1.20+2*0.50) m?2 282.260
dodatkowo pod studnie D11-D14 fi 1000 z pasem szerokosci 0,50 m
[1.20+2*0.50+2%0.50-(1.20+2*0.50)]*(1.20+2*0.50)*4 m2 8.800
dodatkowo pod rozbiérke studni (obok budynku 10a)

(1.20+2*0.50-1.40)*(1.20+2*0.50) m2 1.760
dodatkowo pod rozbiérke studni (obok budynku 13)

(1.20+0.50)*(1.20+0.50) m2 2.890
KANAL Kd "B"

pod kanat fi 200 mm

[9.50-(1.40*0.50+0.50)]*(1.10+2*0.50+2*0.20) m2 20.750
KANAL Kd "C"

pod kanat fi 300 mm

[21.90-(1.40*0.50+0.50+0.20)]*(1.20+2*0.50+02*0.20) m2 53.300
dodatkowo pod studnie D15 fi 1000 z pasem szerokosci 0,50 m
[1.20+2*0.20+2*0.50+2*0.50-(1.20+2*0.50)]*(1.20+2*0.20+2*0.50)*1 m2 3.640
Przetozenie trasy kanatu sanitarnego S1-S2 fi 200 mm

23.60*(1.10+2*0.50+2*0.20) m?2 59.000
pod studnie S1i S2 fi 1000

(1.20+2*0.50+2*0.20)*(1.20+2*0.50+2*0.20)*2 m2 13.520
Pod rozbiérke wpustéw ulicznych - 13 szt.

13*(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 33.677|
Pod nowe wpusty i przykanaliki

nri8

(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
1.00*1.00 m2 1.000
nr17

(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
1.00%(8.30-5.75) m2 2.550
nr 16

na miejscu rozebranego

nr15

(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
1.00*1.00 m2 1.000
nr14

(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
1.00*1.50 m2 1.500
nri3

(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
1.00*1.00 m2 1.000
nr12

(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
1.00*1.50 m2 1.500
nrill

(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
nr 10

(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591

Norma 3.11




ul Kosciuszki kan deszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1.00*1.20 m?2 1.200
nr9
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591]
nr 8a
na miejscu rozebranego
1.00*1.00 m?2 1.000
nr8
na miejscu rozebranego
1.00*2.00 m?2 2.000
nr7
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591]
nr6
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591]
1.00*1.50 m?2 1.500
nr5
na miejscu rozebranego
nr4
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
1.00*1.50 m?2 1.500
nr3
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591]
nr2
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591]
1.00*1.20 m?2 1.200
nril
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
2*1.00 m?2 2.000

RAZEM 1041.652
3KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu |m?2

d.1.1/0104-01 z rozbiérki na odl. do 1 km - warstwa wigzaca
KANAL Kd "A"
pod kanat fi 500 mm
200.10*1.40 m?2 280.140
dodatkowo pod studnie D1-D10 fi 1200
(1.40+2*0.50-1.40)*(1.40+2*0.50)*10 m2 24.000
pod kanat fi 300 mm
128.30*1.20 m?2 153.960
dodatkowo pod studnie D11-D14 fi 1000
(1.20+2*0.50-1.20)*(1.20+2*0.50)*4 m2 8.800
dodatkowo pod rozbiorke studni (obok budynku 10a)

(1.20+2*0.50-1.40)*(1.20+2*0.50) m2 1.760
dodatkowo pod rozbiérke studni (obok budynku 13)

(1.20+2*0.50)*(1.20+2*0.50) m2 4.840
KANAL Kd "B"

pod kanat fi 200 mm

[9.50-(1.40*0.50+0.50)]*1.10 m?2 9.130
KANAL Kd "C"

pod kanat fi 300 mm

[21.90-(1.40*0.50+0.50)]*(1.20+2*0.50) m2 45.540
dodatkowo pod studnie D15 fi 1000

[1.20+2*0.20+2*0.50-(1.20)]*(1.20+2*0.50)*1 m2 3.080
Przetozenie trasy kanatu sanitarnego S1-S2 fi 200 mm

23.60*(1.10+2*0.50) m2 49.560
pod studnie S1i S2 fi 1000

(1.20+2*0.50)*(1.20+2*0.50)*2 m?2 9.680
Pod rozbiorke wpustéw ulicznych - 13 szt.

13#(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 33.677
Pod nowe wpusty i przykanaliki

nr18

(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591]
1.00*1.00 m?2 1.000
nrl7

(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
1.00%(8.30-5.75) m?2 2.550
nr 16

na miejscu rozebranego

nr 15

(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591]
1.00*1.00 m?2 1.000
nrl4

(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591]

Norma 3.11




ul Kosciuszki kan deszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1.00*1.50 m?2 1.500
nri13
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
1.00*1.00 m2 1.000
nri2
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
1.00*1.50 m?2 1.500
nril
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
nr 10
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
1.00*1.20 m2 1.200
nr9
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
nr 8a
na miejscu rozebranego
1.00*1.00 m?2 1.000
nr8
na miejscu rozebranego
1.00*2.00 m2 2.000
nr7
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
nro6
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
1.00*1.50 m?2 1.500
nr5
na miejscu rozebranego
nr4
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
1.00*1.50 m2 1.500
nr3
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
nr2
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
1.00*1.20 m?2 1.200
nrl
(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50) m2 2.591
2*1.00 m2 2.000

RAZEM 681.982
4KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumo- |m?2

d.1.10105-03 szu na odl. do 1 km - podbudowa z tlucznia

analogia
jak warstwa wigzaca
KANAL Kd "A"
473.5 m?2 473.500
KANAL Kd "B"
9.13 m?2 9.130
KANAL Kd "C"
48.62 m?2 48.620
Przetozenie trasy kanatu sanitarnego S1-S2 fi 200 mm
59.24 m?2 59.240
Pod rozbiorke wpustéw ulicznych - 13 szt.
33.677 m?2 33.677
Pod nowe wpusty i przykanaliki
57.815 m?2 57.815
RAZEM 681.982
5KNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.11103-05 waniu samoch.samowyt.- gruz z rozbiérki nawierzchni - dod.za kazdy nast.rozp. 1
analogia km ponad 1 km na odlegto$¢ 8 km
Krotnos¢ =7
1041.652*0.04 m3 41.666
681.982*0.04 m3 27.279
681.982*0.20 m3 136.396
RAZEM 205.341
6/kalk. wlasna |Optata za wysypisko m3
d.1.1]
205.341 m3 205.341
RAZEM 205.341
1.2|Rozhiérka kanalizacji deszczowej w trasie projek  towanej przebudowy
7IKNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o §r.nom. 500 mm uszczelnione- |m

d.1.2/0315-05 go zaprawg cementowg,

200.1 m 200.100
minus

20 m pomiedzy D2 i D4

-20 m -20.000
studnie

-4*1.00 m -4.000

Norma 3.11




ul Kosciuszki kan deszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 176.100
8KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $r.nom. 300 mm uszczelnione- |m
d.1.2/0315-03 g0 zaprawg cementowa,
128.30 m 128.300
21.90 m 21.900
studnie
-1*1.00 m -1.000
RAZEM 149.200
9KNR 4-05I |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o §r.nom. 200 mm uszczelnione- |m
d.1.2/0315-01 go zaprawg cementowg,
9.5 m 9.500
studnia
-1*0.50 m -0.500
RAZEM 9.000
10KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  |kpl.
d.1.2/0409-01 wykopie o gieb. 3 m
5 kpl. 5.000
na kanale sanitarnym
1 kpl. 1.000
RAZEM 6.000
11KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym 0.5m
d.1.2/0409-02 wykopie - za kazde 0.5 m ré6znicy gtebok. studnie z osadnkiem i sznitarna o tebo-
koscido 2,5 m
-5 0.5m -5.000
RAZEM -5.000
12KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni- |kpl.
d.1.2/0411-02 kiem bez syfonu
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
13KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 m3
d.1.2)1103-01 samochody samowytadowcze - do wywozu bryt betonowych z rur
analogia
rury fi 500
(149.200+13*1.50)*3.14*(0.50+2*0.08*0.5)*0.08*1.3 m3 31.953
rury fi 300
149.20*3.14*%(0.30+2*0.06*0.5)*0.06*1.3 ms3 13.155
rury fi 200
9.00*3.14*(0.20+2*0.05*0.5)*0.05*1.3 ms3 0.459
studnie
5*2.50*3.14*(1.00+2*0.10*0.5)*0.10*1.3 ms3 5.613
RAZEM 51.180
14KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.2)1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km - bryly betonowe z rur
analogia
51.18 m3 51.180
RAZEM 51.180
15KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.2)1103-05 waniu samoch.samowyt.- bryty betonowe z rur na odl 8 km - dod.za kazdy
analogia nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 7
51.18 m3 51.180
RAZEM 51.180
16|kalk. wkasna |Optata za wysypisko m3
d.1.2
51.078 m3 51.078
RAZEM 51.078
1.3|Likwidacja kanalizacji poza tras g projektowanej
17KNNR 4 Wypetnienie rur ochronnych betonem - wypetnienie wytgczonych odcinkéw kana- m3
d.1.3]1210-01 tow deszczowych
analogia
Kanat fi 500 mm
10*3.14*0.50*0.50*0.25 ms3 1.963
fi 200
24.00*3.14*0.20*0.20*0.25 ms3 0.754
przykanaliki od wpustéw ulicznych
27.50*3.14*0.15*0.15*0.25 m3 0.486
RAZEM 3.203
1.4/0dbudowa nawierzchni drogowej w trasie kanalizac  ji - bez warstwy $cieralnej
18KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm w tracsie kanatéw i m2
d.1.40104-01 przykanalikbéw
analogia
679.782 m?2 679.782
RAZEM 679.782

Norma 3.11
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
19KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.10jm?2
d.1.40111-02 cm
analogia
M*0,67
679.782 m?2 679.782
RAZEM 679.782
20KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm |m2
d.1.40114-01 z mieszanki o uziarnieniu ciagtym z przekruszenia skaty naturalnej 0-31,5 mm
679.782 m?2 679.782
RAZEM 679.782
21KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (m?2
d.1.4/0308-01 warstwa wigzaca)
679.782 m?2 679.782
RAZEM 679.782
22KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.1.4/0308-07 za dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
679.782*0.0995 t 67.638
RAZEM 67.638
2 BUDOWA KANALOW DESZCZOWYCH WRAZ Z WPUSTAMI ULICZNY MI
2.1Roboty ziemne - wykopy
23KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.10202-06 gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% mechanicz-
nie
KANAL Kd "A"
w tym fi 500 mm dt. 200,10 m
szeroko$é wykopu 1,40 m
studnie D1 fi 1200 mm
wykop pod studnie D1-D10 2,40x2,40 m,
podsypka 15 cm
osadnik 50 cm
D1-D2
17.70*1.40*%(1.72+0.15+1.71+0.15)*0.5 46.215
D2-D3
26.00*1.40*(1.71+0.15+1.70+0.15)*0.5 67.522
D3-D4
8.80*1.40%(1.70+0.15+1.71+0.15)*0.5 22.854
D4-D5
32.20*1.40%(1.71+0.15+1.78+0.15)*0.5 85.427
D5-D6
42.60*1.40*(1.78+0.15+1.89+0.15)*0.5 118.385
D6-D7
23.20*1.40*(1.89+0.15+1.95+0.15)*0.5 67.234
D7-D8
32.00*1.40%(1.95+0.15+1.94+0.15)*0.5 93.856
D8-D9
11.00*1.40%(1.94+0.15+1.99+0.15)*0.5 32.571
D9-D10
6.60*1.40%(1.99+0.15+1.85+0.15)*0.5 19.127
w tym fi 300 mm dt. 128,30 m
szerokos¢ wykopu 1,20 m
studnie D1 fi 1000 mm
wykop pod studnie D11-D14 2,20x2,20 m,
podsypka 15 cm
osadnik 50 cm
D10-D11
13.10*1.20%(1.85+0.15+1.76+0.15)*0.5 30.733
D11-D12
34.60*1.20%(1.76+0.15+1.58+0.15)*0.5 75.566
D12-D13
42.60*1.20%(1.58+0.15+1.37+0.15)*0.5 83.070
D13-D14
37.80*1.20%(1.37+0.15+1.36+0.15)*0.5 68.720
powigkszony wykop pod studnie D1-D10
2.40%(2.40-1.40)*(1.72+1.71+1.70+1.71+1.78+1.89+1.95+1.84+1.99+1.85+10* 47.136
0.15)
2.40*2.40*0.20*10 11.520
dodatkowy wykop pod osadniki
2.40*2.40*0.50*6 17.280
powigkszony wykop pod studnie D11-D14
2.20%(2.20-1.20)*(1.76+1.58+1.37+1.36+0.15*4) 14.674
2.20*2.20*0.20*4 3.872
dodatkowy wykop pod osadniki
2.20*2.20*0.50*4 9.680

Norma 3.11




ul Kosciuszki kan deszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Norma 3.11

dodatkowo pod rozbiérke studni (obok budynku 10a)
(1.20+2*0.50-1.40)*(1.20+2*0.50)*2.00

dodatkowo pod rozbiérke studni (obok budynku 13)
(1.20+2*0.50)*(1.20+2*0.50)*2.00

minus objetos¢ rurociggu fi 500 mm
-176.10*3.14*0.58*0.58*0.25

minus objetos¢ rurociggu fi 300 mm
-149.20*3.14*0.36*0.36*0.25

minus objeto$¢ studni
-3.14*1.20*1.20*0.25*2.00*(5+2)

Kanat B

w tym fi 200 mm dt. 9,50 m

szerokosé wykopu 1,10 m

studnie D1 fi 1200 mm

podsypka 15 cm

D5-granica dziatki
(9.50-1.40*0.5)*1.10%(1.78+0.15+1.62+0.15)*0.15
minus objetos¢ rurociggu fi 200 mm
-(9.50-1.40*0.5)*3.14*0.30*0.30*0.25

KANAL C

w tym fi 300 mm df. 21,90 m
szerokos¢ wykopu 1,20 m

studnie D15 fi 1000 mm

wykop pod studnie D151 2,40x2,40 m,
podsypka 15 cm

D10-D15
(21.90-1.40*0.5)*1.20*(1.81+0.15+1.89+0.15)*0.5
powigkszony wykop pod studnie D15
2.20%(2.20-1.20)*(1.89+0.15)
2.20*2.20*0.20*1

minus objetos¢ rurociggu fi 300 mm
-(21.90-0.50)*3.14*0.36*0.36*0.25

Przetozenie trasy kanatu sanitarnego S1-S2 fi 200 mm
w tym fi 200 mm dt. 23,60 m

szerokos¢ wykopu 1,10 m

studnie S1-S2 fi 1000 mm

wykop pod studnie S1iS2 2,20x2,20 m,

podsypka 15 cm

S1-S2

23.60*1.10*(2.45+0.15+2.41+0.15)*0.5

pod studnie S1i S2 fi 1000

powiekszony wykop pod studnie S1i S2
2.20%(2.20-1.20)*(2.45+2.41+2*0.15)

2.20*2.20*0.20*2

pod przedtuzenie przytaczy kanalizacyjnych 2 szt. fi 160 mm
1.00%(1.50-1.10*0.5 +1.10-1.10*0.5)*2.40

Pod rozbiorke wpustéw ulicznych - 13 szt.
13*(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50)*1.50

minus objetos¢ studni sciekowych
-13*3.14*0.65*0.65*0.25*1.50

Pod nowe wpusty i przykanaliki
nr18
(0.65+2*0.50)"2*2.00
1.00*1.00*1.65

nr17
(0.65+2*0.50)"2*2.00
1.00*1.00*(8.30-2.55)
nr 16

na miejscu rozebranego
nr 15
(0.65+2*0.50)"2*2.00
1.00*1.00*1.65

nr14
(0.65+2*0.50)"2*2.00
1.50*1.00*1.65

nr13
(0.65+2*0.50)"2*2.00
1.00*1.00*1.65

nr12
(0.65+2*0.50)"2*2.00

1.50*1.00*1.65

3.520

9.680

-46.503

-15.179

-15.826

5.372

-0.622

50.880

4.488
0.968

-2.177

66.977

11.352

1.936

3.600

50.515

-6.467|

5.445
1.650

5.445
5.750

5.445
1.650

5.445
2.475

5.445
1.650

5.445

2.475)




ul Kosciuszki kan deszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
nrill
(0.65+2*0.50)"2*2.00 5.445
nr 10
(0.65+2*0.50)"2*2.00 5.445
1.20*1.00*1.65 1.980
nr9
(0.65+2*0.50)"2*2.00 5.445
nr 8a
na miejscu rozebranego
1.00*1.00*1.65 1.650
nr8
na miejscu rozebranego
1.00*2.00*1.65 3.300
nr7
(0.65+2*0.50)"2*2.00 5.445
nr6
(0.65+2*0.50)"2*2.00 5.445
1.50*1.00*1.65 2.475
nr5
na miejscu rozebranego
nr4
(0.65+2*0.50)"2*2.00 5.445
1.50*1.00*1.65 2.475
nr3
(0.65+2*0.50)"2*2.00 5.445
nr2
(0.65+2*0.50)"2*2.00 5.445
1.20*1.00*1.65 1.980
nril
(0.65+2*0.50)"2*2.00 5.445
1.00*1.00*1.65 1.650
minus objeto$¢ rozbidranej nawierzchni :
-681.982*1.35*0.28 -257.789
Ogétem wykop
A (obliczenia pomocnicze) =========
893.002
minus 20% wykopu recznego
-0.20*889.402 -177.880
OGOLEM wykop mechaniczny
B (obliczenia pomocnicze) =========
-177.880
889.402 m3 889.402
-177.88 m3 -177.880
RAZEM 711.522
24KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.10307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
177.88 m3 177.880
RAZEM 177.880
25KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.10206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.wywdz gruntu z wykopu recznego
889.402 m3 889.402
RAZEM 889.402
26KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi|ms3
d.2.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) dalsze 5 km ponad 1km
Krotnos¢ =5
889.402 m3 889.402
RAZEM 889.402
2.2lUmocnienia wykopow
27KAT.INDYW |Umocnienie scian wykopéw waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za po- |m3
d.2.2.1/501/1 mocg metalowej obudowy skrzyniowej (boks), grunt kat. I-IV
Z pozycji 23
17.70*1.40*(1.72+0.15+1.71+0.15)*0.5 m3 46.215
26.00*1.40%(1.71+0.15+1.70+0.15)*0.5 m3 67.522
8.80*1.40*(1.70+0.15+1.71+0.15)*0.5 m3 22.854
32.20%1.40%(1.71+0.15+1.78+0.15)*0.5 m3 85.427|
42.60*1.40*(1.78+0.15+1.89+0.15)*0.5 m3 118.385
23.20*1.40%(1.89+0.15+1.95+0.15)*0.5 m3 67.234
32.00*1.40%(1.95+0.15+1.94+0.15)*0.5 m3 93.856
11.00*1.40%(1.94+0.15+1.99+0.15)*0.5 m3 32.571]
6.60*1.40%(1.99+0.15+1.85+0.15)*0.5 m3 19.127|
13.10*1.20*(1.85+0.15+1.76+0.15)*0.5 m3 30.733
34.60*1.20*%(1.76+0.15+1.58+0.15)*0.5 m3 75.566
42.60%1.20%(1.58+0.15+1.37+0.15)*0.5 m3 83.070
37.80*1.20*(1.37+0.15+1.36+0.15)*0.5 m3 68.720
2.40%(2.40-1.40)*(1.72+1.71+1.70+1.71+1.78+1.89+1.95+1.84+1.99+1.85+10* |m3 47.136

Norma 3.11

0.15)
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ul Kosciuszki kan deszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
2.40*2.40*0.20*10 m3 11.520
2.40*2.40*0.50*6 m3 17.280
2.20%(2.20-1.20)*(1.76+1.58+1.37+1.36+0.15*4) m3 14.674
2.20*2.20*0.20*4 m3 3.872
2.20*2.20*0.50*4 m3 9.680
(1.20+2*0.50-1.40)*(1.20+2*0.50)*2.00 m3 3.520
(1.20+2*0.50)*(1.20+2*0.50)*2.00 m3 9.680
(9.50-1.40*0.5)*1.10%(1.78+0.15+1.62+0.15)*0.15 m3 5.372
(21.90-1.40*0.5)*1.20*%(1.81+0.15+1.89+0.15)*0.5 m3 50.880
2.20*(2.20-1.20)*(1.89+0.15) m3 4.488
2.20*2.20*0.20*1 m3 0.968
23.60*1.10%(2.45+0.15+2.41+0.15)*0.5 m3 66.977
2.20%(2.20-1.20)*(2.45+2.41+2*0.15) m3 11.352
2.20*2.20*0.20*2 m3 1.936
1.00*(1.50-1.10*0.5 +1.10-1.10*0.5)*2.40 m3 3.600
13*(0.57+2*0.50)*(0.65+2*0.50)*1.50 m3 50.515
(0.65+2*0.50)"2*2.00 m3 5.445
1.00*1.00*1.65 m3 1.650
(0.65+2*0.50)"2*2.00 m3 5.445
1.00*1.00*(8.30-2.55) m3 5.750
(0.65+2*0.50)"2*2.00 m3 5.445
1.00*1.00*1.65 m3 1.650
(0.65+2*0.50)"2*2.00 m3 5.445
1.50*1.00*1.65 m3 2.475
(0.65+2*0.50)"2*2.00 m3 5.445
1.00*1.00*1.65 m3 1.650
(0.65+2*0.50)"2*2.00 m3 5.445
1.50*1.00*1.65 m3 2.475
(0.65+2*0.50)"2*2.00 m3 5.445
(0.65+2*0.50)"2*2.00 m3 5.445
1.20*1.00*1.65 m3 1.980
(0.65+2*0.50)"2*2.00 m3 5.445
1.00*1.00*1.65 m3 1.650
1.00*2.00*1.65 m3 3.300
(0.65+2*0.50)"2*2.00 m3 5.445
(0.65+2*0.50)"2*2.00 m3 5.445
1.50*1.00*1.65 m3 2.475
(0.65+2*0.50)"2*2.00 m3 5.445
1.50*1.00*1.65 m3 2.475
(0.65+2*0.50)"2*2.00 m3 5.445
(0.65+2*0.50)"2*2.00 m3 5.445
1.20*1.00*1.65 m3 1.980
(0.65+2*0.50)"2*2.00 m3 5.445
1.00*1.00*1.65 m3 1.650
RAZEM 1237.565
28KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |kpl.
d.2.2/0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
29KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.2.2/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
30KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.20529-01
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
31]KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2.2/0529-06 m
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
32KNNR 1 Montaz konstrukcji ktadki dla pieszych o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.20528-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33KNNR 1 Demontaz konstrukcji ktadki dla pieszych o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.2/0528-06
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.3Roboty odwodnieniowe
34/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do |szt.
d.2.3/0605-01 gtebokosci 4 m.
(328.40+21.90+9.50+23.60)/1 co 1 m
383 Szt. 383.000
RAZEM 383.000

Norma 3.11
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

35
d.2.3

kalkulacja
wiasna

Praca agregatu pompowego - pompowanie z instalacji igtofiltrow1

383*0.25

95.750

RAZEM

95.750

2.4

Roboty ziemne - zasypka wykopéw

36
d.2.4

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
3.0 m w gr.kat. I-lll

- strefa ochronna rury

kanat KdA

fi = 500 mm

fi + 30 cm na szerokos$co 1,40 m

kanat minus studnie fi 1200 = 10 szt.
(200.10-1.20*10)*1.40*(0.50+0.30)

minus objetosc¢ rurociggu fi 500 mm
-(200.10-1.20*10.00)*3.14*0.50*0.50*0.25
fi = 300 mm

fi +30 cm na szerokosci 1,20 m

kanat minus studnie fi 1000 = 4 szt.
(128.30-4*1.00)*1.20*(0.30+0.30)

minus objetosc¢ rurociggu fi 300 mm
-(128.30-4*1.00)*3.14*0.315*0.315*0.25
A (suma czesciowa)

kanat KB

fi = 200 mm

fi +30 cm na szerokosci 1,10 m

kanat minus studnia D5 1/2 szt. fi 1000 mm
(9.50-0.50)*1.10*(0.20+0.30)

minus objetos¢ rurociggu fi 200 mm
-(9.30-0.50)*3.14*0.20*0.20*0.25

B (suma czesciowa)

kanat KC

fi = 300 mm

fi +30 cm na szerokosci 1,20 m

kanat minus studnie fi 1000 = 1 szt.
(21.90-1*1.00)*1.20*(0.315+0.30)
minus objetosc¢ rurociggu fi 300 mm
-(21.90-1*1.00)*3.14*0.315*0.315*0.25
C (suma czesciowa)

kanat KB

fi = 200 mm

fi +30 cm na szerokosci 1,10 m

kanat minus studnia D5 1/2 szt. fi 1000 mm
(9.50-0.50)*1.10*(0.20+0.30)

minus objetos¢ rurociggu fi 200 mm
-(9.30-0.50)*3.14*0.20*0.20*0.25

D (suma czes$ciowa)

kanat sanitarny Ks

fi = 200 mm

fi +30 cm na szerokosci 1,10 m

kanat minus studnia DS1iS2 =2 szt. fi 1000 mm
(23.60-2*0.50)*1.10%(0.20+0.30)

minus objetosc¢ rurociggu fi 200 mm
-(23.60-2*0.50)*3.14*0.20*0.20*0.25

przedtuzenie przylaczy fi 160 mm szer. 1,00 m
(1.50-1.10*0.5+1.10-1.10*0.5)*1.00*(0.16+0.30)
minus objetosc rurociggu
-(1.50-1.10*0.5+1.10-1.10*0.5)*3.14*0.16*0.16*0.25

E (suma czesciowa)

przykanaliki wpustéw ulicznych 19 szt. = 47,5 m

fi = 160 mm

fi +30 cm na szerokosci 1,00 m

kanat minus studnia fi 2000 mm 8 szt. i fi 1200 mm 11 szt.
(47.50-8*1.10-1.20)*1.00%(0.16+0.30)

minus objetosc¢ rurociggu fi 160 mm
-(47.50-8*1.10-11*1.20)*3.14*0.16*0.16*0.25

F (suma czesciowa)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3

210.672

-36.915

305.833

37
d.2.4

KNNR 1
0318-03

Norma 3.11

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
3.0 m w gr.kat. I-11l
- obsypka studni

dennica 20 cm

-12 -
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
kanat KdA
D1
(2.40*2.40-3.14*1.40*1.40*0.25)*(0.20+0.50+1.72) m3 10.216
D2
(2.40*2.40-3.14*1.40*1.40*0.25)*(0.20+1.74) ms3 8.190
D3
(2.40*2.40-3.14*1.40*1.40*0.25)*(0.20+0.50+1.77) m3 10.427
D4
(2.40*2.40-3.14*1.40*1.40*0.25)*(0.20+1.71) ms3 8.063
D5
(2.40*2.40-3.14*1.40*1.40*0.25)*(0.20+0.50+1.84) m3 10.722
D6
(2.40*2.40-3.14*1.40*1.40*0.25)*(0.20+1.97) ms3 9.160
D7
(2.40*2.40-3.14*1.40*1.40*0.25)*(0.20+0.50+2.02) m3 11.482
D8
(2.40*2.40-3.14*1.40*1.40*0.25)*(0.20+2.01) ms3 9.329
D9
(2.40*2.40-3.14*1.40*1.40*0.25)*(0.20+0.50+1.97) m3 11.271
D10
(2.40*2.40-3.14*1.40*1.40*0.25)*(0.20+0.50+1.81) m3 10.596
minus obsypka policzona przy rurociaggu
-10*1.4*0.80*2*0.50 ms3 -11.200
D11
(2.20*2.20-3.14*1.20*1.20*0.25)*(0.20+0.50+1.79) m3 9.237
D12
(2.20*2.20-3.14*1.20*1.20*0.25)*(0.20+0.50+1.63) m3 8.643
D13
(2.20*2.20-3.14*1.20*1.20*0.25)*(0.20+0.50+1.45) m3 7.976
D14
(2.20*2.20-3.14*1.20*1.20*0.25)*(0.20+0.50+1.36) m3 7.642
minus obsypka policzona przy rurociagu
-4*1.20*0.615*2*0.50 ms3 -2.952
A (sumaczesciowa) ] s
118.802
kanat KC
D15
(2.20*2.20-3.14*1.20*1.20*0.25)*(0.20+1.89) m3 7.753
minus obsypka policzona przy rurociagu
-1.20*0.615*2*0.50 m3 -0.738
B (sumaczesciowa) ] e
7.015
kanat sanitarny KS
S1
(2.20*2.20-3.14*1.20*1.20*0.25)*(0.20+2.45) ms3 9.830
S2
minus obsypka policzona przy rurociagu
-1.10*0.50*4*0.50 m3 -1.100
C (sumaczesciowa) | e
8.730
dodatkowo po rozbiérce studni (obok budynku 10a)
(1.20+2*0.50-1.40)*(1.20+2*0.50)*2.00 m3 3.520
dodatkowo po rozbiérce studni (obok budynku 13)
(1.20+2*0.50)*(1.20+2*0.50)*2.00 m3 9.680
wpusty
wykopy pod wpusty uliczne wykop 1,60x1,60x2,25 minus podsypka 0,15 m = gt.
2,10 m
19*1.60*1.60*2.10 ms3 102.144
minus objetos¢ studzienki
-19*3.14*0.60*0.60*0.25*2.10 ms3 -11.276
minus objetos¢ rury
D (suma cze$ciowa) ] e
104.068
minus objetos¢ nawierzchni do odbudowy
-10*2.40*2.40*0.48 m3 -27.648
-4*2.20%2.20*0.48 m3 -9.293
-1*2.20*2.20*0.48 m3 -2.323
-2*2.20%2.20*0.48 m3 -4.646
-1*1.60*1.60*0.48 m3 -1.229
-18*1.60*1.10*0.48 m3 -15.206
E (sumaczesciowa) ] e
-60.345
RAZEM 178.270
38KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2.4/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. I-1l - przesta po odliczeniu obsypki studni, strefy ochronnej rury i
podsypek
-13-
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ul Kosciuszki kan deszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

zasypka w przestach ogétem

KANAL Kd "A"

fi 500

dtugosé 200,10 m

szerokosé wykopu 1,40 m

obsypka 0,50+0,30 m

nawierzchnia do odbudowy 0,48 m

D1-D2
(17.70-2.40)*1.40%(1.72-1.28+1.74-1.28)*0.5
D2-D3
(26.00-2.40)*1.40%(1.74-1.28+1.77-1.28)*0.5
D3-D4
(8.80-2.40)*1.40*(1.74-1.28+1.71-1.28)*0.5
D4-D5
(32.20-2.40)*1.40%(1.71-1.28+1.84-1.28)*0.5
D5-D6
(42.60-2.40)*1.40%(1.84-1.28+1.97-1.28)*0.5
D6-D7
(23.20-2.40)*1.40%(1.97-1.28+2.02-1.28)*0.5
D7-D8
(32.00-2.40)*1.40%(2.02-1.28+2.01-1.28)*0.5
D8-D9
(11.00-2.40)*1.40%(2.01-1.28+1.97-1.28)*0.5
D9-D10
(6.60-2.40)*1.40*(1.97-1.28+1.81-1.28)*0.5
fi 300

dtugos¢ 128,30 m

szeroko$é wykopu 1,20 m

obsypka 0,30+0,30 m

nawierzchnia do odbudowy 0,48 m

D10-D11
(13.10-2.40*0.5-2.20*0.5)*1.20*(1.81-1.08+1.79-1.08)*0.5
D11-D12
(34.60-2.20)*1.20*(1.79-1.08+1.63-1.08)*0.5
D12-D13
(42.80-2.20)*1.20*(1.63-1.08+1.45-1.08)*0.5
D13-D14
(37.80-2.20)*1.20*(1.45-1.08+1.36-1.08)*0.5
A (suma czesciowa)

KANAL Kd "B"

fi 200

dtugos¢ 9,50 m

szeroko$é wykopu 1,10 m

obsypka 0,20+0,30 m

nawierzchnia do odbudowy 0,48 m
D5-granica dziatki
(9.50-2.40*0.5)*1.10*(1.84-0.98+1.82-0.98)*0.5
KANAL Kd "C"

fi 300

dtugos¢ 21,90 m

szeroko$é wykopu 1,20 m

obsypka 0,30+0,30 m

nawierzchnia do odbudowy 0,48 m

D10-D15
(21.90-2.20)*1.20*(1.73-1.08+1.89-1.08)*0.5
KANAL sanitarny Ks

fi 200

dtugos¢ 23,60 m

szeroko$é wykopu 1,10 m

obsypka 0,20+0,30 m

nawierzchnia do odbudowy 0,48 m

S1-S2
(9.50-2.40*0.5)*1.10*(1.84-0.98+1.82-0.98)*0.5
Przykanaliki

fi 160

dtugos¢ 47,50 m

szeroko$é wykopu 1,10 m

obsypka 0,16+0,30 m

nawierzchnia do odbudowy 0,48 m
47.50%[1.65-(0.16+0.30+0.48)]*1.00

minus objetosci ujete w obliczeniach studni i wpustow - 2x po 0,5 m
-1.00%[1.65-(0.16+0.30)]*2*0.50*19

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

9.639

15.694

3.987

20.651

35.175

20.821

30.458

8.548

3.587

218.680

7.761]

17.257

7.761]

33.725

-22.610

RAZEM

262.574

39KNNR 1
d.2.4/0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad - dow6z piasku (wymiana gruntu)

305.833+178.270+262.534

m3

746.637|

Norma 3.11
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ul Kosciuszki kan deszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 746.637
40 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi|m3
d.2.4/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) na odlegto$¢ ponad 1 do 9
km
Krotnos¢ = 9
746.637 m3 746.637
RAZEM 746.637
41kalk. wkasna [Zakup pospotki m3
d.2.4
746.637 m3 746.637
RAZEM 746.637
2.5/Roboty konstrukcyjno - monta  zowe
42[KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2.51411-02
KANAL Kd "A"
(200.10-10*1.20)*1.40*0.15 ms3 39.501
(128.30-4*1.00)*1.20*0.15 m3 22.374
dodatkowo pod studnie
10*2.40*2.40*0.15 m3 8.640
4+2.20*2.20*0.15 ms3 2.904
KANAL B
(9.50-1.20*0.5)*1.20*0.15 m3 1.602
KANAL C
(21.90-1.20*0.5-1.00*0.5)*1.20*0.15 ms3 3.744
dodatkowo pod studnie
1*2.20*2.20*0.15 ms3 0.726
KANAL sanitarny KS
(23.60-1.00)*1.20*0.15 m3 4.068
dodatkowo pod studnie
2*2.20*2.20*0.15 m3 1.452
RAZEM 85.011
43 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - rury jednorodne lite o |m
d.2.5/1308-07 wytrzymatosci SN 10 kN/m2
200.10 m 200.100
minus dtugosci studni
-(8*1.00+2*1.00*0.5) m -9.000
RAZEM 191.100
44KNNR 4 Nasuwki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 500 mm szt
d.2.51322-07
1+8*2+1 szt 18.000
RAZEM 18.000
45KNNR 4 Kanaty z rur PVC kielichowych tgczonych na wecisk i uszczelke o $r. zewn. 315 |m
d.2.5/1308-05 mm - rury jednorodne lite o wytrzymatosco obwodowej 10kN/m2
KANAL Kd "A"
128.30 m 128.300
minus dtugosci studni
-(1.00*0.5+3*0.80+0.5*0.80) m -3.300
KANAL C
21.90 m 21.900
minus diugosc¢ na studnie
-(1*1.00*0.5+0.80*0.5) m -0.900
RAZEM 146.000
46/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm szt
d.2.5/1322-05 - nasuwka jednorodna lita do kanalizacji zewnetrznej o wytrzymatosci obwodowej
8 kKN/m2
1+3*2+1 szt 8.000
RAZEM 8.000
47 KNNR 4 Kanaty z rur PVC kielichowych tgczonych na wecisk i uszczelke o $r. zewn. 200 |m
d.2.5/1308-03 mm - rury jednorodne lite o wytrzmatosci obwodowej 8 KN/m2
Kanat B
9.50 m 9.500
minus dtugosci studni
-1.00*0.5 m -0.500
KANAL Ks
23.60 m 23.600
minus dtugosci studni
-2*1.00*0.5 m -1.000
RAZEM 31.600
48 KNNR 4 Nasuwki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm|szt
d.2.5(1322-03 - wykonanie j.w.
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
49KNNR 4 Trojniki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200/ szt
d.2.51321-03 200/160 mm - wykonanie j.w.

Norma 3.11
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ul Kosciuszki kan deszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
50 KNNR 4 Komory murowane z cegty- ptyta betonowa fundamentowa studnia D1 m3
d.2.5/1419-04
0.20*3.14*(1.20+2*0.50)"2*0.25 m3 0.760
RAZEM 0.760
51KNNR 4 Komory murowane z cegty- grub.muru 1 cegta m3
d.2.5/1419-01
1.57*3.14*(1.20+0.25)*0.25 m3 1.787
minus otwory
-3.14*0.6072*0.25*0.25 m3 -0.071
-3.14*0.50"2*0.25*0.25 m3 -0.049
-3.14*0.4072*0.25*0.25 m3 -0.031
RAZEM 1.636
52 Osadzenie przejscia szczelnego w murowanej $cianie studni D1. zewn. 500 mm |szt
d.2.5|analogia do ruru PVC 500
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53KNNR 4 Tynki cementowe zwykte na $cianach pionowych - Studnia D1 m?2
d.2.5\1425-02
1.57*3.14%(1.20+1.20+2*0.25) m2 14.296
minus otwory
-3.14*0.60"2*0.25*2 m2 -0.565
-3.14*0.5072*0.25*2 m2 -0.393
-3.14*0.40"2*0.25*2 m2 -0.251
RAZEM 13.087
54KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1200 mm studnia D1 m
d.2.5\1423-03
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
55KNNR 4 Kominy wtazowe z kregébw betonowych - pokrywa nastudzienna z wkazem o szt.
d.2.5/1423-06 Sr.1400/600 mm - pokrywa z wtazem zeliwnym D400 fi 600 mm z wypetnienien
analogia betonowym i wktadka ttumiaca na studni D1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji  |m?2
d.2.5(1513-01 lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa studnia D1 komora
murowana
1.57*3.14%(1.20+1.20+2*0.25) m2 14.296
minus otwory
-3.14*0.60"2*0.25*2 m2 -0.565
-3.14*0.5072*0.25*2 m2 -0.393
-3.14*0.40"2*0.25*2 m2 -0.251
RAZEM 13.087
57KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji  |m?2
d.2.5/1513-02 lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
13.087 m2 13.087
RAZEM 13.087
58KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asim?
d.2.5/1513-03 faltowego na zimno - pierwsza warstwa
13.087 m2 13.087
RAZEM 13.087
59KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asim?
d.2.5\1513-04 faltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
13.087 m2 13.087
RAZEM 13.087
60KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu as-m?2
d.2.51512-01 faltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
3.14*1.20"2*0.25 m2 1.130
RAZEM 1.130
61KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu as-m?2
d.2.5/1512-02 faltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
1.13 m2 1.130
RAZEM 1.130
62KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na |m?2
d.2.5(1512-03 zimno - pierwsza warstwa
1.13 m2 1.130
RAZEM 1.130
63KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na |m?2
d.2.51512-04 zimno - kazda nastepna warstwa
1.13 m2 1.130
RAZEM 1.130
64kalk. wtasna |Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200 mm z kregéw (beton B-45) tgczo- |stud.
d.2.5 nych na uszczelke gumowag, z wkazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym D-
400: z prefabrykowang kineta - studnia Dn 500/500/2*160 o gt. 1,50 - 2,00 m -
st. D2, D4, D6
3 stud. 3.000

Norma 3.11
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
65kalk. wtasna |Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200 mm z kregéw (beton B-45) taczo- |stud.
d.2.5 nych na uszczelke gumowa, z wkazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym D-
400: z prefabrykowang kineta - studnia Dn 500/500/160 o gt. 2,01 - 2,50 m - st.
D8
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
66/kalk. wtasna |Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200 mm z kregéw (beton B-45) tgczo- |stud.
d.2.5 nych na uszczelke gumowa, z wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym D-
400: z osadnikien gt. 0,5 m - studnia Dn 500/500 o gt. 2,01 - 2,50 m - st. D3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
67|kalk. wtasna |Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200 mm z kregéw (beton B-45) tgczo- |stud.
d.2.5 nych na uszczelke gumowa, z wlkazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym D-
400: z osadnikien gt. 0,5 m - studnia Dn 500/500 o gt. 2,51 - 3,00 m - st. D7
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
68kalk. wtasna |Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200 mm z kregéw (beton B-45) tgczo- |stud.
d.2.5 nych na uszczelke gumowa, z wkazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym D-
400: z osadnikien gt. 0,5 m - studnia Dn 500/500/200+2*160 o g. 2,0-2.5 m -
st. D5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
69kalk. wtasna |Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200 mm z kregéw (beton B-45) tgczo- |stud.
d.2.5 nych na uszczelke gumowa, z wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym D-
400: z osadnikien gt. 0,5 m - studnia Dn 500/500/200 o gt. 2,0 - 2.5 m - st. D9
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
70kalk. wtasna |Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200 mm z kregéw (beton B-45) tgczo- |stud.
d.2.5 nych na uszczelke gumowa, z wlkazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym D-
400: z osadnikien gt. 0,5 m - studnia Dn 500/315/315 0 gt. 2,0 - 2.5 m - st. D10
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
71 Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton B-45) tgczo- |stud.
d.2.5kalk. wkasna |nych na uszczelke gumowa, z wtazem zeliwnym z wypetieniem betonowym D-
400:; z prefabrykowang kineta - studnia Dn 315/315 o gt. 1,50-2,00 m - st. D15
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
72 Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton B-45) taczo- |stud.
d.2.5kalk. wkasna |nych na uszczelke gumowa, z wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym D-
400:; z osadnikiem - studnia Dn 315/315/2*160 o gt. 2,0 -2,5m - st. D11, D12
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
73 Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton B-45) tgczo- |stud.
d.2.5kalk. wkasna |nych na uszczelke gumowa, z wtazem zeliwnym z wypetieniem betonowym D-
400:; z osadnikiem - studnia Dn 315/315/2*160 o gt. 1,5-2,0 m - st. D13, D14
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
74 Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton B-45) taczo- |stud.
d.2.5kalk. wkasna |nych na uszczelke gumowa, z wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym D-
400:; z prefabrykowang kinetg - studnia Dn 315/315 o gt. 2,00-2,50 m - st. S1,
S2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
75KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury PVC jednorodne |m
d.2.5/1308-02 lite 0 wytrzymatosci obwodowej 8 KN/m2
KANAL Kd "A" -przykanaliki
47.50 m 47.500
KANAL sanitarny
1.50+1.10 m 2.600
RAZEM 50.100
76/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.2.5/1322-02 - nasuwka do kanalizacji zewnetrznej o wytrzymtosci obwodowej 8 KN/m2
0 szt 0.000
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
77KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe z dennicg monolityczng o $r.500 mm z szt.
d.2.5(1424-02 osadnikiem bez syfonu
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
3REGULACJA PIONOWA WEAZOW | SKRZYNEK ULICZNYCH
78KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu |m3
d.3/1305-01 w jednym miejscu do 0.1 m3 - skrzynki uliczne zasuw na sieci i przytaczach wodo
ciagowych
15 szt.
15*0.1 m3 1.500
RAZEM 1.500

Norma 3.11
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
79KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu |m3
d.3/1305-01 w jednym miejscu do 0.1 m3 - regulacja studzienek telekomunikacyjnych
5 szt.
5*0.1 m3 0.500
RAZEM 0.500
80KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu |m3
d.3/1305-01 w jednym miejscu do 0.1 m3 - skrzynki uliczne zasuw na sieci i przytaczach gazo-
ciagowych
10 szt.
10*0.1 m3 1.000
RAZEM 1.000
81/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu |m3
d.3/1305-02 w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 - studzienki kanalizacji sanitarnej
10 szt.
10*0.2 m3 2.000
RAZEM 2.000

Norma 3.11
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ul Kosciuszki kan deszczowa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1.robocizna r-g 5221.1449
2.robocizna r-g 132.2300

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.,cegta ceramiczna kanalizacyjna szt 713.2960 713.2960
2./cement portlandzki "25" z dodatkami kg 133.0000 133.0000
3./cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 11.5182 11.5182
4./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0.3000 0.3000
5./deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.0433 0.0433
6./deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0129 0.0129
7./deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. Il |m3 0.5800 0.5800
8./drewno okragte na stemple budowlane, okorowanemm3 0.0900 0.0900
Sr. 16-18 ¢
9./drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 72.0000 72.0000
10./gwozdzie budowlane kg 30.6000 30.6000
11.|ighofiltry (igty) szt 39.0660 39.0660
12.kladka kpl 0.1000 0.1000
13.|[kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r. m 19.1500 19.1500
200 mm
14.|koryto drewniane szt 1.8000 1.8000
15.krawedziaki iglaste K. Il m3 0.2277 0.2277|
16.krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm Kl.II m3 0.8300 0.8300
17.krag betonowy $r 500 mm szt 19.0000 19.0000
18.lkrag betonowy $r. 500 z pvc 160 szt 19.0000 19.0000
19.kregi 1200 betonowe wys.500 mm szt 1.0000 1.0000
20.ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt 3.0000 3.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
21.ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt 8.0000 8.0000
uszczelkg o $r. zewn. 315 mm - nasuwka
22.lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 41.9402 41.9402
23.masa betonowa zwykta z kruszywa naturalnego ~ |m3 7.9341 7.9341
24.mieszanka betonowa m3 0.5150 0.5150
25./mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalneqms3 0.7980 0.7980
go B-10
26./mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalneqms3 0.5399 0.5399
goB7,5
27.mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 67.6383 67.6383
28.mieszanka o uziarnieniu ciaglym uzyskana z prze- m3 166.8865) 166.8865)
kruszenia skaty naturalnej 0-31,5
29.nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I=1, |szt 19.0000 19.0000
om
30.|nasuwki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt 8.0000 8.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
31.Nasuwki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt 18.0000 18.0000
uszczelkg o $r. zewn. 500 mm
32./optata za wysypisko m3 256.4190 256.4190
33./osadniki betonowe $r. 500 mm szt 19.0000 19.0000
34.piasek m3 102.8779 102.8779
35.|piasek do betonéw zwykty m3 0.3800 0.3800
36.|pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 19.0000 19.0000
37.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt 19.0000 19.0000
38.|pokrywy 1200 nastudzienne zelbetowe szt 1.0000 1.0000
39.)pospéika m3 769.9562 769.9562
40.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 103.7134 103.7134
41.|Przejscie szczelne L= 240 mm do rury PVC dz szt 1.0000 1.0000
500 mm
42 roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 4.2200 4.2200
43.roztwér asfaltowy do gruntowania kg 9.1281 9.1281
44.roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL kg 1.9000 1.9000
R
45 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 51.1020 51.1020
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
46./rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 32.2320 32.2320
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
47 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 148.9200 148.9200
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 315 mm
48./rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 194.9220 194.9220
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 500 mm
49.rynny podporowe m 0.6500 0.6500
50.)stopnie wtazowe zeliwne szt 3.9404 3.9404
-19-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
51./Studnia betonowa 1000-315/315 tgczona ha szt 1.0000 1.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi 1,5-2
52./Studnia betonowa 1000-315/315 tgczona ha szt 2.0000 2.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi 2- 2,5
53./Studnia betonowa 1000-315/315/2*160 tgczona na|szt 2.0000 2.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi; z osadnikiem h=
15-2,0m
54.Studnia betonowa 1000-315/315/2*160 taczona na|szt 2.0000 2.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi; z osadnikiem h=
20-25m
55./Studnia betonowa 1200-500/315/315 tgczona ha |szt 1.0000 1.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi; z osadnikiem gt.
0,5m h=2,0-25m
56./Studnia betonowa 1200-500/500 tgczona na szt 1.0000 1.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi; z osadnikiem gt.
0,5m h=2,0-25m
57./Studnia betonowa 1200-500/500 tgczona na szt 1.0000 1.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi; z osadnikiem gt.
0,5m h=2,5-3,0m
58./Studnia betonowa 1200-500/500/160 tgczona na |szt 1.0000 1.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi 2,0-2,5 m
59./Studnia betonowa 1200-500/500/2*160 taczona na|szt 3.0000 3.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi 1,5-2,0 m
60./Studnia betonowa 1200-500/500/200 tgczona na |szt 1.0000 1.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi; z osadnikiem gt.
0,5m h=2,0-25m
61./Studnia betonowa 1200-500/500/200+2*160 taczo-|szt 1.0000 1.0000
na na uszczelki i stopnami ztazowymi; z osadni-
kiem gt. 0,5 m h=2,0-25m
62./Sruby M 16 z nakretkami kg 153.2000 153.2000
63./sruby stalowe doktadne M-20 1=300 mm kg 47.3200 47.3200
64.trojniki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 3.0000 3.0000
uszczelka o $r. zewn. 200/200/160 mm
65.waz gumowy $r. 50 mm m 76.6000 76.6000
66.Wiaz kanatowy zeliwny D-400 fi 600 mm z wype}- |szt 17.0000 17.0000
nieniem betonowym i wkladkg ttumigca
67.woda m3 64.5399 64.5399
68.\wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki szt 19.0000 19.0000
650x450 mm
69.lzaprawa cementowa M 12 m3 0.0523 0.0523
70.)zaprawa cementowa M 7 m3 0.7035 0.7035
71.materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ul Kosciuszki kan deszczowa

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto §¢
1./ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 16.7226
2.[frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 12.4998
3.gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 18.2861
4.kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 3.9289
5./koparka 0.40 m3 m-g 47.8143
6. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 111.8648
7.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 40.9189
8. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 | m-g 7.3187

m3

9.\mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciagnika) szerokosci |m-g 16.7226

1,9-23m
10./mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110 kW (jm-g 37.5090

150 KM)
11.Jobudowa metalowa skrzyniowa - typ boksowy m- 247.5130
12.pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 82.5212
13.Jpompa do betonu z rurociggiem na samochodzie m-g 2.2421
14.)pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 76.6000
15.Pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80 m3/h m-g 95.7500
16./rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4.6225
17.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 1.7674
18.samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 145.5749
19.samochod samowytadowczy 5 -10 t m-g 262.8162
20.samochdd samowytadowczy 5 t m-g 525.2106
21.samochdd skrzyniowy m-g 38.9476
22.samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 61.5794
23.samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 116.1512
24 /spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 47.7360
25./ubijak spalinowy 200 kg m-g 18.3802
26.walec statyczny samojezdny m-g 7.0697
27.walec statyczny samojezdny 10 t m-g 12.3720
28.\walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 21.3452
29.walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 9.0411
30.wciggarka reczna 3-5 t m-g 132.9682
31.zageszczarka wibracyjna m-g 60.3578
32.zuraw samochodowy 4 t m-g 184.5020

RAZEM

Stownie:
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