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¯eliwny œciekowy wpust uliczny 

Pierœcieñ utrzymuj¹cy wpust

Pierœcieñ odci¹¿aj¹cy

Rura betonowa

Osadnik 

Pod³o¿e z piasku lub ¿wiru

Przejœcie szczelne

Przykanalik 

Nawierzchnia 
0 0

Prefabrykaty betonowe beton B45 W8
Wokó³ studni wykonaæ obsypkê z gruntu niespoistego
o szerokoœci 30 cm. 
Obsypkê zagêœciæ do wskaŸnika 0,98 ZPP
(zmodyfikowanej próby Proctora).

PVC 8kN

Skala 1:20

Studnia uliczna œciekowa

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA „RONDO”
Ul. Zofii Ryblewskiej - Cichoñskiej 2b   63-900 Rawicz

Nazwa zadania

Adres obiektu

Rysunek 

Funkcja

Projektant

Projektant

Tytu³, imiê i nazwisko Specjalnoœæ Zakres

Stadium

Skala

Rysunek nr

Data oprac.

Nr upr. bud. Podpis

PB-PW

1:20

12.2013

Przebudowa ul. Koœciuszki w Poniecu

Kanalizacja deszczowa - przebudowa

mgr in¿. Andrzej Kêdziora 

mgr in¿. Mieczys³aw Olejniczak

Instalacyjno
in¿ynieryjna 
   Wodno 
melioracyjna

Wodoc. 
Kanal.

1616/93/Lo

1242/89/Lo

Poniec pow. Gostyñski
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