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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) Lech Przybylak

legitymujacy(a) sie dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta
Miasta Leszna zamieszkaty(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121, po zapoznaniu si€
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) zgodnie z art. 34
ust.3d pkt 3

os$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gminy Poniec

dotyczacy:
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowa oczyszczalnig $ciekow dia
szkoly podstawowej w Zytowiecku.

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnodci karnej za podanie w ninigjszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

W zataczeniu przedkiadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis projektanta)
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URZSD L OJIEWOBZKI
w Losznie

(pieczed)

Nr ewid.i08/82/T.o

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehienia samodzielnych funkcji techmcznych w budownictwie

Na podstawie § .2USh zpkt . §5ust2 $57 i §13 ust. 1 pkt 4 Lt ..8

rozporzadzema Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

_ W sprawie samodzxelnych funkeji. techmcznych wb udowmctm (DzU.Nr 8, poz. 46} stwierdza sie, 78

Obywatel(ka) .................... LECH ............ g o JGCIL.ECE lP‘QZYT%YT.ﬁK

(imie i nazwisko)

“

technlk bad ownictwa wodnego
(tytul naukowy — zawodowy)

: : 4 B
urodzony (a) dnia 4 lipca 1955 r.ow Zielonej Gorze .

posiada przygotowanie zaWOdowe upowazniajace do wjfkonywania samodzielnej funkeji .-

ui:oarktanta oraz kierowhika budowy 1 Tobbt -

{rodzaj funkcii)

w specjalnosci ... 1 ESthachqo - inzynleryjnej —mm———= o
{rodzaj specialneéei techniczno-budowlanej)
S e siecl WOdOCZngO’{E ..... -l Ifanal;zacygwych lllllll -
Ak ETA (specjalizacja zawodowa) )

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K1 50.000 pidm. Tig
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i @ 0LSKA
% I 2 B A
INZYNIEROW

Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjnym:

WKP-C65-XQM-RPR *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/4101/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby Iniynieréw

Budownictwa.
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BRANZA SANITARNA

1. Inwestor:
GMINA PONIEC
64-125 Poniec, ul. Rynek 24

2. Podstawy formalno — prawne opracowania.

- Umowa z Inwestorem.

- Ustalenia z Inwestorem — zatozenia techniczne.

- Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali | : 500.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Warunki techniczne

- Odpis Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej

- Uzgodnienia, materiaty i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej, literatura,
normy i normatywy.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej sieci
kanalizacyjnej z przytaczami wraz z budowg przydomowej oczyszczalni Sciekéw dia
szkoty podstawowej w Zytowiecku.

Prace projektowe w swoim zakresie obejmujg obszar znajdujacy sie na dziatkach
0 numerach geodezyjnych:

- Obreb Zytowiecko dz. nr : 137, 255, 260/3 i 309.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu
i nie wymaga trwatego wydzielenia gruntéw. Budowa nie rodzi prawa do terenu oraz
nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

4. Celowosc inwestyciji.

Projektowana sieC kanalizacji sanitarnej wraz z budowg przydomowej oczyszczalni
Sciekéw ma za zadanie odbierac Scieki bytowo —gospodarcze z budynkéw szkoty
podstawowej i odprowadzi¢ je do projektowanej przydomowej oczyszczalni Sciekdw
a po oczyszczeniu do rowu dz. Nr 309. Teren objety opracowaniem nie posiada sieci
kanalizacyjnej, scieki odprowadzane sg do zbiornika bezodptywowego i wywozone
taborem asenizacyjnym do oczyszczalni Sciekéw w Poniecu.

5. Charakterystyka terenu.
teren, na ktérym projektuje sie sie¢ wodociagowa jest ptaski, mato zréznicowany pod
wzgledem wysokosci. Rzedne terenu wynoszg od 105,10 do 108,65 m n.p.m.

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stanowig tereny gminne oraz drogi
umocnione powiatowe.
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Na trasie projektowanej inwestycji wystapia niejednorodne warunki gruntowe,
w postaci glin piaszczystych i glin. Woda gruntowa i jej gtebokos¢ zalegania
uzalezniona jest od warunkdw atmosferycznych, wynosi 1,80-2,50 m od terenu.
Teren objety opracowaniem nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. Natomiast zakres
projektu dotyczy budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Tereny objete zakresem opracowania nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, dlatego Inwestor planujgc inwestycje wystapit,
o Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktérg to uzyskat ja.
Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest poza strefg ochrony
konserwatorskiej na co inwestor uzyskat uzgodnienie z WUOZ w Poznaniu

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie
Z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017. poz.
519 z pézn. zm.).

Zamierzenie budowlane potozone jest poza terenem o wplywie eksploatacji gorniczej.

6. Warunki gruntowo — wodne.

Na trasie projektowanego wodociggu wystgpia niejednorodne warunki gruntowe,
W postaci glin piaszczystych i glin. Woda gruntowa i jej gtebokos¢ zalegania
uzalezniona jest od warunkow atmosferycznych, wynosi 1,30-1,50 m od terenu.
Inwestycje zaliczono do II kategorii geotechnicznej - proste warunki gruntowe.
Parametry geotechniczne gruntu s3g korzystne dla posadowienia sieci wodociggowej.

5. Sie€ kanalizacji sanitarnej.
Zrdznicowanie wysokosciowe terenu wynosi od 105,10 m n.p.m. do 108,65 m n.p.m.
Zaprojektowano:

- 11 studzienek betonowych @ 1000 mm

- 9 studzienki z PP @ 425 mm na przytaczach

- 1 przydomowa (kompaktowa) oczyszczalnia sciciekdw typu BioDisc BF

Zestawienie dtugosci sieci.
Zaprojektowano rurociggi w ilosci:

Rurociggi gtéwne PCV-U SN 8 @ 200: 248,50 m
Rurociaggi gtdwne PEHD PN 10 @ 200: 19,00 m
Przytagcza PCV-U SN 8 @ 160 59,0 m /9 szt.
Przydomowa oczyszczalnia $ciekow BioDisc BF 1 szt.

6. Warunki gruntowo wodne.

Poziom wody gruntowej na projektowanym obszarze stabilizuje sie na gtebokosci od
2,0 m do 3,20 m ppt. W zwigzku z tym przewidziano odwodnienie wykopow tam,
gdzie roboty ziemne konieczne sg do wykonania ponizej poziomu wody gruntowe;j.
Inwestycje zaliczono do II kategorii geotechnicznej - proste warunki gruntowe.
Parametry geotechniczne gruntu sg korzystne dla posadowienia sieci kanalizacyjnej.
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7. Wykonanie robét

7.1. Trasowanie sieci.

Wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej dokona uprawniony geodeta zgodnie
Z niniejszym projektem.

7.2, Roboty ziemne.

Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie technicznym drdg oraz w zakresie opracowania
stanowig podziemne przewody telekomunikacyjne i energetyczne oraz sieci
wodociggowe i sie¢ kanalizacji deszczowej, a takze napowietrzne linie energetyczne.
Gleboko$¢ posadowienia rurociggu kanalizacji sanitarnej uwzglednia usytuowanie
istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy dla rurociggéw grawitacyjnych przewidziano wykonaé, jako wasko
przestrzenne z zabezpieczeniem Scian. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy
koparki. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu, w zasiegu koron i
korzeni drzew prace nalezy wykonywac recznie, szczegdinie ostroznie, by unikna¢ ich
uszkodzenia.

Przy nadmiernych zblizeniach przewdd uktada¢ metoda podkopu.

Urobek z wykopdw, w miejscach umozliwiajacych skfadowanie, utozy¢ na odktad,
pozostaty, w tym stanowigcy nadmiar lub nienadajgcy sie do wbudowania, odwozic
do miejsca sktadowania wyznaczone przez Inwestora.

Dokona¢ wymiany gruntu — gliny piaszczystej i piasku gliniastego na piasek drobny
lub Sredni — w obrebie posadowienia rurociggu i studzienek. W tym celu wykonaé
wykop o 15 cm gtebszy od rzednej posadowienia i zastapi¢ zageszczong tawa
piaskowa. Przy zasypywaniu rurociaggu wykonac obsypke z recznym zageszczeniem
do wysokosci 30 cm nad wierzch rury. Pozostalg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem
z urobku (piaski drobne) i gruntem dowiezionym, jako ostatnig wbudowac¢ warstwe
nasypu niebudowlanego (w obrebie drég o nawierzchni gruntowej).

Przy poziomie wody gruntowej zalegajgcej powyzej dna wykopu nalezy zapewnic
odwodnienie na czas trwania prac montazowych. Przesigki wodne odprowadzi¢
metodg powierzchniowg po dnie wykopu lub za pomoca igtofiltréw. Wypompowang
wode odprowadzac do istniejacej kanalizacji deszczowej lub rowdw melioracyjnych.
Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopdw powinien by¢ ustalony z Inspektorem
Nadzoru w trakcie prowadzonych robét i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejace
warunki.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do prac opracowaé projekt
organizacji ruchu na czas trwania prac i uzgodni¢ go z odpowiednig jednostka,
a takze zawiadomic¢ wiascicieli uzbrojenia, z ktérym nastapi skrzyzowanie uktadanego
wodociagu.

Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi lub telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢
dwudzielng rurg ochronng i wykonaé podwieszenie a z siecig wodociggowg lub
deszczowa wykonaé podwieszenie Iub podparcie.

Miejsca robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barierek
i ktadek dla pieszych, oswietli¢ w nocy S$wiattami ostrzegawczymi oraz ustawic
odpowiednie znaki drogowe zgodnie z Kodeksem Drogowym.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac po przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz
inwentaryzacji geodezyjne;j.
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7.3. Rurociagi grawitacyjne.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U ze scianka lita,
klasy S, SN 8, kanalizacyjnych kielichowych uszczelnianych uszczelkg gumowag,
o Srednicy @200 i @ 160. Rurociggi utozy¢ zgodnie ze spadkami podanymi
w rys. 10 i 11 profile podtuzne. Doprowadzenia z posesji (kanaty boczne) wpinac do
studzienek kanalizacyjnych lub poprzez kolano @ 160/45° w tréjnik redukcyjny
@ 200/160 (zamontowany na rurociggu gtéwnym).

Rurociggi gtéwne @ 200 uktadaé z projektowanym spadkiem. Prziacza utozyé ze
spadkiem min 1,5 % (dopuszcza sie zmiane nachylenia ze wzgledu na usytuowanie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego).

Na koncach rur kanatdw bocznych, zamontowaé studzienki z tworzywa sztucznego
o $rednicy @ 425 mm.

7.5 Przydomowa oczyszczalnia sciekow

Dobor:

230 ucznidéw x 0,01kg BZT5/d = 2,3 kg BZT5

40 osbb grona pedagogicznego x 0,015kg BZT5/d = 0,6 kg BZT5
SUM= 2,9 kg BZT5/d — dobdr oczyszczalnia dla 50 RLM

7.5.1. Opis rozwigzania

W celu dotrzymania warunkéw odprowadzenia Sciekow do odbiornika zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska Dz.U. nr 168 z 2004r. niezbedne jest biologiczne
oczyszczenie $ciekOw.

Aby zapewni¢ najwyzszg skuteczno$¢ projektuje sie oczyszczalnie z obrotowym
ztozem biologicznym obstugujgcg do 50RLM. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne,
odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, dwie strefy
biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtdmy. Rozwigzanie moze przyja¢ maksymalnie
3,00kg BZTs na dobe. Tlen na obrotowe ztoze dostarczany jest przez obrotowy ruch
zapewniony przez silnik mocy 120W. Oczyszczalnia zawiera sie w monolitycznym zbiorniku
wykonanym GRP- zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym, materiatu odpornego
na agresywne Srodowisko $ciekowe oraz sity dziatajace w gruncie. W urzadzeniu znajduje sie
zintegrowany system regulacji przeptywu scieku, ktory kumuluje $ciek przy zwiekszonych
zrzutach i dawkuje przy mniejszych- gwarantuje on wysokie parametry oczyszczania przez
catg dobe.

7.5.2 Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, rdwniez
niebiodegradowalne, osadzajg sie i acza, tworzac osad, ktéry powinien by¢ okresowo
usuwany. Ciecz zawierajgca jeszcze faze statg dostaje sie do potozonej wyzej, pierwszej
biostrefy (obrotowe ztoze). Tarcze znajdujace sie w tej strefie sie z predkoscia dwadch
obrotéw na minute, umozliwiajac absorpcje tlenu do tworzacej sie biomasy, skfadajacej sie z
naturalnie wystepujacych bakterii przywierajagcych do tarcz. Dzieki zastosowaniu tarcz
powstata wysokowydajna strefa wstepnego oczyszczania.

7.5.3 System regulacji przeptywu

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakdéw zamontowany na wale, a
wstepnie ustalona ilos¢ czesciowo oczyszczonych Sciekdw jest przekazywana do drugiej
strefy dyskéw (druga biosfera). Doprowadzane Scieki, przekraczajgce pojemnosC systemu
czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana
jest rownowaga hydrauliczna.

7.5.4 Druga strefa biologiczna
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Scieki doprowadzane do tej sekcji s3 poddawane dziataniu drugiej strefy biologicznej
(ztoze obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dyskéw, na powierzchni ktorych
narastajg kolejne warstwy biomasy. Chronione przed duzg zmiennoscig przeptywu i
szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzace biomase skutecznie wykorzystuja
sktadniki Sciekow jako zZrodio pozywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dyskow
obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzac tym samym przestrzen do rozwoju nowych.
7.5.5 Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone Scieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy
osadnika wtérnego. Przy petnym obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtdrny nalezy oczyszczac
co ok. 6 miesiecy. Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczaijg
oczyszczalnie przez rure odptywowa.
7.5.6 Sygnalizacja

Urzadzenia musza posiadaC petng automatyke pracy. Typ pracy- ciagfa, brak
urzadzen dodatkowych jak elektrozawory, recyrkulacje, pompy.
7.5.7 Dopuszczenia

Urzadzenia muszg przejs¢ badania zgodnie z norma PN-EN:12566-3 z pdzniejszymi
zmianami aktualnymi na dzierh wykonania inwestycji.

7.5.8 Parametry

LP. | Dane Jednostka

1, Materiat - GRP

2 Technologia - Obrotowe zloze biologiczne
3 Tlos¢ RLM 50

4. | Maksymalna ilos¢ $cieku w ciggu doby m3/d 10,0

5. | Maksymalny dzienny fadunek BZT5 Kg 3,0

6 Szczytowy zrzut Sciekow m3/g 125

7 Pojemnos$¢ osadnika wstepnego m? 12.25

8. | Pojemnos¢ osadnika wtdrnego m?3 2,95

9. | Powierzchnia zabudowy m? 10,6

10. | Zasilanie - Jednofazowe
11. | Prad podczas peinego obciazenia A 1,26

12. | Moc silnika napedzajacego ztoze W 120

13. | Ciezar pustego zbiornika kg 1315
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7.5.9 Wymiary, rysunki

2172 1070

ogwor do odszlamiania 4°/6" (110/160mm} PVCu przytacze wyjsciowe

=
-

1

250, i

4"/6" (110/160mm) PVCu przyta cze wylotowe

OK PO ZDJECIU POKRYWY
4345

ukfad napedowy

punkty do
podnoszenia

POKRYWA, CZESC SRODKOWA, PODSTAWA &
STREFA BIOLOGICZNA - PRZEKTRO| W PLASZCZYZNIE SRODKOWE|
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7.5.10. Transport i sktadowanie

Urzadzenie dostarczone na miejsce budowy musi by¢ kompletne: gotowy do instalacji
zbiornik, pokrywa oraz panel btedu. Nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia podczas
dostawy i montazu. Zbiorniki wykonano z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym (GRP),
dzieki czemu sg lekkie, fatwe w transporcie i instalacji.

Wymagania konstrukcyjne tych produktéw sprawiaja, ze $rodek ciezkosci jest
»przesuniety”. Nalezy zatem zapewni¢ stabilno$¢ urzadzenia podczas podnoszenia. Wewnatrz
moze gromadzi¢ sie¢ woda deszczowa, w szczegdlnosci, gdy byty sktadowane na otwartej
przestizeni przed instalacjg, co zwieksza ich cigzar. Nalezy sprawdzi¢ urzadzenie przed
podniesieniem i w razie koniecznosci wypompowaé wode.

Do podnoszenia urzadzenia uzywaj pasow transportowych. Nie nalezy uzywac
tancuchdéw. Sprzet dZzwigowy nalezy dobra¢ uwzgledniajac ciezar urzadzenia, dtugo$c i
od!egiosc transportowania. Przy sktadowaniu i transportowaniu urzadzenia nalezy sie
upewnic¢, ze miejsce sktadowania pozbawmne jest kamieni, gruzu, oraz ostrych przedmiotow.
Urzqdzeme umieszcza sig na poziomym i rownym podtozu, na jego podstawie i przy
réwnomiernym podparciu.

7.5.11. Wplyw na srodowisko

Zaprojektowana oczyszczalnia spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24.07.2006 ,w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawue substancji szczegdinie szkodliwych dla
srodowiska wodnego” (Dz.U. 06.137.984 — z pdzniejszymi zmianami), stawiane éciekom
0czyszczonym z oczyszczalni ponizej 2000 MR odprowadzanym do wdd powierzchniowych
ptyngcych. W ten sposéb szkodliwy wptyw na wody powierzchniowe zostat wyeliminowany.
Stosowana metoda obrotowego ztoza biologicznego nie posiada dodatkowych dmuchaw a
napowietrzenie nastepuje poprzez obr6t tarcz. Takie rozwigzanie minimalizuje zjawisko
powstawania bioaerozoli.

Uciagzliwos$¢ odorowa: minimalna

Uciazliwos¢ energetyczna: minimalna

Ucigzliwos¢ akustyczna: minimalna

Ucigzliwos¢ mikrobiologiczna: minimalna, bioarezole
7.5.12. Montaz

Montaz i posadowienie oczyszczalni przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
montazu dostarczona przez producenta urzadzenia.

7.6. Studzienki betonowe.
Zaprojektowano 11 studzienek betonowych @ 1000 mm o gtebokosci 108 — 228 cm.
Montowac studzienki prefabrykowane wykonane z elementdw z betonu C 35/45:
- dennica monolityczna posiadajgca wyprofilowana kinete, z otworami
szczelnymi do podiaczenia rurociagéw
- kregi i zwezki taczone na uszczelke,
wyposazone fabrycznie w:
- stopnie ztazowe,
- osadzone przejscia szczelne dla rurociagéw (tuleje ostonowe z uszczelka),
zwienczone  wlazami  Zzeliwnymi  zatrzaskowymi,  niewentylowanymi,
z wypetnieniem betonowym, typu ciezkiego - nosnos¢ 40 ton.
Na powierzchni terenu na nawierzchniach gruntowych, zamontowaé piyty zelbetowe
z otworem zabezpieczajaca wiaz przed przesunieciem.
Wioty koncowych studzienek zaslepi¢ korkami PCV @ 200.
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Zwrdci¢ uwage na prawidtowe osadzenie kregdéw betonowych oraz umieszczenie
uszczelek gumowych. Elementy betonowe montowac przy pomocy dzwigu.

7.7. Studzienki na przykanalikach.

Zaprojektowano 9 studzienek rewizyjnych, wykonane z PP, Srednicy @ 425 sktadajgce
sie z:

- kinety @ 425 mm do rury gtadkiej @ 160 mm przelotowej TYP 1,

- rury wznoszacej korugowanej o Srednicy @ 425 mm,

- wiazu zeliwnego o Srednicy @ 425 mm, z rurg teleskopowg i uszczelkg,

- pierscienia odcigzajgcego przy wiazie kl. D.

- wiloty zaslepi¢ korkami PVC @ 160.

7.8. Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw.

W pasie drdg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz na terenie szkoty grunt
zagesci¢ do min. 0,98 a ostatnie 30 cm do wartosci 1,0 zmodyfikowanej wartosci
modutu Proctora.

Wypetnienie wykopu (obsypka, zasypka) moze nastgpi¢ gruntem z urobku, jesli ten
grunt spetnia warunki wyszczegdlnione w Specyfikacji Technicznej.

Odtworzy¢ skarpy rowdw wraz z wysiewem trawy oraz jej pielegnacja.

7.9 Odtworzenie nawierzchni terenéw zielonych.

Ostatnig warstwe zasypki wykopu wykona¢ z humusu. Dla terenu przylegtego do
wykopu, lub przy uszkodzeniu nawierzchni trawiastej, nalezy jg odtworzy¢. W tym
celu przekopa¢ miejsca zdegradowane, wygrabi¢ pozostatosci darni i dokonac
wysiewu nasion trawy.

Po wykonaniu robét teren nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

8. Odbior koncowy sieci kanalizacyjnej.

Po zakonczeniu robdt catej sieci kanalizacji sanitarnej, prace nalezy zgtosi¢ do

Inwestora celem odbioru. Nalezy przygotowac:

- protokoty préb cisnieniowych i szczelnosci,

- protokoty préb zageszczenia gruntu

- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy,

- inwentaryzacje geodezyjng sieci z klauzula osrodka dokumentacji geodezyjnej
wraz z zestawienie dtugosci wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

- oSwiadczenie gwarancyjne wykonanych robét.

9. Eksploatacja i konserwacja.

Eksploatacja sieci kanaiizacyjnej polega na zapewnieniu ciggtego odptywu Sciekéw na
catej jej diugosci. W celu prawidtowej eksploatacji sieci nalezy dokonywac
okresowych przegladéw oraz, w miare zaistniatych potrzeb, ptukac z zalegajacych
osadéw. Nalezy kontrolowac osadzenie wiazéw zeliwnych w jezdni, osadzenie stopni
ztazowych oraz korozje betondéw w studzienkach. Uszkodzenia usuwac na biezaco.
Stuzby eksploatacyjne powinny prowadzi¢ ksigzke eksploatacji kanatow z wykazem
miejsc zaistniatych awarii sieci oraz terminem ich usuniecia, wykonanych prac
czyszczenia, ptukania lub napraw.
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Szczegotowa instrukcja obstugi i ekspioatacji oczyszczalni $ciekdéw  zostanie
dostarczona przez producenta oczyszczalni, w trakcie rozruchu technologicznego.
Uzytkownik powinien posiada¢ aktualny plan sieci z naniesionymi $rednicami
kanatow, ich spadkami, rzednymi wilotdw i wylotéw ze studzienek kanalizacyjnych,
a takze ich wiazow.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

10.1. Okreslenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zmianami),

- Ustawa z dnia 03.10.2018 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z pdzn. zmianami).

10.2. Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej miesci sie w

catosci na dziatkach, na ktdérych zostata zaprojektowana tj. Obreb Zytowiecko dz. nr:

137, 255, 260/3, 309

11. Uwagi koncowe.

- W trakcie budowy sie¢ kanalizacyjng wykona¢ nalezy zgodnie z PROJEKTEM,
SPECYFIKACIA TECHNICZNA i aktualnie obowigzujacymi normami.

- WYKONAWCA ROBOT opracowuje we wtasnym zakresie Projekt organizacji robét,
obejmujgcy m.in. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy, doprowadzenie
i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu.

- Budowe sieci kanalizacji sanitarnej realizowa¢ pod nadzorem przedstawiciela
INWESTORA.

- Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ wiascicieli urzadzen podziemnych
znajdujgcych sie na trasie sieci kanalizacyjnej, zlokalizowac istniejgce uzbrojenie
poprzez wykonanie przekopdw probnych,

- Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane materiaty
budowlane,

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggébw z Tworzyw Sztucznych — SGGIK z 1994r. oraz ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9 COBRTI
INSTAL wrzesien 2004r.

- Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykonaé inwentaryzacje
powykonawcza.

opracowat: inz. Lech Przybylak
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PLAN BIOZ

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
12.1, Zakres roboét.
W zakres inwestycji wchodazi:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne wraz z umocnieniem i rozbiérkg umocnienia,
- wykonanie podtoza piaskowego pod rurociagi,
- wymiana gruntu, wywoz i dowdz gruntu,
- utozenie i montaz rur kanalizacyjnych,
- montaz studzienek betonowych, PP, PCV i PE,
- montaz kompaktowej oczyszczalni sciekow
- wykonanie obsypki piaskowej,
- wykonanie préb szczelnoéci,
- zasypanie wykopdw,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejace obiekty budowiane:

- budynki mieszkalne, gospodarcze,

- drogi: gminna, wjazdy na posesje,

- linie elektryczne napowietrzne,

- podziemne przewody elektryczne i telekomunikacyjne,

- sie¢ wodociggowa,

- ogrodzenia posesji,

12.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen

oraz miejsc i czas wystepowania.
Podczas realizacji robdt budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia:
- przysypanie ziemig podczas wykonywania robét ziemnych,
- obsuniecia ziemi poza zabezpieczeniami wykopu,
- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robdt,
- przypadkowe zsunigcie elementéw, materiatéw budowlanych do wykopu,
- wynikajace z montazu elementdw,

- wykonywanie robot budowlanych sprzetem bedacym Zrédtem drgar i hatasu

przekraczajacego 100 dB,
- wynikajace z ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych,
- UzZywanie narzedzi recznych i elektrycznych - mozliwos¢ zranier i skaleczen,
- prace przy urzadzeniach elektrycznych — mozliwo$¢ porazenia pradem,
- uszkodzenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,

Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopdéw pod sieci prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, zabrania sie uzywania tego sprzetu w poblizu stupdw

str. 16




Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowa oczyszcezalnig sciekow dla szkoty podstawowe;

w Zytowiecku

energetycznych, drzew i miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. W tych
miejscach prace wykonac recznie.

Pracownicy wykonujacy te prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP
dotyczacych pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej
pomocy w przypadku porazenia pradem. Pracujaca brygade nalezy wyposazyé w
odpowiedni sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy. Podczas prac w wykopach stosowac
drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszania wykopu. Przy pracach
montazowych stosowac kaski ochronne.

12.4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy powinien:
- wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie budowy,
- zapozna¢ pracownikdw z zakresem robét oraz okredli¢ strefy szczegdinie
niebezpieczne,
- okresli¢ zasady postepowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i Zycia,
- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen,
ponadto:
- W trakcie robdt nalezy zachowac¢ wszelkie wymogi BHP, szczegdinie dotyczace
robot ziemnych, pracy w wykopach,
- zabezpieczyC w widoczny sposéb wykopy wraz z ustawieniem niezbednych
znakow i tablic informacyjnych,
- stosowac niezbedne $rodki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju
wykonywanych czynnosci,
- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,
- catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania
robot
- budowlano-montazowych cze$¢ II ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z wrzeénia 2001r.

12.5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Na czas prowadzenia rob6t Wykonawca zorganizuje odpowiednie warunki ochrony
majgce na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia swoich pracownikéw, jak rowniez os6b
postronnych. Wykonawca zapewni poprzez odpowiednia organizacje ruchu
tymczasowe drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ogrodzenia, znaki i $wiatta
sygnalizacji ruchu, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony uzytkownikéw
terenu. Rozmieszczenie tymczasowych przejéé nad wykopami podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.

opracowat: inz. Lech Przybylak
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